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INTRODUCERE

Raportul la Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediului (RIM) s-a intocmit conform
cerintelor legale pentru proiectul de ,, CONSTRUIRE ANSAMBLU DE IMOBILE DE LOCUINTE
COLECTIVE D+P+9E+ER, CONFORM HCL NR. 58/31.05.2021” in com. Selimbir, sat
Selimbar, CF 111997, nr. cad 111997, jud. Sibiu, conform Deciziei emisd de APM Sibiu cu nr.
2/03.01.2022 si indrumarului cu nr. 2071/03.02.2022.

La intocmirea prezentului raport (RIM) s-a tinut cont de prevederile indrumarului, ale OUG nr.
195/2005 privind protectia mediului, ale Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului si ale Ord. nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general
aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea
impactului asupra mediului in context transfrontiera si a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii
si categorii de proiecte.

In urma elaboririi RIM au rezultat recomandiri pentru minimizarea impactului potential de
mediu, pe care titularul are obligatia de a le respecta in toate fazele proiectului. Titularul este obligat s
aplice toate misurile tehnice si organizatorice pentru a preveni producerea accidentelor, limitarea
consecintelor acestora asupra mediului sau populatiei, precum si de a limita impactul produs asupra
factorilor de mediu acolo unde acesta se identifica si unde ar putea deveni semnificativ.

In functie de concluziile evaluirii de mediu, APM Sibiu va comunica titularului decizia luats si
daci este cazul, misurile care trebuie avute in vedere ca obligatii de mediu pentru limitarea impactului
la un nivel acceptabil si intr-un areal cat mai redus.

RIM a avut in vedere analiza impactului potential pentru ambele faze — de implementare si de
functionare a proiectului. S-au avut in vedere situatii de dezafectare, cu prevederea masurilor necesare
pentru prevenirea impactului si remedierea amplasamentului §i s-a stabilit un plan de monitorizare a

activitatii si a calitatii factorilor de mediu in toate etapele proiectului.



1. DESCRIEREA PROIECTULUI

1.1. Denumirea proiectului, titularul si autorul atestat al RIM

Denumirea proiectului:

Titularul proiectului:

Sediul titularului proiectului:

Telefon:

E-mail:

Adresa de implementare a
proiectului:

Perioada de implementare a
proiectului:

Autorul atestat al Studiului de
Evaluare a Impactului asupra
Mediului:

Adresa evaluatorului:

Telefon:

»CONSTRUIRE ANSAMBLU DE IMOBILE DE
LOCUINTE COLECTIVE D+P+9E+ER,
CONFORM HCL NR. 58/31.05.2021”

S.C. RHENANIA IMMO S.R.L.

com. Selimbdr, sat Selimbir, Al. Monumentului, nr. 1,
jud. Sibiu

0746 069503

cosmin.cocioaba@trakia.ro

com. Selimbdr, sat Selimbar, CF 111997, nr. cad 111997,
jud. Sibiu

5 ani

2022-2027

dr. ecol. Camelia Micliusu

in colaborare cu

dr. ing. Mihai Corches

si

S.C. ECO TERRA S.R.L.

loc. Cisnadie, str. C-tin Lepadatu, nr. 37C, jud. Sibiu
0769 628880

1.2. Amplasamentul si marimea proiectului

Din punct de vedere administrativ, amplasamentul este situat in intravilanul com. Selimbar,

sat Selimbdr, in Nord-Vestul localititii la limita cu intravilanul municipiului Sibiu — zona Dedeman si

Avantgarden.

Accesul la amplasamentul proiectului se va face din str. Mihai Viteazu, Selimbir, iar apoi pe

doud drumuri de exploatare existente — De, care se vor moderniza. Accesul auto si pietonal se poate

face pe cele doud drumuri de exploatare din pamént (De) de 4 m latime, aflate la limitele NV si SE ale

proprietitii.




Figura 1 — Plan de amplasare a proiectului (Sursa: Google Earth)

Terenul aferent proiectului este inscris in CF 111997, nr. cad 111997, are suprafata de 28.778
mp si este propietatea S.C. RENANIA IMMO S.R.L.

Vecinatatile proiectului:
— la NE: proprietiti particulare, terenuri libere, iar la cca. 220 m este Shopping City Sibiu
— la SE: drum de pamant (De) si proprietati particulare — terenuri libere;
— la SV: proprietéti particulare — terenuri libere, iar la cca. 87 m este B-dul Mihai Viteazu;
— la V: la cca. 200 m distanta este cartierul Avantgarden (constructii cu regim de inéltime P+10E);

— la NV: drum de pamant (De) si proprietati particulare — terenuri libere.

Terenul este delimitat punctele in coordonate STEREO 70 indicate in tabelul urmator.
Tabel 1 — Coordonatele parcelei STEREO’70

i Pect. | Nord (Xx) | Est (¥) ]
11 | 475212.355 | 435161.170 |
18 | 475230.345 | 435186.173 |
17 | 475276.213 | 435248.236 |
16 | 4751B5.501 | 435309.019 |
15 | 475127.042 | 435348.197 |
14 | 475055.429 | 435396.197 |
13 | 474999_8B24 | 435319.596 |
12 | 474991 358 | 435307.926 |




Raportat la reteaua hidrografici terenul este amplasat in bazinul hidrografic Olt, acesta fiind
situat in Nord-Vest la cca. 1.100 m fata de cursul de apa — raul Sevis (Sebes) si in Sud-Est la cca. 550

m fatd de Valea Sapunului. Proiectul este pozitionat pe corpul de apa subterani ROOT0S Depresiunea
Sibiului.
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Figura 2 — Reteaua hidrografici locali
Referitor la ariile naturale protejate, amplasamentul e situat atat in afara ariilor de protectie
avifaunistica si a siturilor de interes comunitar, cat si in afara zonelor protejate declarate la nivel
national. Nu s-au identificat arii naturale protejate la o distanti relevanti fata de proiect.

In raport cu receptorii sensibili, amplasamentul proiectului e situat la circa 200 m in Nord-Est

fatd de zona rezidentiala — Cartier Avantgarden.

Figura 3 — Localizarea amplasamentului proiectului in raport cu receptorii sensibili — zone rezidentiale

(cartier Avantgarden)




In raport cu alte obiective de interes din zond — elemente ale patrimoniului istoric si cultural:
perimetrul propus nu se géseste in zona de protectie a monumentelor istorice, sau in zona de protectie

a altor obiective apartinand patrimoniului cultural national (Figura nr. 4).

\

Figura 4 — Obiective de interes In zona proiectului, elemente ale Repertoriului arheologic
national (sursa: https.//map.cimec.ro/Mapserver/)

Conform punctului de vedere emis de Directia Judefeand pentru Culturd nr.
5164/24.05.2021, la faza PUZ, a rezultat ca nu se impune parcurgerea procedurii de avizare datd fiind
amplasarea proiectului in intravilan, intr-o zond nedeterminatd ca zond protejatd, si conform
Raportului de diagnostic arheologic nr. 5120/20.05.2021, lipsita de vestigii istorice.

Conform Raportului de evaluare teren — Diagnostic arheologic, elaborat de Muzeul Astra-
Complexul National Muzeal Astra, in anul 2021, a rezultat ca in perimetrul studiat nu a fost evidentiatd
nicio structurd cu caracter arheologic, nu au fost relevate structuri sau depuneri stratigrafice de
interes arheologic si nu au fost identificati indici revelatori care sd ateste prezente antropice.

In concluzie, in perimetrul propus pentru implementarea proiectului nu existd obiective

cunoscute care necesitia méasuri speciale de protectie.

1.3. Modul de incadrare in planurile de amenajare a teritoriului; cerinte privind
utilizarea terenurilor
Din punct de vedere seismic, amplasamentul se reglementeazid conform SR 17100-1:1993

(Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Romdniei, fig. 1.1) si este clasificat in zona 7. Spectrul




de raspunsuri conform Cod P100-1/2006 (Elaborator UTCB) cu Tc = 1,6 s.! Viteza aplicati este ag =
0,16 g. Adancimea specifica de inghet in Sibiu este de 80 pani la 90 cm, conform STAS 6054/77.
Conform hirtilor de risc natural pentru judetul Sibiu, amplasamentul este situat in zona in
care se poate construi in urma realizarii studiilor geotehnice amanuntite si a calculului de stabilitate a
versantilor si nu este situat in zona inundabila. Conform hirtilor de risc natural, terenul nu este situat

intr-o zond inundabili.

Din punct de vedere urbanistic si a regulilor de utilizare a terenului se prezintd urmitoarele
informatii:

- Terenul a fost anterior reglementat si aprobat cu HCL nr. 58/2021 pentru PUZ si RLU —
"Construire ansamblu imobile de locuinte colective D+P+9E+ER pe terenul situat in Judetul
Sibiu, Comuna Selimbir, Sat Selimbir, zona Bulevardul Mihai Viteazu-Shopping City Sibiu,
inscris in CF Selimbdr 111997, initiator S.C. Rhenania Immo S.R.L. pentru Cotoc Carmen-
Alexandra si Cotabifiu Mihaela Maria, beneficiar Primdria Comunei Selimbar”.

- Avénd in vedere amplasarea proiectului in intravilan, vecinitatea acestuia cu zona rezidentiala si
comerciald (Shopping City), se preconizeazi ci implementarea proiectului nu va afecta planurile
privind amenajarea teritoriului, sau strategiile de dezvoltare a zonei. Propunerea se incadreazd
in peisajul zonei si se coreleazd cu functiunile existente.

- Conform Certificatului de urbanism nr. 455/21.07.2021, terenul e situat in intravilan si are

folosinta actuald de teren arabil. Se admite destinatia terenurilor pentru functiunea de locuire si
Sfunctiuni aferente zonelor de locuire.
Conform Certificatului de urbanism se mentioneaza ci pdnd la  depunerea documentatiei in
vederea Autorizatiei de construire ansamblu locuinte colective, se vor dezmembra portiunile de
teren aferente: supraldrgirii drumurilor de exploatare situate la Nord si la Sud de CF Selimbdr
111997 si a platformei cdilor de acces, dupd care se vor reglementa Juridic conform art. (3),
alin. (1), lit. (a) din HCL nr. 58/31.05.2021.

- Zona nu este declarati de interes public.

- Conform Certificatului de urbanism si HCL de aprobare a PUZ se stabiliesc urmitoarele reguli

de utilizare a terenului:

I Studiul Geotehnic, 2020, S.C. GEOING S.R.L. Sibiu




Regimul de aliniere a terenului/imprejmuirii fatd de drumurile publice:

Aliniat la De situat la Nord de CF 111997, propus spre supraldrgire la latimea de 9,40 m,
retragerea aliniamentului/imprejmuirii terenului va fi de 4,70 m din axul drumului.

Aliniat la De situat la Sud de CF 111997 propus spre supraldrgire la lafimea de 9,40 m, retragerea
aliniamentului/imprejmuirii terenului a fi de 4,70 m din axul drumului. Drumul de exploatare -
De situat la Sud de CF 111997 va raméne un drum de defluire de 4,0 m, pe portiunea de la limita
proprietitii reglementate la B-dul. Mihai Viteazu, avand sens unic (citre B-dul. Mihai Viteazu)
cu descircarea traficului, panad la data solutionarii situatiei juridice a terenurilor supuse
sechestrului.

Regimul de aliniere a constructiilor fatd de drumurile publice adiacente:

Constructiile se vor retrage fatd de ambele aliniamente dinspre drumurile propuse de utilitate
publicd cu minim 8,0 m. Retragerea constructiilor se va raporta fati de alinianientul nou rezultat
in urma cedirii suprafetei de teren pentru supralargirea drumurilor de exploatare (De) situate la
Nord si Sud.

Retragerile si distantele obligatorii la amplasarea constructiilor fati de proprietitile vecine:

Amplasarea fatd de limitele laterale — cu minim jumdtate din inaltimea cladirii, masurata la
cornisa superioar sau aticul ultimului nivel neretras, in punctul cel mai inalt dar nu mai putin de
17,2 m.

Amplasarea constructiilor unele fati de altele pe aceeasi parcela:

Constructiile care au functiunea de locuire se vor amplasa unele fata de altele cu o distantd egala
cu ndltimea clidirii celei mai inalte, mésuratd la cornisa superioard sau aticul ultimului nivel
neretras in punctul cel mai Inalt.
Constructiile care au alte functiuni (functiuni aferente zonelor de locuinre) se pot amplasa retras
cu o distanta redusa la % din indltimea cladirii celei mai inalte, masurati la cornisa superioari sau
la aticul ultimului nivel neretras in punctul cel mai inalt, dar nu mai putin de 7,0 m.

Elementele privind volumetria si/sau aspectul general al cladirilor:
Inaltimea maxima admisi: D+P+9E+ER (11 niveluri supraterane);
inaltimea maximi admisa a constructiilor, misuratd la coama acoperisului sau la aticul nivelului
retras in punctul cel mai inalt nu va depasi 40,00 m fatd de CTA;
Inaltimea maxima admisa a constructiilor, misurata la cornisa superioard sau la aticul ultimului
nivel neretras in punctul cel mai inalt, nu va depési 34,00 m fata de CTA,;
POT max propus: 30% (se va calcula proiectia la sol a nivelurilor superioare);

CUT max propus: 3 (se va calcula proiecta la sol a tuturor nivelurilor);
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- POT si CUT maxim admis se va calcula la suprafata rezultati a terenurilor cu destinatia curti
constructii, dupd dezmembrarea acestora in vederea asigurarii acceselor auto si pietonale.
Echiparea cu utilitéti:
- Alimentarea cu api-canal, gaz metan, energie electrici — prin extinderi din reteaua existenti pe
B-dul Mihai Viteazu, conform avizelor eliberate de detinatorii de retele de utilititi publice.

Circulatia pietonilor si a autovehiculelor, accese:

- Atat accesul auto cit si cel pietonal se va realiza din prelungirea B-dului Mihai Viteazu, prin De
supralargire si prin strazile nou propuse. Din De situat la Nord si Sud nu se admite mai mult de
un acces pentru fiecare constructie edificati,

- Se vor realiza in interiorul parcelei cu respectarea OMS nr. 119/2014 si a HCL nr. 147 din
27.09.2007 cu modificarile si completirile ulterioare. Accesul la locurile de parcare se va realiza
doar din drumul de incinta al ansamblului.

Spatii verzi:

- Se vor asigura spatii verzi de minim 27% din suprafata totald a terenului. Se va amenaja loc de

joaca.

Functiuni predominante:

- Functiunea de locuire si functiuni aferente zonelor de locuire.

1.4. Caracteristici fizice ale proiectului si cerinte privind utilizarea terenurilor

Justificarea necesititii proiectului

Se justificd implementarea proiectului deoarece investitia vine in intAmpinarea politicii
administratiei locale de dezvoltare a zonei. Dezvoltarea acceleratd din ultimii anj a municipiului Sibiu
a dus la un aflux mare de fortd de munci din alte zone ale tirii. Cererea de locuinte fiind in crestere, s-
au dezvoltat noi ansambluri, in zone care permit o buni legatura cu orasul aflat in expansiune. Un
exemplu este si ansamblul Avantgarden situat in apropiere — pe latura de SV a Bd. Mihai Viteazu.

Zona fiind una de locuinte cu nivel mare de fnaltime - P+10E, nu sunt obiective de interes
public in imediata vecinatate, nu existd constructii pe parcelele Invecinate, la o distant3 mai mici de 5
m fata de limitele laterale de proprietate.

Terenul beneficiaza de acces facil la sistemul rutier de comunicatii — este situat in imediata
apropiere a drumului european E68, Sibiu-Rm. Vilcea.

Zona are conditii optime pentru dezvoltarea unui ansamblu de locuinte colective datorita

pozitiei favorabile fatd de municipiul Sibiu.
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Acte de reglementare emise:

La faza PUZ, reglementarea urbanistica a fost aprobata prin:
—  Decizia etapei de incadrare nr. 64/16.11.2020 — emisi de APM;
—  Aviz de gospodirirea apelor nr. SB27/23.03.2020 — emis de SGA Sibiu;
—  Punct de vedere nr. 5164/24.05.2021 — emis de Directia Judeteani pentru Cultur;
— HCL nr. 58/31.05.2021 — Comuna Selimbar.
In aceasta fazi — DTAC, titularul a demarat procedurile pentru solicitarea actelor de
reglementare pentru investitie si a obtinut pana in prezent urmatoarele:
—  Aviz de amplasament nr. 29879/16.11.2021 — APA CANAL S.A.
—  Aviz tehnic nr. 26833/12.10.2021 — APA CANAL S.A.
— Aviz apa-canal nr. 37054/29.07.2021 — Priméria Comunei Selimbir
— Aviz de securitate la incendiu nr. 402/21/SU-SB/03.12.2021 — ISU Sibiu
— Notificare nr. 614/23.08.2021 — DSP Sibiu
— Aviznr. 20607/1690/05.11.2021 — Autoritatea Aeronautica Civila Romana
— Aviz infrastructura stradald nr. 37055/29.07.2021 — Primédria Comunei Selimbar
— Aviznr. DT/7672 din 20.09.2021 — Ministerul Aparérii Nationale
— Aviznr. 2299/29.07.2021 — S.C. SOMA S.R.L.
— Aviz de amplasament favorabil nr. 7020210804892/11.08.2021 - Distributie Energie
Electrica Romania

— Aviz conditionat nr. 470SB/05.08.2021 — TELEKOM Romania Comunications

Conditii de utilizare a terenului si de implementare a proiectului conform avizelor emise

Conditiile impuse de avizatori privind utilizarea terenului si reguli de respectat la

implementarea proiectului sunt specificate in tabelul nr. 2.

Tabel 2 — Coditii de utilizare a terenului si de implementare a proiectului — sinteza

Act de reglementare f Conditii impuse privind utilizarea terenului si implementarea proiectului
Certificat de urbanism nr. Conform detalierii din cap. 1.4., pag. 9-11.
455/21.07.2021 emis de
Priméria comunei

Selimbar |

Aviz de amplasament nr. Alimentare cu apa:

29879/16.11.2021 si Aviz - realizarea pe strada proiectatd - str. Nord, a unei retele de apa PE 200 mm Pn 10
tehnic nr. 26833/ 3 SDR 17 de la intersectia cu prelungire B-dul M.Viteazu unde se va cupla la
12.10.2021, emise de APA reteaua PE 200 mm cu camin de vane nou si vana sertar Dn 200 mm, pana in
CANAL S.A. dreptul Aleii Vest (conform plan).
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Aviz apa-canal nr.
37054/29.07.2021 —
Primaria Com. Selimbar
ISU Sibiu

Notificare nr. 614/
23.08.2021 — DSP Sibiu

Aviz nr.
20607/1690/05.11.2021 —
Autoritatea Aeronautici
Civild Romana

Act de reglementare

Conditii impuse privind utilizarea terenului si implementarea proiectului

. Canalizare menajera:

- executia in incinta a unei statii de pompare ape uzate menajere si a unei
conducte de refulare PVC KG 160 mm. Conducta de refulare va descarca intr-
un camin de vizitare care se va amplasa la limita str. Sud cu prelungire B-dul M.
Viteazu.

Canalizare pluviala:

- executia in incintd a unei statii de pompare ape pluviale si a unei conducte de
refulare PVC KG 160 mm. Conducta de refulare va descirca intr-un camin de
vizitare care se va amplasa la limita str. Nord cu prelungire B-dul M. Viteazu.

in zona exista retea de apa si de canalizare menajera.

Cu conditia solicitarii Autorizatiei de securitate la incendiu la terminarea lucrarilor,

- dupd efectuarea receptiei.
* Asigurarea Insoririi de minim 1 % ore ore la solstitiul de iarn, a tuturor incéperilor de

locuit din cladirile propuse si din vecinatate (cf. art. 3, alin (1), Ord 119/2014).
Amenajarea platformelor destinate depozitirii recipientelor de colectare selectivi a
deseurilor menajere, la o distantd de minim 10 m fata de ferestrele locuinlelor (cf. art.
4, lit. a, Ord. 119/2014).

Amplasarea spatiilor amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populatiei
din zona la distantd de min. 5 m de ferestrele camerelor de locuit (cf. art. 4, lit. ¢, Ord.

' 119/2014).
- Materialele folosite in constructii, finisarea si dotarea locuintelor se aleg

astfel Incat sd nu polueze aerul interior si s asigure izolarea acustics corespunzatoare.
Se va realiza izolarea acustica a fiecirei camera fati de camerele invecinate din aceeasi
locuintd, fata d elocuintele invecinate si fatd de zgomotul produs de instalatiile aferente
locuintei, cladirii sau spatiilor invecinate.

Racordarea constructiilor propuse la reteaua de api potabila si canalizare ale localitatii,
cu avizul detinatorului.

La parterul cladirilor de locuit se pot amplasa/amenaja unititi comerciale, unititi de
prestéri servicii, cabinet medicale ambulatorii fira paturi, laboratoare de analize
medicale, puncte externe de recoltare probe biologice ale laboratoarelor de analize
medicale, furnizori de servicii de Ingrijiri la domiciliu, cabinet de practicd pentru
servicii publice conexe actului medical i cabinet veterinare pentru animale de
companie ( cf. art. 6, alin. 1, Ord 119/2014).

Respectarea destinatiei obiectivului, a amplasamentului si a datelor precizate in
documentatia transmisa spre avizare.

Respectarea inltimii maxime a obiectivului de 37,8 m, respectiv cota absolutd maxima
de 473,5 m (435,7 m cota absoluti fati de nivelul Mirii Negre a terenului natural +
37,8 m indltimea maxim3 a constructiei).

Organizarea de santier / macaralele nu fac obiectul avizului, pentru acestea se va
solicita avizul AACR ulterior.

Utilizarea pentru incalzire a unor instalatii si echipamente care si nu produci perdele
de fum rezultate prin arderea combustibililor.

[luminatul exterior din cadrul lotului s nu prezinte fascicule de lumini orientate in sus.
Este interzisa desfasurarea pe teren a unor activitati care pot afecta traficul aerian din
zond - lanséri de artificii, lampioane, baloane, etc.

Se va elimina orice sursi de atragere a pisirilor, iar depozitarea resturilor menajere se
va face in recipiente acoperite.

Obligatia beneficiarului de a instiinta viitorii proprietari / chiriasi / locatari cu privire la
respectarea prevederilor cuprinse in aviz.

Titularul are obligatia sa comunice AACR, in scris, eventualele modificari de
proprietari, de amplasament, solutii constructive, caracteristici tehnice, parametri
functionali, amenajari etc. pe care intentioneaza sa le aduci obiectivului, caz in care
este obligat si solicite un nou aviz al AACR.
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Act de reglementare
Aviz de amplasament
favorabil nr.
7020210804892/
11.08.2021 — Distributie

Energie Electrici Roméania
Aviz infrastructurd stradala

nr. 37055/29.07.2021 —
Primaria Comunei
Selimbar

Aviz nr. DT/7672 din
20.09.2021 — Ministerul
Apérarii Nationale

Aviz SOMA nr.
2299/29.07.2021

Aviz conditionat nr.
4708B/05.08.2021 —
TELEKOM ROMANIA
COMUNICATIONS

Punct de vedere nr.
5164/24.05.2021 (faza
PUZ) — emis de Directia
Judeteand pentru Culturad

Cai de acces

Conditii impuse privind utilizarea terenului si implementarea proiectului
Obiectivul nu este amplasat in zona de siguranta a retelelor electrice de distributie
publice si se incadreaza in distantele normate fate de acestea.

Sapitura in zona traseelor de cabluri se vor face numai manual cu asistenta tehnici din
partea operatorului de distributie.

Lucrarea se va executa prin sdpitura deschisi cu refacerea ulterioara a stratului rutier,
compactare corespunzatoare sau aducerea la forma initiala a zonelor de macadam/zone
verzi (unde este cazul).

In situatia strazilor private se va prezenta tabele de acceptare a locatarilor pentru
lucrarea de pe stradd (unde este cazul).

Dupa obtinerea Autorizatiei de Construire pentru bransamentele la utilitati pe domeniul
public, cu 5 (cinci) zile inainte de inceperea lucrarilor se va solicita Avizul de Sapatura
in care se vor mentiona termenele de executie a lucrarii si de refacere zona afectata.
Respectarea cu strictete a limitelor amplasamentului si solutiilor tehnice de realizare
prevazute in documentatie.

Neafectarea sub nicio forma a activitatilor militare, terenurilor, constructiilor sau
instalatiilor, de orice fel, aflate In administrarea MAN.

Lucrérile desfasurate sa nu impiedice activitatea de colectare a deseurilor, executantul
obligindu-se sa asigure accesul masinilor de salubritate in zilele de colectare, conform
graficului.

Sa asigure accesul autospecialelor de colectare si transport, in sensul in care calea de
acces sa aiba o litime minima de 4 m si sd permita accesul autospecialelor cu o masa
maxima autorizatd de 21 to; in cazul in care aceasti cale de acces nu are ambele capete
racordate la alte strizi sau alei, trebuie asigurat un spatiu pentru efectuarea manevrelor
de intoarcere de minim 100 mp (10 x 10 m).

Sa realizeze spatiul destinat recipientelor de colectare a deseurilor menajere conform
planului de situatie prezentat.

Amenajarea platformelor destinate depozitérii recipientelor de colectare selectivi a
deseurilor menajere, la o distantd de minim 10 m fata de ferestrele locuinlelor (cf. art.
4, lit. a, Ord. 119/2014).

Sa anunte SOMA S.R.L. pentru incheierea unui contract de prestiri servicii in vedere
colectirii, transportului si elimindrii deseurilor generate din activititile de reamenajare,
constructii sau demolari.

Este strict interzisa abandonarea sau depozitarea ilegali a deseurilor.

~ Executia lucririlor in zona instalatiilor de telecomnicatii se va realiza doar cu asistent

tehnica Telckom.

Toate lucririle proiectate in zona instalatiilor de telecomnicatii se realizeazi manual. in
zona instalatiilor Tc subterane nu se sapa mai jos de 40 cm.

Intre fundatia constructiilor proiectate si instalatiile Tc subterane se va pastra distanta
min. de 1 m. Pe perioada lucrarilor se va asigura protectia instalatiitor Tc existente. La
sfarsitul lucrarilor, acestea vor ramane pozate pe amplasamentul existent.

In cazul in care, pe parcursul lucririlor se descoperi vestigii arheologice (morminte,
fragmente de ziduri, fundatii sau materiale de constructie rulate — piatri ciopliti /
sculptatd, cirdimida, monede, oase etc.) executantul este obligat s3 dispuni sistarea
temporard a lucrérilor si sd anunte in termen de 72 de ore beneficiarul si DJC Sibiu.

Accesul la proiect se va face din str. Mihai Viteazu, loc. Selimbitr, iar apoi pe doua drumuri de

exploatare existente — De, la Nord si Sud, care se vor moderniza.

In prezent, accesul auto si pietonal se poate face pe cele doud drumuri de pamant De de 4 m

litime, aflate la limitele NV si SE ale proprietitii.
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DESCRIEREA GENERALA A PROIECTULUI
SITUATIA EXISTENTA
Terenul de implementare a proiectului este liber, nu existi constructii sau retele de utilititi in

perimetrul acestuia. Terenul este acoperit de vegetatie ierbacee fird valoare conservativi deosebita.

Foto 1 - Vedere asupra arealului, spre Nord (sursa: Studiu Geotehnic)

Foto 2 — Vedere asupra arealului, spre Est (sursa: Studiu Geotehnic)
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SITUATIA PROPUSA PRIN PROIECT

Proiectul propune realizarea urmétoarelor obiective:

6 imobile de locuinte cu un regim de indltime de D+P+9E+R,

cladire dotare de cartier,

amenajarea circulatiei,

amenajarea parcirilor,

spatii verzi i terenuri de joaca.
Identificarea imobilelor propuse si regim de inaltime:
- 6 imobile de locuinte: B1, B2, B3, B4/A, BS, B6; regim iniltime: D+P+9E+ER

- constructie dotare cartier: B4/B; regim de indl{ime: D+P+2E

IC T
S

Figura 5 — Plan de
situatie cu obiectele
principale ale

proiectului

Descrierea generala a lucririlor

Se propune realizarea unui ansamblu de 6 imobile de locuinte (B1-B6) cu un regim maxim de
iniltime D+P+9E+ER si o cladire dotare de cartier cu regim maxim de indltime D+P+2E, precum si
amenajarea circulatiei, a parcirilor, a unor spatii verzi cu teren de joac.

Imobilele vor fi amplasate paralel cu laturile lungi ale terenului, pe directia SE-NV,

S-a propus o organizare aerisitd, in care blocurile sa fie alternate cu spatiile verzi. Astfel, se
evitd ca Incaperile de locuit sa fie fata in fata si se creazi intimitate i vedere la spatiul verde pentru

toti locatarii.
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Pentru ridicarea gradului de confort al locatarilor se va construi s1 un centru de agrement cu
circuit Inchis, previzut cu sala de fitness, sala de jocuri, birou administrative (cladire dotare de cartier).
Totodata se va amenaja o zona de sport si relaxare: un spatiu de joacd pentru copii si un teren de mini-
baschet.

S-a prevazut amenajarea terenului cu: parcaje, trotuare, spatii verzi, platforme gospodaresti
pentru colectare selectiva a deseurilor.

Constructiile propuse cu regim de iniltime maxim D+P+9E+R vor fi de tip locuinta colectivi
cu regim mare de fnaltime. Se estimeazi in total per cartier ci se va realiza un numir de 501 de
apartamente cu 1, 2, 3 si 4 camere. Se limiteaza numarul de locuinte cu o cameri la max 10% din
numirul total de apartamente, conform HCL nr. 147/2007, cu modificarile s1 completarile ulterioare.
Apartamentele au fost astfel dimensionate incat s asigure suprafetele utile impuse de Legea Locuintei
(Sapartament 1 camerz = 38 mp ; Sapanamcm 2 camere = 95 Mp ; Sapanamem3 camere = 71 mp ; Sapanament4 camere = 101
mp).

Din cele 6 imobile pentru locuinte, 5 vor vor fi identice — B1, B2, B3, BS si B6, iar blocul de
colt — B4/A, va avea un partiu deosebit de celelalte.

Executia si receptia blocurilor se va face etapizat. Intr-o prima etapa se vor construi cele 5
imobile identice: B1, B2, B3, B5, B6.

Aliniamente propuse:

- Fata de drumurile propuse pentru modernizare NV, SE - 8,00 m

- Fatd de drumurile de circulatie de pe laturile lungi NE,SV - 8,00 m

Distantele minime fati de limitele de proprietate teren edificabil:

- fata de limita SV — 19,0 m (> H/2)

- fata de limita NE — 19,0 m (> H/2)

- fata de limita NV (dupa trecere teren in domenu public) — 8,0 m

- fata de limita SE (dupa trecere teren in domeniu public) — 8,00 m

Parametrii propusi ai terenului

Bilantul de suprafete si indici urbanistici

— Steren CF 111997 = 28.775 mp

— S teren propus pentru trecere in domeniului public = 553 mp
(terenul este cedat pentru largire drum Nord si largire drum Sud)

— S teren rimas in proprietate privati = 28.222 mp

— S teren drumuri incintd = 3.150 mp
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—  Steren EDIFICABIL/curti constructii = 25.072 mp
— S construitd 6 imobile locuinte + dotare cartier = 7.521 mp
o S desfasuratd 6 imobile locuinte + constructie dotare cartier = 75.000 mp
— POT max propus = 30%
— CUT max propus = 3,0
— H max D+P+9E+R (la cornisa +34 m ; la coama/atic +36 m ; H masurat de la cota a
terenului 0,00 = 473,50 mdMN)

Tabel 3 — Bilant teritorial propus ansamblu 6 imobile de locuinte colective D+P+9E+R si
constructie dotare cartier

S teren EDIFICABIL/curti constructii = 25.072 mp

Zona studiata Existent propus _— ]W ] Propué e
e s, | mp | procemt |  mp | Procent
| TEREN CURTI CONSTRUCTII 25.072 100% 25.072 100%
' din care 0
| 1. Suprafata construita 0 0 7.521 | 30%
l 2. Parcari/alei auto 0 | 0 . 8750 34,9%
3. Accese pietonale 0 0 h 437 1,74%
! 4. Spatii verzi 0 0 8.364 33,36%
{ 5 Teren constructii | 25072 100% |0 1 0
 POT 0 | 30
"CUT | 0 | 3.0
Nota:

- Parametrii propusi respecta prevederile RLU aferent PUZ aprobat cu HCL 58/31.05.2021.

- Parametrii POT, CUT sunt calculati raportat la teren curti constructii = 25.072 mp.

Caracteristici fizice ale proiectului:

Elementele care stau la baza executiei proiectului sunt urmatoarele:
— Numar de imobile pentru locuinte: 6
— Regim de iniltime imobile pentru locuinte: D+P+9E+R
— Numir de apartamente/cartier: 501 (cu 1, 2, 3 s1 4 camere)
o BI1, B2, B3, B4/A, BS5, B6: 5 x 81 apartamente = 405 apartamente
o B4/B: 96 apartamente
— Constructie dotare de cartier, cu destinatia centru de agrement cu circuit inchis,
prevazut cu sala de fitness, sala de jocuri, birou administratie
— Regim de Inéltime constructie dotare de cartier: D+P+2E

— Numdr de locuri de parcare: 769 (597 - sprateran + 172 - demisol).
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S-au prevazut parciri, astfel:
- parciri la nivelul solului de-a lungul laturilor lungi ale cartierului;
- parciri la demisolul imobilelor;
- o platforma pentru parcaje amplasati in partea de Sud-Est a cartierului (demisol+la

sol-Parter)

<+ Imobilele pentru locuinte colective

Structura de rezistenfd este de tip duald formata din cadre din beton armat si pereti structurali
(diafragme), avand in sens transversal 3 deschideri (4,6 m + 6,3 m + 4,6 m) si 5 travee in sens
longitudinal de céte 8 m fiecare. Pentru structura de rezistenta s-au adoptat urmitoarele solutii:

Infrastructura s-a proiectat de tip "cutie rigida" alcituita din fundatie tip radier general,
diafragme perimetrale §i interioare, stilpi intermediari din beton armat si planseul peste subsol;
eforturile rezultate din structura vor fi transmise la terenul de fundare prin intermediul unui radier
general de tip dala groasa; planseul peste subsol va fi de tip plangeu cu retele de grinzi dispuse pe
ambele directii.

Suprastructura are urmitoarele caracteristici: pe directie transversal3 sistem dual compus din
cadre si pereti structurali in care, functie de partiul de arhitecturs, au fost propusi si stalpi lamelari; pe
directie longitudinald sistem dual cu cadre predominante (datorita dificultatilor de dezvoltare a
peretilor structurali); planseele vor fi de tip placi cu grosime variabild (16 cm si 20 cm) ce descarci pe
retele de grinzi dispuse pe ambele directii, incircarile verticale transmise de acestea urméand a fi
preluate de stélpi, iar incércérile laterale sunt preluate de citre peretii structurali si cadrele de beton
armat monolit.

Circulatia pe verticala este asigurata de casa scarii, in 2 rampe, precum si de 2 lifturi de 6
persoane fiecare.

Inchideri perimetrale si compartimentari interioare:

Inchiderile perimetrale se vor realiza din zidarie de caramida cu goluri 30 cm, peste care se va
aplica termosistem cu polistiren expandat ignifugat 10 cm si tencuiala decorativi.

Compartimentarile interioare se vor realiza din caramida cu goluri de 25 cm intre apartamente

si inspre holuri, iar cele din interiorul apartamentelor vor fi din BCA de 15 cm.
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Finisaje interioare

ELEMENT INCAPERE MATERIAL
PARDGSEL! HOL,CASA SCARH GRANITOGRES ANTIDERAPANT
BALBUCATARII GRESIE

CAMERE DE ZI, DORMITOARE PARCHET LAMINAT

PERETI BAILBUCATARII PARTIAL FAIANTA+VOPSITORII LAVABILE

CAMERE DE ZI, DORMITOARE, | VOPSITORI! LAVABILE
HOLURI

TAMPLARI USA INTRARE APARTAMENT USA METALICAIGRI ANTRACIT

USI INTERIOARE USI INTERIOR MDF JALB

Finisaje exterioare

U P, st (T S e i S o s = g -
PARDOSELI - ALER HAMITORRLS ANNDLRASANT

ACCES, TREPTE

" TEMCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR CULCURE ALBA FC
TERMCIZOLATIC POLISTIREN E¥2ANDAT IGNIFJIGAT EPS 7D -
10CM

T ETICLA LAMINATA SECURIZATA COLORATA 1N HASA CRI INCHIS
HCHTATA 1N PROFILE ALUMINDI GRI

PERETI

BALUSTRADE 'FANOUR!

DESPARTITOARE
TAMPLARI EXTERICARE TAMALARZE EXTERIQARA PVC PROFIL PLMTACANERAL Ty 3 FOL
DE 3TICLA CULGARE GRI ANTRACTT
LA INTSARE  TAMBLARIE A PROFTL FENTACAMERAL CU 1 503
DE STICLA CULGARE GRI ANTRALIT
US4 GARAG T8 RULCL —ILLSERE AL ANTRAZIT
ELEMENTE DECORATIVE ETRUSTLRA VETALICA ZJECTRATIA ~DULTARE ALE GF!

Imobilele de apartamente D+P+9E+ER — Blocurile identice nr. B1, B2, B3, B5, B6

Suprafata construita/imobil — SC = 1.060 mp
fnaltimea maxima la coama Hmax coama = 36 m, de la cota 0,00 (ctn 435,7 mdMN)
(a nu se depasi cota maximi absolutd = 473.5 m, impusd prin Aviz AACR nr. 20607:1690 dJin
05.11.2021)
inaltimea nivelelor va fi urmitoarea:
- Hdemisol=3,0m
- Hparter=Hetaj 1...8=3,0m

Parcarile sunt asigurate atat la sol, pe terenul proprietate, cat si in demisolul fiecarui imobil.

Imobilul de apartamente D+P+9E+ER — Blocul nr. 4
Suprafata construita — SC=1.400 mp

Inaltimea maxima la coami Hmax coama = 36 m, de la cota 0,00 (ctn 435,7 mdMN)
{a nu se depdsi cota maxima absolutd = 473.5 m. impusa prin Aviz AACR nr. 206071690 din
05.11.2021)
fnaltimea nivelelor va fi urmitoarea:
- H demisol = 3,0 m
- Hparter=H etaj 1...8 =3,0 m

Parcarile sunt asigurate atat la sol, pe terenul proprietate, cat si in demisol.
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Constructie dotare de cartier - D+P+2E

Suprafata construita — SC= 500 mp
Tnéll;imea maximi la coami Hmax coami = 16 m, de la cota 0,00 (ctn 435,7 mdMN)
(a nu se depési cota maxima absolutd = 473,5 m, impusi prin Aviz AACR nr. 20607/ 1690 din
05.11.2021)
Tnél';imea nivelelor va fi urmitoarea:
- Hdemisol =3,0 m
- Hparter=Hetaj1...2=3,0m
Numir locuitori estimat:
- B 1, B2, B3, BS, B6 =209 persoane x 5 = 1.045
- B4/A = 240 pers

- Total estimat = 1.285 locuitori

Platforma parcaje sud-est - D+P

Suprafata construita — SC= 321 mp

Locuri de parcare la demisol: 12

Locuri de parcare la sol (parter): 12

Total locuri de parcare platforma: 24 (acestea sunt incluse in numirul total de locuri calculat —

769).

Caracteristici ale constructiilor:

- Categoria de importanta: C (normali) — conform HG 766/1997
- Clasa de importanta: II — conform P 100-1/2013
- Grad de rezistenta la foc: II — conform NP 118/1999

Parcari
Proiectul propune amenajarea terenului astfel incat si se asigure locuri de parcare suficiente
pentru toti locatarii. S-au previzut:
- parcari la nivelul solului de-a lungul laturilor lungi ale cartierului;
- parcari la demisolul imobilelor;
- o platforma pentru parcaje amplasata in partea de sud-est a cartierului (demisol+la
sol-Parter)
Calculul necesarului de parcaje s-a facut conform PUG Selimbar si HCL 67/9.09.2016 si
anume 1,5 locuri parcare /unitate locativi. Parcarile amplasate la sol vor respecta distanta de 5 m fata

de ferestrele camerelor de locuit aflate la parter (cf. art. 4, alin. c), OMS 119/2014).
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Tabel 4 — Calcul numdr total apartamente si necesar parciri

' IMOBIL ' NUMAR APARTAMENTE SI | NUMAR PARCARI ASIGURATE |
__PARCARI NECESARE | |
" NR. | NEC. | TOTAL | DEMISOL | LA SOL | TOTAL
| APART.
BLOC 1 81 81x 1,5 122 27 95 122 |
BLOC 2 81 81x 1,5 122 27 95 2. |
BLOC3 8 [ 81x1,5 | 122 | 27 | 95 | 122 |
' BLOCS5 81 81x1,5 | 122 27 |95 93
BLOC6 81  81x1,5 B2 |- 27 i wmE 172 |
. TOTAL 5 405 610 135 | 475 610
' BLOCURI , R RV e o
BLOC4/Acolt | 96 | 96x L5 144 | 37 _4___1_07 | 144
! Constructie - 15 15 0 15 15 |
| dotare cartier
| (club) |
' BLOC 4/B IR SRR RO -5 ALl 5116 O Aok e
TOTAL ~ | 501 | 769 769 1728 S S0 60
ANSAMBLU | apartamente = locuri | locuri . locuri | locuri | total
CARTIER parcare ' parcare : parcare | parcare | locuri
| demisol | lasol | parcare

Spatii verzi

Se vor amenaja spatii verzi plantate cu acces pentru public in suprafati de 8.364 mp, adica
33.36% din suprafata edificabila (25.072 mp). Se respectd procentul minim impus de Primdria

selimbar, de 27%.

Circulatii

Se impune rezolvarea acceselor in ansamblul propus, dupa cum urmeaza:

A.Domeniul public

A.1.Se va moderniza drumul de acces existent De - pe latura de Nord, cu relatie spre B-
dul. M. Viteazu, prin supralargire la 9,40 m (profil 7 m, cu parcéri si trotuare de 1,20 m pe ambele
laturi). Pentru a ajunge la profilul solicitat conform HCL nr. 147/2007, de 9,40 m, se propune trecerea
in domeniul public a unei portiunii de teren din CF 111997 astfel incat retragerea aliniamentului sa
fie de 4,70 m din axul De.

Suprafata teren propus pentru trecere in domeniul public = 262 mp

A.2.Se va moderniza/supralirgi drumul de acces existent De - pe latura de sud, pe
portiunea din dreptul terenului studiat. Pentru a ajunge la profilul solicitat conform HCL 147/2007, de
9,40 m, se propune trecerea in domeniul public a unei portiuni de teren astfel incat retragerea
aliniamentului sa fie de 4,70 m din axul De.

Suprafati teren propus pentru trecere domeniul public = 291 mp
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Pe portiunea de la limita de proprietate reglementata pana la B-dul M. Viteazu, drumul de
exploatare (De) va ramane tranzitoriu un drum de defluire de 4 m, avand sens unic catre B-dul
M.Viteaz, pana la data solutionarii situatiei juridice a terenurilor invecinate.

Suprafati totala teren propus pentru trecere domeniul public =262 + 291 = 553 mp

B.Domeniul privat

Din drumul propus pentru modernizare, se vor crea doua drumuri paralele cu laturile
lungi ale proprietatii/respectiv perpendiculare pe De modernizate la Nord s la Sud. Aceste drumuri de
incinta (ciile de acces secundare) vor respecta specificatiile tehnice ale drumurilor de categoria a IV-a aga
cum sunt prevazute in Nomele tehnice din 30.08.2017 privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor, respectiv drumuri cu doui benzi cu litime de 3,00 m pe banda de circulatie.

In lungul acestor drumuri se vor crea locuri de parcare perpendiculare pe calea de rulare si un
trotuar de 1,20 m spre imobilele de locuinte. Va rezulta cate o platforma cu profil de 17,20 m pe fiecare
din laturile lungi ale proprietatii.

Pe platforma cailor de acces, pe 6 m latime, se va institui servitute de trecere publica pentru
utilitati tehnico-edilitare, acces auto si pietonal cf RGU 525/1996.

Suprafati teren drumuri incinti = 3.150 mp

Circulatii pietonale

Accesul pietonal la locuinte se va face din aleile betonate perpendiculare pe drumul de incinta
propus pentru modernizare. In incinta se vor executa alei, trotuare.
Terenul fiind plat, pentru aleile pietonale din jurul acestor imobile, s-au prevazut alei dalate cu

dale de beton .

Bransamente la retelele de utilititi

In prezent pe amplasament nu existd retele edilitare de alimentare cu apa sau canalizare
menajera/pluviala, electrica, gaz etc.

Pe B-dul Mihai Viteazu sunt retele edilitare care au fost dimensionate corespunzator pentru
dezvoltarea viitoare a zonei.

La elaborarea solutiei tehnice de asigurare a retelelor de apa si canalizare s-a tinut cont de
topografia terenului si punctele de racord existente aferente retelelor de apa si canalizare indicate de
operatorul local S.C. APA CANAL S.A. Sibiu prin adresa nr. 29085/02.10.2019. Conform adresei
operatorului cuplarea retelelor de apa potabila, canalizare menajera si pluviala, se va face in retelele
existente de pe B-dul Mihai Viteazu. Aici exista retele publice de apa-canalizare astfel:

— conducta de apa de tip PEHD Dn 200 mm;
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— canalizare menajera de tip PVC Dn 315 mm;
— canalizare pluviala de tip PVC Dn 500 mm.

P Alimentarea cu api se va face printr-o conducta de bransament din PEID PE100 SDR17
PN10 DN160 mm bransata la conducta publica aflata pe strada Mihai Viteazu, din PEID Dn 200 mm.

Retele de distributie apa din perimetrul ansamblului de imobile se vor realiza cu conducte din
PEID PE100 PN10 Dn 160/110 mm. Lungimea conductelor din PEID PE100 PN10 DN160 mm este
de L=155,0 m, iar lungimea conductelor din PEID PE100 PN10 DN110 mm este de L=105,0 m.

Debitul si presiunea necesara ansamblului vor fi asigurate cu ajutorul unei statii de pompare
apa potabila amplasata pe conducta de distrubutie, echipata cu rezervoare tampon pe aspiratie si
refulare, amplasata la intrarea in cartier la intersectia dintre strada Nord si Alee Vest. Pozarea
conductelor se va face pe un strat din nisip de 15 cm grosime. Fundarea - pozarea conductelor
(tuburilor) se va realiza la adincimea care sa asigure protectia Impotriva inghetului, trebuind ca
generatoarea superioara sa se situeze sub minim 1,00 m adéncime fata de CTA.

Hidranti de incendiu exteriori:

Se vor monta 3 hidranti exterior subterani DN80 mm.

Bransamente apa:

Pentru asigurarea alimentérii cu apa a consumatorilor din ansamblul rezidential, se va realiza
un bransament principal (la intrarea in cartier), iar din reteaua de distributie din cadrul ansamblului de
blocuri se vor realiza bransamente individuale pentru fiecare bloc in parte.

Caminul de bransament principal (de cartier) va fi amplasat inaintea statiei de pompare la
intrarea in cartier, la intersectia dintre strada Nord si Alee Vest. Caminul va fi echipat cu un contorul
principal combinat Dn 80/20 mm, clasa de precizie C, cu modul inductiv pentru citirea datelor de la
distanta si robineti de sectionare; tipul si dimensionarea contoarelor se vor aviza de catre Apa-Canal
Sibiu S.A.

Se propune realizarea a 7 de bransamente cu conducta de bransament din PEID PN10 PE100
Dn 90 mm.

Lungimea totala a conductei de bransament din PEID PE100 PN10 Dn90 mm este de L= 80,0

Bransamentele de apa se vor termina cu un cdmin de apometru complet echipat. Se vor utiliza
camine de apometru monobloc din PEHD DN1100 mm echipate cu contor api clasa de precizie ,,C”,
cu modul cu citire la distanta, astfel:

— blocuri - cdmin PEHD Dn 1100 mm, echipat cu contor combinat Dn 50/20 mm;

— cladire dotare de cartier - cimin PEHD Dn 1100 mm, echipat cu contor Dn 25 mm;
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— bransament principal de cartier - cimin PEHD Dn 1100 mm, echipat cu contor combinat
Dn 80/20 mm.

P Reteaua de canalizare menajerd din incinta va fi din PVC SN8 DN 315/250 mm, iar
deversarea apelor uzate menajere colectate se va face prin pompare in colectorul existent de pe B-dul
Mihai Viteazu din PVC SN8 DN315 mm.

Reteaua de canalizare menajera proiectata se va realiza din tuburi PVC SN8 Dn 315/250 mm.
Lungimea colectoarelor din PVC SN8 Dn 315 mm este de L=194,0 m, iar a tuburilor din PVC SN§
Dn 250 mm Jungimea este de L=55,0 m.

Apele uzate menajere colectate de la consumatori vor fi directionate spre statia de pompare apa
uzata, amplasata la intersectia dintre strada Sud si Alee Est, de unde vor fi pompate pana pe B-dul
Mihai Viteazu in reteaua de canalizare menajera existenta printr-o conducta de refulare din PEID
PN10 Dn160 mm, in lungime de L=200,0 m.

Pozarea conductelor se va face pe un pat din nisip de 15 cm grosime. Dimensionarea
conductelor de canalizare s-a facut in functie de debitul transportat, conditiondnd un grad maxim de
umplere a conductei de 0,6 pentru conducte cu Dn< 300 mm cf. NP133-2013.

Debitul uzat total ce trece prin secfiunea de capit a unui tronson este suma debitelor uzate
aferente tuturor tronsoanelor din amonte.

Cdminele de vizitare:

Pe traseul retelei de canalizare menajera, se vor prevedea un numar de 7 cimine in aliniamente
la distanfa medie de 40 m, cimine de vizitare realizate din tuburi de beton cu Dn 800 mm conform
STAS 2448-82, previzute cu piesa tronconica si capace carosabile.

Statiile de pompare:

Statia de pompare SPAU transporta catre reteaua de canalizare menajera existenta pe B-dul
Mihai Viteazu debitul colectat din ansamblul de locuinte. Sunt prevazute 2 pompe submersibile (1a +
1r).

Pentru impiedicarea accesului corpurilor solide in interiorul caminului staiei de pompare, se
impune realizarea acestui tip de constructie amonte de statia de pompare. Constructia va fi realizati din
clemente prefabricate de beton, iar refinerea materialelor grosiere se va realiza cu ajutorul gratarului
montat in interiorul acestui cmin, existand posibilitatea de curitare in timpul exploatdrii.

Pomparea apelor uzate catre punctele situate la o coti superioar se va face prin intermediul
conductelor de refulare realizate din tuburi PEID PE100 PN10 DN160 mm cu lungimea L=200,0 m.

In vederea racordarii la reteaua de canalizare a consumatorilor din ansamblul rezidential, va fi

realizat cate un racord individual la reteaua de canalizare menajera proiectata pentru fiecare bloc in
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parte, racord terminat printr-un camin de racord prefabricat din beton DN800 mm. Astfel, se vor
realiza 7 racorduri individuale cu conducte din PVC SN8 DN200 mm si camin de racord din beton
Dn 800 mm la limita de proprietate. Lungimea totala a racordurilor din PVC SN8 DN200 mm este de
L =80,0 m.

P Canalizarea apelor pluviale din incinta se va realiza printr-o retea din tuburi PAFSIN
SN10000 si PVC SN8. Lungimea colectoarelor din PAFSIN SN10.000 DN600 mm este de 1L.=289,0
m, iar lungimea colectoarelor din PAFSIN SN10.000 DN500 mm este de L=626,0 m. Lungimea
colectoarelor din PVC SN8 DN200 mm este de L=8,0 m.

Conform avizului nr.39413 din 27.12.2019 al operatorului de apa-canal la faza de proiectare
PUZ, avand in vedere capacitatea insuficienta de preluare a paraului Valea Sapunului, emisarul unde
este racordata reteaua Dn 500 mm de pe B-dul Mihai Viteazu, colectoarele din incinta au fost
supradimensionate cu diametre pentru asigurarea capacitatii de stocare a apelor de ploaie. Astfel,
conform dimensionarilor efectuate, volumul apelor de ploaie pentru un timp de ploaie de 15 min este
de 177,30 mc, iar capacitatea de stocare a colectoarelor proiectate din incinta este de 216,31 mc.
Asadar, reteaua este capabila sa stocheze apele de ploaie in cazul unor ploi torentiale. Totodata, prin
avizul obtinut, debitul maxim pentru deversarea apelor pluviale in reteaua existenta de pe B-dul Mihai
Viteazu este de 20 Vs, acesta fiind si debitul ales pentru statia de pompare si separatorul de
hidrocarburi.

Caminele de vizitare: pe traseul retelei de canalizare pluviald se vor prevedea un numir de 26
cimine de vizitare in aliniamente la distanta medie de 40 m, cdmine de vizitare realizate din tuburi de
beton cu Dn 1000 mm conform STAS 2448-82, prevazute cu piesa tronconica §i capace carosabile.

Colectarea apelor pluviale de pe suprafata carosabild se va face prin intermediul gurilor de
scurgere tip Al cu depozit, fard sifon conform STAS 6701-82, amplasate la limita spatiului carosabil,
realizate din beton si prevazute cu gritar carosabil la partea superioara, capabile sd colecteze un debit
de 11 I/s in cazul scurgerii din multiple directii. Pe reteaua de canalizare pluviala se vor monta 53 guri
de scurgere cu sifon si depozit tip A1, cu un grétar carosabil.

Lungimea totala pentru conductelor de racord ale gurilor de scurgere din PVC SN8 Dn200 mm
este de 1L=325,0 m.

Racordarea imobilelor la sistemul pluvial:

Se va asigura preluarea apelor pluviale de pe terasele, acoperisurile si demisolurile blocurilor din
amplasament, prin intermediul conductelor PYC SN8 Dn 160 mm si descarcarea lor in colectorul de
canalizare pluvial proiectat. In cadrul proiectului vor fi racordate la sistemul pluvial 7 imobile, fiind

necesare tuburi PVC SN8 Dn 160 mm cu o lungime cumulata de 315,0 m.
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Statia de pompare SPP - transporta catre reteaua de canalizare pluviala existenta de pe B-dul
Mihai Viteazu debitul colectat din amplasamentul studiat. Caracteristicile functionale ale statiei de

pompare ape pluviale sunt:

Nr.crt. Statia de | Nr. pompe | Debit agregat Inaltimea
pompare | de pompare dePompare
(A+R) | [uis] [m]
1]
SPP I 141 | 21.08 16.7
l ' .

Pentru prezentul proiect s-a ales o static de pompare ape pluviale fara separare de solide, cu
pompe submersibile, de tip camin monobloc prefabricate, din PEHD, complet echipata si automatizata.
Statia de pompare echipata cu 2 electropompe (1A+1R) trebuie sa ramana complet functionala in
timpul operaratiei de mentenanta a uneia dintre pompe.

In amonte de statia de pompare apa pluviala se va amplasa un separator de namol si
hidrocarburi cu debitul nominal de 20 Us.

Separatorul de namol si hidrocarburi este constituit din 1 camin circular din beton cu Dn 2000
mm cu inaltimea utila de 3150 mm. Acesta este prevazut cu filtru coalescenta, pentru retinerea
produselor petroliere. Separatorul se va poza pe un strat de nisip de reglaj de cca. 3 cm grosime, avand
un pat radier de 10 cm grosime din beton simplu C12/15, asezat pe un strat de balast in grosime de 15
cm.

Dupa trecerea apelor prin separator, efluentul va fi descarcat printr-o conducta din PVC SN§
DN200 mm in statia de pompare ape pluviale (SPP).

Pomparea apelor pluviale catre punctele situate la o cotd superioars se va face prin intermediul
conductelor de refulare realizate din tuburi PEID PE 100. Conductele de refulare vor fi realizate din
tuburi din PEID PE100 PN10 DN160 mm cu lungimea de L=200,0 m.

Racordarea conductei de refulare aferente statiei de pompare se va face in caminul de vizitare

CPex de pe reteaua de canalizare pluviala existenta pe B-dul Mihai Viteazu.

P Reteaua de alimentare cu energie electrici
Constructiile propuse vor fi racordate la reteaua existenta pe B-dul M. Viteazu. In acest sens s-a
propus:
— construirea unei refele subterane LES 20kV, cablu tip 3 x A2XS(F)2Y150/25 mmp
conform SF intocmit de SDEE Sibiu.
— montarea a 3 buc. posturi trafo compacte PT 1, PT 2 de 20/0,4kV ( de refea).

27



P> Retea de alimentare cu gaze naturale
Obiectivele vor fi bransate la reteaua de gaze naturale prin racordarea la reteaua publica existenta

pe B-dul M. Viteazu. Dupa obtinerea avizului de la DELGAZ SA se va detalia solutia propusa.

> incilzirea imobilelor
Pentru preapararea gentului termic se vor folosi centrale murale de apartament, astfel fiecare

apartament va avea centrala proprie care va asigura necesarul de incalzire si de apa calda menajera.

P Telecomunicatii — in zona exista retele de telecomunicatii, pe B-dul M. Viteazu._Racordarea
imobilelor se va face de catre operatorii de cablu, telefonie si internet prin montarea de cabluri aferente

fiecarui tip de telecomunicatie, folosind canalizatia propusa pentru aceasta.

Perioada de implementare propusi si etape ale proiectului

Perioada de implementare a proiectului este de 48 de luni (inclusiv obtinerea autorizatiei de
construire, organizarea procedurilor de achizitii lucréiri de constructie si organizarea santierului).

Plnificarea activitatilor s-a realizat conform graficului urmétor.

Tabel 5 — Planificarea implementarii proiectului

LUNA

13-
8( 9 10 | 11 | 12 45 46 47 | 48

Activitate 1 2l 3 4

o
=]
~

Achizitie servicii
de proiectare
ElaborareDTAC+

PT+DE X| X X
obtinereAC
Achizitii servicii de
dirigentie
Selectie firma de
constructii
Organizare de
santier
Realizarea

lucrarilor de x| X | x| X X X X X X
constructii
Realizarea
lucrarilor de X X X X X X
instalatii interioare

Probe tehnologice X X

Receptie la
terminarea X
lucrarilor

Detalierea activititilor si etapelor proiectului se face in capitolele urmatoare.
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1.5. Descrierea lucrérilor de executie — organizarea de santier si realizarea
lucrarilor de constructii
Durata de realizare a lucrérilor in aceste etape este estimati la cca. 40 de luni, in afara perioadei
de pregatire a proiectului si de obtinere a avizelor si autorizatiilor necesare. Lucrarile efective de
construire $i amenajari interioare si exterioare se vor executa pe parcursul a cca. 40 de luni, cca. 180

zile/an; 8 ore/zi, tindnd cont de perioadele cu date meteo nefavorabile pentru executia lucriarilor.

P Organizarea de santier se va dimensiona pentru executia etapizatd a imobilelor, acesta se va

amenaja in vecindtatea constructiilor proiectate.

Accesul n santier, atat auto ct si pietonal, se va efectua din B-dul M. Viteazu pe drumul de
acces din partea nord-vestici a amplasamentului.

Accesul in zona destinata organizirii de santier se face pe o poarta dublj, avand litimea de 6 m,
incadrata in imprejmuire si va fi supravegheati din cabina poarta si post de pazi ce include controlul
acces pentru personal, auto/utilaje, aprovizionare materiale, etc.

Birourile managerilor de proiect, proiectantilor si al reprezentantilor titularului se vor amenaja in
containere prefabricate de organizare de santier.

Se vor amenaja doua platforme balastate in zonele destinate organizarii de santier.

Organizarea de santier este dimensionati pentru dotarea cu cel putin 2 containere (pentru
coordonatori lucrari constructii, instalatii, birouri, vestiare si magazii). De asemenea organizarea de

santier va mai cuprinde:

platforma depozitare materiale,

— platforma echipamente,

— punct sanitar de prim ajutor si punct PSI,

— grupuri sanitare,

— cabina paza,

— imprejmuire,

— racorduri si bransamente la utilitatile necesare.

Tipul containerelor precum si durata amplasarii acestora se va face numai dupa obtinerea
avizului de amplasare. In situatia in care conform schemelor de amplasare containerele se vor monta
supraetajat, antreprenorilor le revine sarcina executiei de esafodaje metalice, scari de acces, balustrade,
toate metalice, pentru accesul la etajul creat. Sistemul metalic constructiv cu scop de acces la

containerele de la etaj va fi prezentat spre avizare, inainte de amplasamentul containerelor.
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Pentru executia lucrarilor se vor utiliza macarale amplasate in vecindtatea imobilelor de
construit.

La iesirea de pe santier se va amenaja o rampa auto din beton cu sistem de colectare a apelor la
canalizare si pompa de apa sub presiune.

La fiecare intrare in santier si in alte locatii sau perimetral, se vor amplasa camere de

supraveghere wireless, cu stocarea datelor.

Lucriri ce se vor executa pe antreprize

Antreprenorii vor amenaja puncte de colectare si sortare a deseurilor menajere, recum si a celor
din hértie-carton, plastic, sticld, metal, lemn, beton, carimida, piatri, gresie si ceramici, prin
amplasarea de containere speciale pentru fiecare tip de deseu si prin amenajarea platformelor pentru
depozitarea pamantului vegetal si de umpluturd rezultat din sipdturi, a pietrei, betonului si pentru
ciramida. Pentru aceste categorii de deseuri rezultate din santier se va asigura un grad de reutilizare
si/sau valorificare de cel putin 70%.

Colectarea si evacuarea molozului se va efectua de catre fiecare antreprenor la fiecare front de
lucru. Locul de depozitare al molozului si a altor categorii de deseuri, precum si periodicitatea
evacuarii acestora se va efectua conform unui program prestabilit cu reprezentantii titularului.

Se va solicita antreprenorilor dotarea cu toalete ecologice a diferitelor puncte ale santierului
pentru asigurarea unui acces facil.

Antreprenorii vor asigura containere pentru birouri, vestiare, grupuri sanitare, depozite materiale
si laborator de santier.

Curatenia in containere si in zonele de acces din jurul acestora se va realiza cu personal propriu.

Toate containerele si cabinele de paza vor fi racordate la tabloul electric aferent acestora “TCos”.
Tablourile containerelor si cabinelor de paza vor fi echipate cu disjunctoare cu protectie diferentiala si
se vor lega la priza de pamant.

Se va realiza racordarea containerelor la sistemele de apa si canalizare prin camine de racord.

Alimentarile fronturilor de lucru cu energie electrica/apa si canalizare se va realiza de catre
antreprenori, din tablourile divizionare/camine.

Tluminatul fronturilor de lucru se va efectua de catre antreprenori prin conexiuni in tablourile
electrice subdivizionare conectate la tablourile electrice divizionare. Aceasta prevedere este valabila si
pentru tablourile subdivizionare sau portabile, inclusiv traseele realizate de antreprenori si conectate la
tablourile divizionare.

Antreprenorii au obligatia de a uda/iriga fronturile de lucru/drumurile tehnologice ce provoaca

praf in santier.
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‘Traseele de alimentare cu apa necesara activitatii de udare/irigare se vor efectua de catre
antreprenori cu conexiune in caminele de racordare.

Paza in interiorul santierului si a fronturilor de lucru, precum si circulatia
materialelor/echipamente/utilaje/scule/auto, dupa accesul in santier, sunt in responsabilitatea exclusiva
a antreprenorilor. Magaziile si depozitele de orice fel amenajate de catre antreprenori in incinta
santierului sunt administrate si pazite exclusiv de catre antreprenori.

Accesul si jesirea din santier se va efectua pe portile organizate cu inregistrarea sumara a
curselor/datelor reprezentantilor, la posturile de control acces si de paza.

Este interzisa iesirea din santier a autovehiculelor si a utilajelor care nu au beneficiat de serviciul
de spalare si curatire roti.

Posturile de control acces nu vor permite intrarea in santier a utilajelor si auto puternic poluante.

Titularul va asigura si va pune la dispozitia antreprenorilor:

— asigurarea de racorduri si bransamente la utilitatile necesare in santier (energie electrica, apa
si canal)

— asigurarea mentenantei pentru retelele de alimentare cu energie electrica, apa si canal.

— reteaua de alimentare cu apa a containerelor cu toaleta sau lavoare printr-un camin de racord,
a platformei de curatat si spalat utilaje.

— colectarea apelor menajere de la containere printr-o retea de canalizare racordata la
canalizarea orasului.

— alimentarea cu energie electrica printr-o retea de tablouri, ce se va realiza pe trasee separate.
cablurile de alimentare ce alcatuiesc reteaua electrica interioara ce alimenteaza tablourile vor
fi montate in tuburi de peid cu diametru de 110 mm.

— accesul la tabloul general si la celelate tablouri nu va fi permis decat lucratorilor serviciului
energetic, abilitat pentru realizarea racordurilor, reparatiilor si a altor interventii.

— rampa pentru spalatul masinilor la iesirea din santier, va fi dotati cu min. | spélator sub
presiune si va avea previzutd rigold cu descarcare in bazin decantor si/sau in sistemul
colector al canalizarii.

— se va asigura imprejmuirea provizorie cu gard din plasa bordurata zincata sau tabla cutata a
incintei santierului. in cazul in care exista imprejmuire aceasta se va folosi pentru os.

— puncte de control acces.

— asigurarea pazeli si a punctelor de acces in santier.

— supraveghere video a punctelor de control acces si a anumitor fronturi de lucru.
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— iluminat perimetral in zonele limitrofe altele decat cele iluminate public.
— pe toata durata executiei se va monta plasa de protectic montata pe perimetrul fatadelor atat

pentru reducerea prafului cat mai ales pentru protectia impotriva caderii personalului.

imprejmuirea santierului
Titularul are obligatia de a fixa pe santier limitele acestuia.

Terenul se va imprejmui cu gard provizoriu. Dupa finalizarea lucrarilor se va desfiinta toata
imprejmuirea provizorie existenta si se va inlocui cu solutia finala.

Teritoriul santierului va fi protejat de accesul publicului, de circulatia rutiera sau de
vagabondajul animalelor prin imprejmuire provizorie din plasa, tabla si panza de protectie.

Imprejmuirea va avea prevazuta poarta de acces in incinta (intraretiesire) si un acces pietonal,
in scopul asigurarii unui control eficient asupra circulatiei in santier.

Antreprenorii sunt obligati sa asigure parapeti si semnalizare in jurul tuturor traseelor si
excavatiilor deschise, sa construiasca podete provizorii, acolo unde se iveste necesitatea, pentru a evita
accidentele de munca si pentru a permite accesul personalului de lucru si al vehiculelor de fiecare parte
a santurilor.

Nu se vor utiliza terenurile limitrofe pentru depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte.

Montarea macaralei

Macaralele turn care se monteaza pe sol, langa locul de pregatire a unei fundatii (de exemplu o
groapa), se vor amplasa astfel incat presiunea pe sol a macaralei sa nu se transmita pana la interiorul
zonei de alunecare a terenului. In functie de acest factor de rezistenta a solului, se vor indica pe baza de
calcul conditiile de amplasare (distanta minima dintre calea de rulare a macaralei si marginea gropii
respective).

In cazul in care fundatia cladirii este executata si s-a umplut si golul din jurul acesteia, calea de
rulare se aseaza in functie de rezistenta partii inferioare a cladirii.

Spatiul de siguranta intre o macara turn cu brat inclinabil, deplasabila pe cai de rulare, si partile
proeminente ale unei cladiri trebuie sa fie de cel putin 500 mm.

La macaralele turn cu brat inclinabil, stationare, distanta mentionata mai sus poate fi mai mica.
La stabilirea ei se vor avea in vedere deformatiile turnului si bratului precum si vibratiile lor, astfel
incat macaraua sa nu atinga constructia cladirii.

La macaralele turn cu brat orizontal, macaraua va fi astfel ridicata incat la rotirea bratului,
nivelul cel mai de jos al elementelor bratului si contrabratului fata de suprafata constructiei sa fie de

cel putin 200 mm.
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In cazul in care doua sau mai multe macarale turn lucreaza in apropiere una de alta se vor asigura
spatii de siguranta sau se vor stabili prioritati de lucru pentru bratele acestora astfel incat sa nu fie
posibila atingerea macaralelor.

La ridicarea si manevrarea sarcinilor in imediata apropiere a unei cladiri trebuie sa se asigure o
distanta corespunzatoare intre carlig si zidul cladirii pentru a se evita loviturile din cauza miscarii de

pendulare, rotire etc. In astfel de cazuri se recomanda dirijarea sarcinii de pe sol cu franghii.

Curitenia santierului

Pe toata durata santierului, incinta acestuia, constructiile de organizare, cat si acelea care fac
parte din contract, vor fi tinute in permanenta in stare de curatenie.

Antreprenorii sunt obligati sa respecte toate reglementarile in vigoare ale organelor sanitare, ale

politiei si ale municipalitatii, in scopul asigurarii unui climat de ordine in desfasurarea lucrarilor.

Curitenia finali a santierului:

La terminarea lucrarilor Antreprenorii vor evacua de pe santier toate utilajele de constructii,
surplusul de materiale, ambalaje, deseurile si lucrarile provizorii si vor readuce la starea initiala terenul

folosit pentru organizarea de santier.

> Bransamente necesare pentru organizarea de santier

Instalatii electrice

Instalatiile electrice pentru organizarea de santier sunt:
- Instalatii de iluminat pentru incinta
- Instalatii de iluminat pentru siruri de baraci
- Instalatii electrice pentru cabini poarta
- Instalatii electrice pentru rampa spalare auto
- Alimentare tablouri pentru organizarea de santier
- Instalatii de priza de pamant
- Alimentare tablou general TG-OS organizare de santier
- Constructiile propuse vor fi racordate la reteaua existenta pe B-dul M. Viteazu.
Sursa de apa
Pentru realizarea bransamentului de alimentare cu apa a organizarii de santier se propune
executarca definitiva a bransamentului ce va deservi ulterior obiectivul. Alimentarea cu apa se va
realiza din reteaua publica existenta pe B-dul M. Viteazu.

Se va realiza racordarea containerelor la reteaua de apa, continuati prin camine de racord.
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Se va executa minim o rampa pentru spalatul masinilor la iesirea din santier, dotatd cu minim un
spélator sub presiune.

Alimentarile fronturilor de lucru cu apa se va realiza de catre antreprenori, din caminele de
racord.

Antreprenorul are obligatia de a uda/iriga fronturile de lucru/drumurile tehnologice ce provoaca
praf in santier. Traseele de alimentare cu apa necesara activitatii de udare/irigare se vor efectua de
catre antreprenori cu conexiune in caminele de racordare.

Toate traseele retelelor de alimentare cu apa vor fi marcate cu banda averitzoare, pentru
identificarea si protejarea acestora in momentul executarii lucrarilor de pozare a retelelor ce vor
deservi viitoarele imobile.

Retele de ape uzate

Se va realiza racordarea containerelor la sistemele de apa si canalizare din caminele de racord.
Colectarea apelor uzate de la containere si de la platformele de spalare se va face printr-o retea de
canalizare racordata la canalizarea existenta pe B-dul M. Viteazu.

Pentru realizarea schimbarilor de directie si pentru asigurarea posibilitatii de intretinere a retelei
se vor prevedea camine de vizitare circulare realizate din beton (prefabricate).

Dimensiunile caminelor: pentru conducte cu diametrul cuprins intre 110-400 mm se vor
prevedea camine cu camera de lucru avand diametrul de 1000 mm.

Caminele de vizitare amplasate in spatii carosabile vor fi prevazute cu capace si rama din fonta
pentru trafic greu.

Toate traseele de retelelor de canalizare vor fi marcate cu banda avertizoare, pentru identificarea
si protejarea acestora in momentul executarii lucrarilor de pozare a retelelor ce vor deservi viitorul

imobil.

Platforme de spalare a vehiculelor

Pentru asigurarea spalarii vehiculelor la iesirea din santier se va amenaja o platforma betonata
dotata cu minim un spalator. Apele uzate se vor colecta prin intermediul unei rigole care va fi

descarcata in bazin sau in reteaua de canalizare.

Managementul deseurilor din santier:

Antreprenorul are obligatia de a elabora un Plan de gestionare a deseurilor santierului. Planul
de management al deseurilor pe santier are drept scop promovarea utilizarii eficiente a resurselor si

prevenirea activitatilor ilegale de deseuri.
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Utilizarea eficienta a resurselor include reducerea la minimum a deseurilor la sursa si asigurarea
ca clientii, designerii si furnizorii principali evalueaza utilizarea, refolosirea si reciclarea materialelor
si a produselor dinauntrul si dinafara santierului.

Punerea in aplicare a unui plan de gestionare a deseurilor santierului (planul de management al
deseurilor pe santier) poate ajuta la administrarea deseurilor provenite din constructii si consta intr-o
combinatie de angajamente la:

- proiectarea evacuarii deseurilor.

- reducerea cantitatatii de deseuri generate pe santier cu cel putin 50%.

- dezvoltarea si implementarea procedurilor pentru a sorta si reutiliza / recicla minim 70%
din deseurile din constructii inauntrul si in afara santierului (dupa caz).

- prevernirea poluarii si distrugerii mediului.

- protectia sanatatii si siguranta angajatiilor si vizitatorilor.

Deseurile de la etaj se vor colecta prin intermediul unor tobogane gravitationale.

Deseurile sunt sortate in consecinta, fie pe santier sau in afara acestuia prin intermediul unui
antreprenor extern autorizat in cazul in care separarea in cadrul santierului santierului de constructie nu
este fezabila.

Sortarea deseurilor pe santier se va face astfel incat sa se maximizeze reciclarea acestora pentru
ca volumul deseurilor transportate la groapa de gunoi sa fie minim.

Grupele de deseuri cu un potential de reducere ar trebui sa fie definite in conformitate cu grupele
de deseuri cheie definite in Catalogul european al deseurilor.

Deseurile recuperabile vor fi valorificate prin vanzarea lor la centre de colectare autorizate.

» Inventarul utilajelor folosite in santier:
— Macarale;

— Buldozere;

— Excavatoare pe senile;

— Autobasculante de diverse tonaje;

— Incércatoare frontale cu cupd;

- etc.

» Succesiunea lucririlor in organizarea de santier este urmitoarea:
— trasarea lucrérilor,
— curatarea vegetatiei si decopertarea orizontului de sol vegetal,

— excavatii fundatii si depozitarea in grimezi solului excavat,
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— umpluturi, montaj armétura si turnare fundatii,
— lucriri de executie suprastructura si de ziddrie,
— lucriri de executie instalatii,

— montaj tAmplarii,

— finisaje interioare si exterioare.

P Acces si conditii de siguranta:
Antreprenorii sunt responsabili:
- Sa asigure accesul corect si in conditii de siguranta in santier;
- Saasigure toate caile de acces sa fie curate si fara noroi.
- Panourile sau schela trebuie sa fie bine iluminate pe timp de noapte.
- Alei pietonale marcate si semnalizate.
- Intrarile si iesirile din santier marcate clar pentru ca vizitatorii si soferii care fac livrari

sa le poata vedea.

Transportul materialelor si al deseurilor:

- drumuri de incintd — drumuri de exploatare existente la limita perimetrului proiectului — B-dul

Mihai Viteazu — drumuri conexe bulevardului din mun. Sibiu si sat Selimbiir.

Conditii privind buna vecinatate:

Limita santierului trebuie sa fie marcata clar si in conditii de siguranta si adecvata pentru
mediul inconjurator.

Trebuie sa existe o carte de plangeri disponibila si o dovada ca plangerile sunt analizate
imediat.

Trebuie ca localnicii sa fie corect informati cu ajutorul unui panou de informare: privind
progresul lucrarilor privind datele de contact ale companiei (numar de telefon / site-ul web / adresa de

e-mail).

Conditii privind cmportamentul ecologic responsabil:

Antreprenorii trebuie sa implementeze masuri de economie de energie in santier. Exemple de
acest fel sunt:
- iluminat cu un consum scazut de energie;
- oprirea echipamentului atunci cand nu este in uz;
- instalarea de termostate;

- alegerea echipamentelor eficiente energetic.
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Antreprenorii trebuie si detind echipamente performante pentru evitarea scurgerilor de

combustibil lichid.

Conditii privind mediul de lucru sigur si prudent:

In santier se vor asigura:
- zone private sau de impact vizual care sa fie ecranate;

- cai de evacuare de urgenta bine identificate si procedura de evacuare de urgenta clara.

P Lucriri de refacerea mediului dupi finalizarea lucririlor din santier:

Dupa terminarea executiei, surplusul de pamant va fi evacuat si depozitat in locurile indicate de
administratia locala. Dupa efectuarea lucrarilor de construire, se va reface amplasamentul afectat de
organizarea de santier si se vor amenaja spatii verzi. Tntregu] amplasament va fi sistematizat si
amenajat conform proiectului tehnic. Spatiul exterior va fi amenajat cu suprafefe carosabile si
pietonale, locuri de joacd si spatii verzi, cu vegetatie joasd si/sau inaltd, pentru sporirea atractivitagii
zonei amenajate.,

Totodata, se vor finaliza si moderniza drumurile de acces, pe cele patru laturi ale terenului.
Sistemul rutier va fi compus din:

— 4 cm strat uzura BA16,

— 6 cm strat legatura BAD22 .4,

22 cm strat de baza agregate natural stabilizate cu liant hydraulic,

30 cm strat de fundatie din balast,

10 cm strat de forma din nisip.
Dupéd aceasta etapid de refacerea mediului se vor retrage echipamentele si utilajele din

perimetrul santierului.

1.6. Descrierea lucririlor de exploatare a constructiilor — functiunea de locuire si dotiri
de cartier

Durata functiondrii este nedeterminati. Imobilele se vor exploata pentru locuire timp de 365
de zile pe an. Data fiind functiunea principald a imobilelor, aceea de locuire, activititile in aceasta
etapd se referd in principal la intretinerea constructiilor, echipamentelor/instalatiilor si la gestiunea

deseurilor. Activitatea de gestiune a deseurilor se vat rata in capitolul specific din RIM.
In constructia dotare de cartier se vor organiza activitati sportive si se vor autoriza in conditiile
legii. De asemenea se prognozeazd activitdti administrative care vizeazi buna exploatare a

constructiilor si alte servicii specifice.
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Activitdtile de intrefinere ale imobilelor de locuit se vor organiza si controla de asociatia de

locatari care se va constitui sub forma juridica.

1.7. Resursele materiale si de energie necesare etapelor proiectului; modul de asigurare
cu utilitati

Prin specificul proiectului nu se pune problema realizarii unei productii, respectiv nu e cazul
utilizarii unor resurse in scopul producerii energiei necesare unor fluxuri de productie.

+ Etapa de organizare santier si executia lucririlor de constructii

In perioada de constructie a ansamblului cu functiune rezidentiala, se vor utiliza materii prime
specifice (materiale de constructii) pentru:

- cele 6 imobile cu functiunea de locuire;

- cladirea dotare de cartier;

- retele pentru utilitati si platforme pentru deseuri menajere si fractiuni colectate separat;

- amenajare cdi de acces;

- amenajare spatii vezi §i loc de joaca etc.

De asemenea, se va utiliza motorind pentru vehicule si pentru utilajele folosite la lucrari de
constructii si instalatii, dar si pentru vehicule de transport.

Pénd la momentul elaborarii prezentului RIM nu s-au pus la dispozitie devizele de lucriri
pentru proiect, insa principalele materiale utilizate in santier sunt:

- materiale de constructie;

- cabluri electrice;

- retele utilititi (conducte de apa si canalizare);

- dotari-echipamente si instalatii sanitare;

- energie electricd;

- motoring;

- vopsele lavabile,

- adezivi etc.

S-a calculat volumul de mediu de motorina utilizat in decursul unui an, daci se ia in calcul ci
activitatea se desfigoard doar in perioade favorabile, fiind excluse zilele cu inghet sau ploioase, astfel
au rimas pentru activitate cca. 180-200 zile, fiind excluse si pauzele de sarbatori. n 180-200 de zile, s-
a apreciat consumul de motorina pentru toate utilajele, la cca. 50 me/an.

Furnizorul combustibilului va asigura transportul si alimentarea utilitarelor cu mijloace

autorizate, dotate cu sistem propriu de transvazare a combustibilului in rezervorul utilajului care se
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alimenteaza. Transvazarea motorinei in rezervorul utilajelor de excavare se va face intr-un loc special
amenajat in acest scop, balastat, in perimetru existdnd materiale absorbante.

Utilitarele folosite in etapa de construire nu sunt reaparate sau intretinute in perimetrul
proiectului, acestea sunt deplasate la service-uri specializate, astfel ¢i in acests etapd nu rezultd piese
sau uleiuri uzate din astfel de lucriri.

Tabel 6 — Produse periculoase utilizate in etapa de construire

Resursa/ Destinatia Stare  Fraze de Necesar Depozitare
Denumire fizica pericol anual (mc)
Motorina  Carburant E H 226, cca 50 -in rezervoarele utilajelor sau
utilitare H315, n rezervoare de stocare
H332, temporara, care se vor
H304, mobiliza in santier si care
H351, dispun de cuve de retentie a
H373, eventualelor scurgeri
H411 accidentale.

Apa pentru angajati si pentru santier se asigurd prin racorduri si bransamente reteaua de
distributie publici de pe B-dul M. Viteazu. Reteaua de alimentare cu apa a containerelor din santier, cu
toaleta sau lavoare, se face printr-un camin de racord la canalizarea orasului.

Colectarea apelor menajere de la containere se face printr-o retea de canalizare racordata la
canalizarea orasului.

Alimentarea cu energie electrici se face printr-o retea de tablouri, ce se va realiza pe trasee
separate. Iluminatul fronturilor de lucru se va efectua de catre antreprenori prin conexiuni in tablourile

electrice subdivizionare conectate la tablourile electrice divizionare,

+ Etapa de exploatare a constructilor proiectate — resurse utilizate:
- Apa potabila se asigurd din reteaua publica de distributie. Consumul nu este estimat la aceasti
faza.
- Alimentarea cu energie electrici se asiguri din reteaua publici de distributie. Consumul nu este
estimat la aceasta faza.
- Alimentarea cu gaze naturale se asigurd din reteaua publici de distributie. Consumul nu este

estimat la aceasti fazi.
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1.8. Estimarea, in functie de tip si cantitate, a deseurilor si emisiilor preconizate
pe parcursul etapelor proiectului
Deseuri
S-a analizat modul de gestionare a deseurilor pentru ambele etape ale proiectului:
etapa de executie a lucrarilor de constructie;
etapa de exploatare a constructiilor.

Lucririle de refacerea mediului la incetarea activitatii sunt tratate in RIM in cap. 1.10., insd nu

se prognozeaza ca acestea si aibi loc.

4 Etapa de executie a lucririlor — organizare de santier/lucriri de constructie

Conform listei din H.G. nr. 865/2002, deseurile care vor rezulta in timpul constructiei se

clasificd dupa cum urmeaza:

15 01 01 — ambalaje de hﬁrtie—cart;)n (cutii de la diverse materiale si echipamente sanitare sau de
altd naturd);

15 01 02 — ambalaje din plastic (folie, benzi de legare, PET — de la angajti);

1501 03 — ambalaje din lemn (paleti);

15 01 04 — ambalaje din metal (benzi metalice utilizate pentru prinderea diverselor materiale
voluminoase);

17 01 01 — beton;

17 01 02 — caramida;

17 01 03 — materiale ceramice (gresie sparta):

17 02 01 — lemn (cofraje deteriorare - scAndura, grinzi etc.);

17 02 02 — sticld (geam spart);

17 02 03 — plastic (resturi din plastic cu exceptia ambalajelor);

17 04 05 — fier si otel (de ex. arméturi);

17 04 11 — cabluri (de natura electrica sau de altd naturd);

17 05 04 — pamant si piatra;

17 06 04 — materiale izolante (polistiren, vatd minerald sau de altd natura);

17 08 02 — materiale de constructii pe baza de gips (de ex. gips-carton);

15 01 10* - ambalaje contaminate cu produse periculoase (de la diverse produse chimicale
utilizate, de ex. vopsele, adezivi pentru constructii, chituri, silicon sanitar sau de altd naturi etc.);

20 03 01 — deseuri menajere amestecate.
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Conform OUG 92/2021, art. 17, titularul unei autorizatii de contruire are obligatia de a avea un
un plan de gestionare a deseurilor din activitati de construire prin care se instituie sisteme de sortare
pentru deseurile provenite din activitati de constructie, cel putin pentru lemn, materiale minerale -
beton, cirimidi, gresie $i ceramici, piatrd, metal, sticli, plastic si ghips pentru reciclarea/reutilizarea
lor pe amplasament, in misura in care este fezabil din punct de vedere economic, nu afecteazi mediul
inconjurdtor si siguranta in constructii, precum si de a lua masuri pentru a permite eliminarea si
manipularea in conditii de sigurantd a substantelor periculoase pentru a facilita reutilizarea si reciclarea
de Inaltd calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Colectarea deseurilor rezultate din constructii se va realiza in containere metalice si recipiente de
alta natura care o sa asigure o stocare etansi astfel incat si se previni impréstierea deseurilor de vént
sau de animale, dar sd prevind si eventuale scurgeri de produse periculoase. Singura categorie de
deseuri periculoase care se prognozeaza a fi generate in santier este 15 01 10* reprezentdnd ambalaje
contaminate care rezultd de la diverse materiale utilizate, de ex. vopsele, grunduri, adezivi pentru
constructii, chituri etc. Deseurile menajere si alte deseuri mai putin voluminoase se colecteazi in
recipiente etanse de capacitate relative mic#, vor fi amplasate in loc special organizat astfel incat sa se
prevind accesul animalelor sau a persoanelor neautorizate si pentru a se preveni eventuale scurgeri care
pot contamina solul.

Conform OUG 92/2021, art. 17, titularii pe numele cirora au fost emise autorizatii de construire
au obligatia sd gestioneze degeurile din constructii astfel incat si atingd un nivel de pregitire pentru
reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, de minimum 70% din masa deseurilor
nepericuloase provenite din activiti{i de constructie, cu exceptia materialelor geologice naturale
definite la categoria /7 05 04 (pimant si piatrd). Drept urmare, titularul are obligatia de a verifica
modul de indeplinire a acestui obiectiv de citre antreprenorii lucririlor, astfel incit dupid colectarea
selectivd a degeurilor rezultate din constructii si se asigure valorificarea unui procent de minim 70%
dn deseurile generate. Pentru aceasta titularul/antreprenorii vor face dovada contractirii unor societati
autorizate pentru ridicarea acestor categorii de deseuri in scopul valorificarii si/sau vor face dovada
valorificarii in lucrdrile proprii a categoriilor de deseuri care se preteazi pentru valorificare/reutilizare
locala (de ex. sparturi de caramida utilizatd pentru umpluturi etc.).

Materialul mineral rezultat din excavatia fundatiilor se va depozita temporar in santier, iar pe
masura realizdrii lucrdrilor se va reutiliza local pentru sistematizarea terenurilor din perimetrul
proiectului si/sau se va transporta pe amplasamente care necesitd niveldri sau stabiliziri. Aceste

amplasamente se vor stabili impreund cu administratia locald si nu se vor afla in proprietatea
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persoanelor fizice, exceptdnd cazul in care se obtine acceptul proprietarilor pentru utilizarea pe aceste
terenuri.

Toate iesirile de deseuri din santier vor fi monitorizate si vor fi controlate prin arhivarea
documentelor de transport. Se va cunoaste i urmdri trasabilitatea acestor deseuri pe baza inscrisurilor
prevazute de legislatia in vigoare. Titularul/antreprenorul are obligatia, conform prevederilor H.G. nr.
856/2002 sa tind evidenta lunarid si anuald a gestiunii deseurilor, respectiv a producerii, depozitirii
provizorii, tratarii si transportului, recicldrii si depozitérii definitive a deseurilor.

+ Etapa de exploatare constructii de locuinte si constructie dotare cartier
in perioada exploatirii constructiilor de locuinte, principalele de categorii de deseuri generate

sunt:

deseuri menajere provenite din exploatarea ansamblului de cladiri;
- fractiuni colectate separat;
- deseuri de altd naturi (de ex. deseuri de mobilier, DEE, ambalaje contaminate, uleiuri uzate
etc.).
- deseuri vegetale de la intretinerea spatiilor verzi;
- deseuri provenite de la separatoarele de hidrocarburi.
Conform H.G. nr. 865/2002 deseurile care vor rezulta se clasificid dupa cum urmeazi:
- 2003 01 deseuri municipale amestecate
- 2001 01 — hértie-carton
- 2001 02 —sticla
- 2001 39 —plastic
- 13 05 02* —namoluri de la separatoarele de ulei/apa
- 13 05 06 —ulei de la separatoarele de ulei/apa

Niamolul si produsele petroliere rezultate de la curitarea separatorului (cod 13.05.02*, cod
13.05.06*) vor fi valorificate prin unitati autorizate pentru colectarea acestor deseuri. Administratorul
cartierului de locuinte are aceasta obligatie.

Pentru colectarea deseurilor menajere si a fractiunilor se vor amenaja platforme, numiarul si
dinemsiunea acestora fiind calculate corespuzitor fluxului de rezidenti estimat. Amenajarea
platformelor destinate depozitirii recipientelor de colectare selectivd a deseurilor menajere, se va
realiza la o distantd de minim 10 m fata de ferestrele locuinlelor (cf. art. 4, lit. a, Ord. 119/2014) si vor
asigura colectarea tuturor categoriilor de deseuri.

Conform planului de situatie au fost previzute trei platforme de colectare deseuri in interiorul

cartierului.
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Avénd in vedere natura proiectului si variabilele care intervin in ambele faze ale acestuia —
implementare/ construire si exploatare — este dificil de estimat cantitatile de deseuri generate. Titularul
si antreprenorii au obligatia indeplinirii obligatiilor legale privind deseurile generate in etapa de
santier. In perioada de exploatare, asociatia de locatari are obligatia semnirii contractelor de ridicare
deseuri cu operatorul autorizat. Pentru deseurile de la separatorul de hidrocarburi se va semnat separat

un contract in baza ciruia acesta se va curita periodic.

Tabel 7 — Deseurile rezultate din ambele etape ale proiectului

Denumirea deseului  Cantitatea  Starea fizica | Codul Cod
| prevazuti a (Solid-S ; elim. /
fi generata Lichid-L) degeului | valorif,

Etapa de executie a lucririlor — organizare de santier/lucrari de constructie
ambalaje de hértie-carton (cutii de la diverse fird estimare S 150101 R12
materiale i echipamente sanitare sau de altd
naturd)
ambalaje din plastic (folie, benzi de legare, PET — f‘aré estimare S 150102 R12
de la angajti)
ambalaje din lemn (paleti) férd estimare S 150103 R12
ambalaje din metal (benzi metalice utilizate fard estimare S 1501 04 RI2
pentru prinderea diverselor materiale
voluminoase) .
beton fara estimare S 17 01 01 R12
cardmidi fari estimare S 170102 R12
materiale ceramice (gresie sparti) Tira estimare S 17 01 03 R12
lemn (cofraje deteriorare - scandura, grinzi etc.) fird estimare S 17 02 01 R12
sticld (geam spart) - fard estimare S 1702 02 R12
plastic (resturi din plastic cu exceptia fard estimare S 170203 R12
ambalajelor);
fier si otel (de ex. armaturi) fara estimare S 1704 05 R12
cabluri (de natura electricd sau de alti natura) fara estimare S 1704 11 R12
pamént si piatrd fara estimare S 17 05 04 R12
materiale izolante (polistiren, vati minerala sau fara estimare S 17 06 04 RI12
de alta naturd)
materiale de constructii pe baza de gips (de ex. fara estimare S 1708 02 R12
gips-carton)
ambalaje contaminate cu produse periculoase (de  fara estimare S 1501 10* RI2
la diverse produse chimicale utilizate, de ex.
vopsele, adezivi pentru constructii, chituri, silicon
sanitar sau de altd natura etc.)
deseuri municipale amestecate fard estimare S 200301 D5
Etapa de exploatare constructii
degeuri municipale amestecate fara estimare S 200301 D5
hértie-carton fara estimare S 200101 R12
sticla fard estimare S 200102 R12
plastic fara estimare S 2001 39 R12
namoluri de la separatoarele de ulei/apa fard estimare S-L 13 05 02* R12
ulei de la separatoarele de ulei/apa fara estimare T 13 05 06 R12
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Deseuri transportate
Ridicarea si transportul tutror categoriilor de deseurilor de pe amplasamentul carierului — in
ambele faze ale proiectului — se va realiza de firmele contractate pentru ridicarea deseurilor,

respectdndu-se prevederile H.G nr. 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si

nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Schema privind gestiunea deseurilor in perimetrul proiectului

Etapa de executie a lucririlor — organizare de
santier/ lucriri de constructie
\

Deseuri mm" Toate celelalte
categorii de
deseuri rezultate
din santier (a se
vedea tab. 6)

amestecate

! !
Depozitare temporara in
europubele

Depozitare
temporara in
gramezi (sol),

containere,

recipiente
specifice etc.

! !
Ridicare si transport Ridicare si
deseuri (de societatea de iransport prin
; societiti
salubntate) autorizate,pentru
valorificare
4 \
Eliminare finala prin Valorificare
depozitare internd prin
(D.E.D.M.L Cristian) lucrari de
sistematizare a
terenului

Prin modul de colectare, depozitare temporari, valorificare si transport, degeurile nu vor constitui

surse semnificative de poluare si nu vor exercita un impact negativ asupra mediului, populatiei,

Etapa de exploatare constructii

il

Degeuri municipale

amestecate

|
Depozitare
temporara in
europubele

i}

Ridicare i transport
deseuri (de
societatea de
salubritate)

!
Eliminare finala
prin depozitare
(D.ED.M.L
Cristian)

personalului angajat sau asupra persoanelor aflate In tranzit.

\

Toate celelalte
categorii de
deseuri rezultate
din exploatarea
constructiilor (a se
vedea tab. 7)

_ !
Depozitare
temporard

recipiente specifice
(pubele)

}
Ridicare si
transport deseuri
(de societate
autorizatd-SOMA)
!
Valorificare prin
societatea de
salubritate
(SOMA)

44



14

@1

‘deo) Jerjues
urp Lmasap-
araleuow
Lmasap-
(81

"deo) Jenjues
ulp Lmasap-
sxfeusur
Linasap-
81

“ded) sonjues
urp Lnegap-
a1afeuowr
LInasap-

omleuswa
Lmasap-

[os ap
enadooap-
slaleusw
Linasap-

axafeuowr
Linasap-
LIN3sap
ap nsty

(gsins e| gp

86 -08) 1oalepun
ILiguorouny
elemp ad-

(gsans e[ gp

86 -08) Jo[ale[un
Hguotouny
ejeanp ad-

(esins e| gp

86 -08) Io[alefnn
ILIguojouny
ejeanp ad-
(esms e[ gp

86 -08) Joale[n
lguotouny
ejeINp ad-

(esns e[ gp

86 -08) Jofafe[nn
ILIEUOTjoUny
ejenp ad-

njeaqua 18
J0wo3Z Ip NSy

‘[os ad ajenzodap

Jonyues$ wip 18 axafeusw Lnasep
‘aunoyuosau proeld ap ajeznes-
‘jueingles

‘IOJOW 3P LINIA[N ;[ejuapIode-
‘[os ad a1enZ0dop

Jorjues$ urp 1$ asofeusw Linadop
louLIoJuodau 1o11oeld ap ajezneo-
‘rjuemqies

‘I0j0Ul 3P LINI3[N :[BJUIPIIDE-
‘[os ad ajenzodap

Ianues uip 15 a1efeusw LNasap
-auuoIu0dsu 1onoeld ap ojezneo-
‘riueingies

‘10j0W 2p LINI3[N :[eJUPIIdE-
‘[os ad ayeyzodap assfeusut Linasap
‘auuojuodau 1onoeld ap sjeZNED-
‘jueinges

‘I0JOW 3P LINI[N :[BIUSPIOJE-

‘108

ad 91eyzodap arsfeusw Linasep
‘auLiojuossu 1onoeld op ajeznes-
‘Tjuengles

‘10]0W 2p LINIS[N :[BJUIPIODE-

‘Jos
ad syeyzodop assfeusur LInasap
rauLIojuodsu 1anoeid op ajezneo-

[0s ad nsimy

Juowedess ap
azed 1$ Leqnd
‘Juamo pour ug-

jusuredess ap
azed 1§ taqnd
:JUaInD pouw ug-

juawedess ap
azed 18 1aqind
UMD pour ul-

Juewedesa ap
azed 15 Laqnd
:JuaInd pow ug-

swedess op
aze3 1§ LIaqInd
:JU2.N0 pow ug-

Jae Ui nspuy

rjuemgqres
‘10jou ap
Lnis[n gueIdIqNS
ede uy [ejueprooe-

ljueinges
‘I0j0W 2p
1INIan (pueIaIqns
ede uj [ejuapIooE-

jueingres
‘1010W Ap
LInia[n :gueiaqns
ede uy [eueprooe-
fjueingses
‘Iojour ap
LInis[n ‘gueIdlqns
ede uj [ejuaprooe-

fjueingres
‘10]0W 2p
LnIa[n (pueIagNs
ede uy [ejuoplode-

ede ur nstoyg

v e

us19) arefeuswe

1d [e12804 [eLI)EW

nd JMoIYdAOINE-
JOJBOIBOUL-
JojeABOXD-
Iazoping-

QJuenoseqone-
JIOJEDIROU-

VAID-
QI1OTLSU0D
op 2[elIRlEW
nd SUBOIWED-
eIeoBl-

ejUE[NOSEqONE-
101B0IROU]-
10JeABOXD-
Iazop[ng-

Qjue|[naseqoE-

9[Iuas

ad areojeaesxs

IS 10jBIIBIUI
‘19Z0op[hq ‘BiedBW-

asojof alequn

tgleusure ‘innipaw
B2J30BJ21 9p LIEIoN’]

S[elrajeu podsuer ],

a1jnoaxe op LIBION]

2Jeolla)xa

Lnasap 1§

a1jonusuod
ap Jo[Lreron]
e esiznridoxd

JBABADXD
jugtued arenzodap
IS JEABOEXD
9p LeIoNg
Janues

ap eoteziuegIo
uf prodsuen

ap 1ojeoeo[[Twr
£ 1S Io[afe[nn
BOIBZI[IQOIA]
Janues

ap eaxeziuedio
ug JorieleSue
BAIRZI[IQOJA]

arjdnajsuod
ap L1gIIN|
/ Janues ap
1eZINE510
— J0[LIELIN]
E 1iNnJaxa
ap edeyy

mynytoxd
sppdeyg

Hepanoy

mmoatoxd sjadels a3e0) ug nipaw op 1L0joey Uy Sferusjod NS — § [PQELL

NIPIUI U] 9)€ZIU0J31

-
o

STy




9

9 dvo 1§ p *dpo uy yezifeal e-s Injnjoedwl BaseN[BAD IS JO[IISIWL BAIEOIIIUEN))

(eeydeou areranid sjade op LINasap SIeoIpLl
— dp o ‘eruz — gp reuanue fuenjod nnuad podsuen Ionues a1ej0p
06) Io[ijonynsuod ‘[os jueuredess op - jueingieo op soro[IW-  AUONIISUOD I§ JIN00] [IMIIRIEIH I[iA]
arofeusw ejeojdxe ad ayeyzodop asafeuaw LInasap ozeg 1§ aqnd ‘1030w 2p LINIAN (a1eored ‘orjen) op Iofionnsuod EREF{ETHN(ibE]
Lmasap- vjemp od-  :ounrojuoodu onoeld op ejeznes- UMD pow ul- ‘[ejUapIdOE- awsnjoIne- earejeordxyq ap edery
1N3sIP IjeLqIA IS mynyaatoxd

spusiury  jowoSz ap usiwy [os ad nsymyg weupstuy  ede upnspug ayso[oy afeqn HEnAnYy apdery

e




1.9. Descrierea lucrérilor de refacerea mediului la incetarea activitatii

(dupa caz)

Avéand in vedere natura §i caracterul proiectului, pe viitor nu se pune problema
dezafectdrii constructiilor pentru locuire si a constructiei dotare cartier.

In cazul dezafectarii, este obligatia agentului administratiei cartierului (asociatiei de
locatari), sau proprietarilor, sa notifice A.P.M. Sibiu in scopul stabilirii obligatiilor de
mediu ce-i revin conform prevederilor legale. Daci se va impune aducerea
amplasamentului la starea initiala a terenului, se vor evacua spre valorificare sau spre
eliminare materialele recuperate si deseurile aflate pe amplasament.

Etapa finala de aducere a amplasamentului la starea initiala presupune asigurarea
conditiilor de refacere a covorului vegetal.

Succesiunea lucrérilor de refacerea mediului la dezafectarea constructiilor;

Elaborare proiect tehnic pentru demolare

l
Notificarea APM Sibiu privind proiectul de

demolare I

!
‘” Stabilirea obligatiilor de mediu la demolare 1
| _

Iplementarea proiectului de demolare ]

!

Eliminarea deseurilor

/ Valorificarea materialelor rezultate din

demolare

e
l

‘Inﬂ#festfgaréé calitatii mediului (sol-sirjbsél)”si _

s
’ implementarea misurilor de refacerea
} mediului (daci este cazul)
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1.10.Identificarea oricaror altor obiective existente sau planificate cu

care proiectul poate avea efecte cumulative

4 In etapa de executie a lucririlor: organizare de santier / lucriiri de
constructie
Avand in vedere urmatoarele aspecte:
— distantele pénd la obiectivele existente: Shopping City Sibiu, locuinte
individuale/cartierul de locuinte Avantgarden si B-dul Mihai Viteazu;
— caracterul emisiilor — emisii discontinue cu debite masice reduse;
— conditii favorabile dispersiei;
putem afirma ci obiectivul supus analizei nu va avea efecte cumulative. In vecinitatea
obiectivului analizat nu au fost identificate surse de emisii semnificative.
4 In etapa de exploatare constructii
Se pot considera cid noile surse de emisii atmosferice — precum Incilzirea
rezidentiala si traficul rutier, ar putea avea impact cumulativ cu sursele deja existente in
mun. Sibiu si sat Selimbir (locuinte si artere de trafic). Analiza impactului cumulativ se va
realiza in cap. 6.1.12.
in momentul de fatd nu se cunosc alte proiecte planificate care si relationeze cu

proiectul analizat.
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2. DESCRIEREA  $I ANALIZA ALTERNATIVELOR, CU
INDICAREA MOTIVELOR CARE AU STAT LA BAZA
ALEGERII FACUTE

2.1. Alternative analizate
Pentru proiect s-au luat in considerare doua alternative: alternativa zero — aceea de
nerealizare a proiectului si alternativa I — aceea de realizare a proiectului in conditiile
prezentate in cap. /., adicd construirea unui ansamblu de imobile de locuinte colective
D+P+9E+ER, conform HCL nr. 58/31.05.2021, in Com. Selimbar, Sat Selimbar, CF
111997, nr. cad 111997, Jud. Sibiu.

+Alternativa zero presupune nerealizarea lucrarilor.
+Alternativa 1 presupune construirea ansamblului de locuinte, in conditiile prezentate
in cap. 1., totodatd punéndu-se accent si pe solutiile arhitecturale optime pentru
aceastd investitie, astfel Incdt valoarea naturali si arhitecturald a zonei si nu fie

alteratd prin interventiile propuse.

2.2. Evaluarea efectelor alternativelor
fn urma analizei efectelor si evaluarii impactului asupra mediului, din cadrul RIM —
cap. 3.10., cap. 4 si cap. 5, arezultat:

- Alternativa “0” (analiza din cap. 3, cap. 3.10.) — evolutia stirii factorilor de
mediu fard interventiile propuse prin proiect este neschimbat, deci se mentine
starea actuala a mediului.

- Alternativa 1 — in conditiile respectirii proiectului tehnic (cap. 1) si a
recomanddrilor de diminuare rezultate in urma evaluirii impactului de mediu
(cap. 4, 5 i 7), implementarea proiectului va avea un impact asupra mediului in
limite admisibile.

Tabel 9 — Analiza alternativelor considerate

Aspect de ;T Alternativa 0 Alternativa I
mediu |

Apa Neimplementarea proiectului  Proiectul propus, in ambele etape, nu genereaza emisii
nu genereazi impact asupra in apele de suprafat3 sau freatice.
apelor de suprafata sau Solutia de bransare la retelele hidro-edilitare asiguri o
freatice. evacuare controlati a apelor uzate.

Aer Neimplementarea proiectului  In etapa de executie, vor fi antrenate in atmosfera
nu va afecta starea actuald de  pulberi si vor aparea emisii de gaze de esapament,
calitate a aerului. Lucrarile de executie nu sunt surse semnificative in

conditiile aplicarii masurilor de reducere propuse.
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Aspect de Alternativa 0 ' Alternativa 1 5
mediu

Dupa realizarea proiectului, vor aparea emisii de gaze
de esapament de la autoturismele locatarilor si a
vizitatorilor precum §i gaze de ardere de la instalatiile
termice. Nu se prognozeaza un impact semnificativ
. _ asupra starii actuale de calitate a aerului. }
Sol Neimplementarea proiectului  Lucrarile de executie pot duce la contaminarea solului |
nu genereaza impact asupra pe suprafete reduse, ca urmare a scurgerilor accidentale
- solului si subsolului. de carburanti si/sau lichide de motor de la utilaje.
Aceste accidente pot i evitate sau efectele se pot
minimiza prin aplicarea masurilor de reducere si
interventie propuse prin RIM.
Prin implementarea lucrarilor de refacere a mediului,
| dupi realizarea proiectului, impactul rezidual este nul.
i Utilizarea  Neimplementarea proiectului  In timpul organizarii de santier, impactul este unul
|
|
|

\
|
‘
|
1

terenuri- nu genereazi impact asupra negativ reversibil.
lor . utilizarii terenurilor. Dupd realizarea proiectului, impactul rezidual este unul
Terenul este incadrat In pozitiv, terenul primeste o utilizare superioara fata de |

categoria arabil. Se mentine  situatia existentd.
situatia existentd, terenul ou | '
. este valorificat. | |
Biodiver- = Neimplementarea proiectului  Biodiversitatea pe amplasamentul proiectului nu va fi

sitate va asigura mentinerea starii afectatd semnificativ de proiect, terenul fiind acoperit
actuale a zonei din punct de cu vegetatie ierbacee fard valoare conservativa
vedere a speciilor vegetale si  deosebita.
de fauna.
Peisaj Peisajul din zonid este unul Implementarea proiectului nu genereazi impact negativ
nesemnificativ ca urmare a semnificativ asupra peisajului In perioada de executie a
. absentei unor elemente de proiectului.

- valorizare locala. Terenul este  Se evidentiaza un impact pozitiv asupra peisajului
riveran zonelor rezidentiale si | urban prin solutiile arhitecturale propuse.
comerciale, fiind preferat |

~ pentru abandonarea deseurilor. o

Nivelde  Se va mentine situatia actuali  In etapa de executie se va inregistra o crestere a

zgomot in privinta nivelului de nivelului de zgomot al zonei, impactul este reversibil.

zgomot al zonei prin La nivelul receptorilor sensibili (populatie), impactul va
' neimplementarea proiectului.  fi nesemnificativ.
Dupé implemenarea proiectului se prognozeazi o
crestere a nivelului de zgomot din zona, insd impactul
nu va fi unul semnificativ. Nivelul de zgomot al zonei
va fi cel specific zonelor rezidentiale, fara a exista surse
de emisie semnificative,

Populatia  Se mentine starea actuala de Implementarea proiectului nu genereazi efecte asupra
si sanitate a populatiei. stirii de sanatate a populatiei.
sanitatea l In conditii normale de executie a lucrarilor si de

exploatare constructiilor de locuit, nu se vor manifesta
| riscuri asupra stirii de sinitate a populatiei.

Patrimo- = Se va mentine situatia actuald ~ Se va mentine situatia actuald privind conservarea
niul privind conservarea patrimoniului istoric/ cultural / arheologic cunoscut.
cultural  patrimoniului istoric/ cultural /

" arheologic. i N B
Riscuri Se va mentine situatia actuald ~ Se va mentine situatia actuala privind riscurile naturale.
| naturale  privind riscurile naturale.




Analiza alternativei 1, In raport cu legislatia de mediu, a dus la concluzia ci etapele
de executie si functionare a imobilelor de locuinte nu genereazi, in nici una din etape,
situatii care pot determina un impact semnificativ asupra mediului Tn ansamblul siu
(cap. 451 5).

Avantajele implementirii proiectului in conditiile prezentate pentru alternativa 1,

- utilizarea eficienti a terenului din zona studiati;

- terenul primeste o utilizare superioari fatd de situatia existenta;

- proiectul asigurd o dezvoltare favorabili a zonei periurbane a mun. Sibiu in
relatie cu serviciile zonei si cu drumurile de acces;

- implementarea proiectului asigurd un fond de locuire modern, cu solutii
superioare pentru conservarea resurselor de energie (izolatii termice, instalatii
termice modeme etc.) in raport cu fondul de locuire aglomerat si Invechit din

zona centrald urbana.

Dezavantajele implementarii alternativei 1 sunt:
- cresterea riscului de producere a unor poluiri accidentale in etapa de executie;

- afectarea temporard a solului prin lucrari de excavare.

2.3. Motive care au stat la baza alegerii alternativei finale
Criteriile care au stat la baza stabilirii conditiilor de realizare a alternativei I, au
fost:

- statutul si utilizarea terenului de implementare a proiectului si a terenurilor din
vecindtate;

- accesul facil si existenta unor drumuri de acces secundare pretabile functiunii;

- existenta utilitatilor in apropiere;

- prezenta in imediata vecindtate a unor centre comerciale si a altor cartiere
rezidentiale cu regim asemanitor de naltime;

- dezvoltarea unui fond urban de locuire care si asigure conditii superioare
privind conservarea resurselor de energie prin aplicarea unor solutii actuale de
conservare a resurselor de enrgie (de ex izolatii termice, instalatii termice

moderne etc.).
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3. ASPECTE RELEVANTE ALE STARIl ACTUALE A MEDIULUI $I
EVOLUTIA PROBABILA iN SITUATIA NEIMPLEMENTARII
PROIECTULUI

3.1. Apa

Apa de suprafati

Terenul este situat la cca. 1.100 m NV faté de cursul de apa — raul Sevis (Sebes) si in SE la
cca. 550 m fatd de Valea Sapunului. Anexa 6.1. la Planul de management al BH Olt contine date
cu privire la calitatea apelor Riului Sevis, la pct. 203: r. SEBES - Sebes si afluentul Valea
Caselor — stare ecologica buna.

Apa subterana

Amplasamentul analizat este pozitionat pe corpul de apé subterani ROOT05 Depresiunea
Sibiu. Acest corp de apd este freatic, de tip poros permeabil §i este localizat in depozitele
aluvionare de virstd cuaternard din lunca si terasa rdului Cibin gi a afluentilor acestuia.
Alimentarea corpului de apa se face din precipitatii, valoarea infiltratiei eficace fiind de 94,5-
157,5 mm/an. Din punct de vedere al directiei de curgere, apa subterani este drenati de raul Cibin
si de afluentii acestuia.

Din punct de vedere chimic, apele sunt de tipul bicarbonato — sulfato — calcico —
magneziana sau sodica. Suprafata corpului de apa subterani in proportie de 73% este acoperiti de
terenuri agricole.

Pe amplasamentul proiectului, conform Studiului Geotehnic?, dintr-un numir de patru
foreaje, la trei foraje apa freatica nu a fost gésita pani la addncimea finala. Doar in F2 la -10,50 m
la baza stratului de pietris a fost stabilit un acvifer; conform elaboratorului, aici poate fi vorba de o
acumulare de apa in punctul cel mai de jos al acestui strat.

Calitatea apelor subterane

Conform Planului de management al BH Olt, acest corp de apa subterana a fost monitorizat
prin foraje, care apartin Retelei Hidrogeologice Nationale. Se constata depasiri fata de valorile de prag
la amoniu, la fosfati si la cloruri. Analiza realizatd a concluzionat ca acest corp de apa subterani
(ROOTO05) este In stare stare chimici buna datorita faptului ca la niciun parametru nu s-au constatat

depagiri ale suprafetelor afectate mai mari de 20% din suprafata intregului corp de apa subterana.

* Studiu Geotehnic, 2020, S5.C.Geolng S.R.L. Sibiu
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3.2. Clima si calitatea aerului

Datorita locatiei si reliefului, judetul Sibiu are un climat continental moderat, cu influente
montane, avind diferente de temperaturi intre zonele muntoase inalte si zona depresionari, iernile
sunt moderate si verile ricoroase. Temperatura medie anuali variazi de la 0°C in munti, la 9°C in
depresiuni. Directiile predominante a vanturilor este cea estici (21,2 %) si vestici (16,3 %).

Regimul precipitatiilor se inscrie in limitele medii de 450 — 550 mm/an.

Primele ninsori pot si cad in luna noiembrie, iar ultimele la inceputul lunii aprilie. Stratul
de z&pada se mentine 50 — 60 zile, in depresiuni si podis, iar la munte 100 zile. Numdrul mediu al
zilelor cu cer acoperit, oscileazd Intre 140 in depresiuni si 170 la munte. Primele zile de Inghet
apar cel mai devreme la munte, inca din luna septembrie. Ultimele zile cu inghet se prelungesc la
munte pana in luna mai.

Calitatea aerului

La nivelul anului 2020 monitorizarea calitatii aerului s-a realizat in cadrul sistemului de
monitorizare continud a calititii aerului, in cele patru stafii automate amplasate in zone
reprezentative ale judetului Sibiu. In municipiul Sibiu sunt amplasate doua statii de monitorizare
(SB1, SB2). in anul 2020, au fost inregistrate depasiri ale valorii limitd zilnice la urmaitorii
indicatori:

— Statia SB1: PMjo gravimetric de 9 ori;
— Statia SB2: PM automat de 8 ori.

In conformitate cu Legea 104/2011, valoarea limit zilnica pentru PM10 este de 50 pg/mc
(a nu se depési aceastd valoare mai mult de 35 de zile intr-un an calendaristic in fiecare statie), iar
valoarea limitd anuald este de 40 pg/mc. Rezulti ci in judetul Sibiu nu sunt probleme
semnificative in privinta starii de calitate a aerului.

La nivel local, in teritoriul de implementare a proiectului, starea de calitate a aeruluj e
influentaté de: traficul rutier de pe Soseaua Sibiului, str. Doamna Stanca, B-dul Mihai Viteazu, si
din cadrul complexului Sopping City Sibiu si Supermarket Lidl si Dedeman.

Nu s-au identificat alte surse semnificative de emisie care si influenteze calitatea aerului la
nivel local.

Cu privire la emisiile de gaze cu efect de seri si schimbirile climatice, este cunoscut ci
dezvoltarea urband determind un consum crescut de energie, resurse, transporturi si terenuri,
crescand astfel emisiile de gaze cu efect de serd si poluarea atmosferici. Ca perspectivi,
asigurarea unei dezvoltéri echilibrate a zonei urbane trebuie si se faci prin integrarea principiilor

dezvoltarii durabile in planul urbanistic al UAT-ului, astfel incat si se asigure dezideratul unei
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dezvoltdri echilibrate intre aspectele sociale, economice si de mediu. Principalele surse de emisii
de GES in zona analizata sunt generate de incilzirea rezidentiald si de sediile si punctele de lucru

ale societatilor comerciale invecinate.

3.3. Solul

Amplasamentul proiectului se afld la granita de nord a Carpatilor Meridionali si la estul
Muntilor Cibin. Conform hirtilor geologice, amplasamentul se afld in zona de trecere dintre
depunerile nisipoase-pietroase ale rdului Cibin, si cu depuneri din migratia raului Sevis adesea
suprapuse cu soluri coezive i intercalate cu sedimentele tertiare ale Bazinului Transilvaniei.

Conform Studiului Geotehnic, urmatoarele straturi s-au intalnit pand la cota finald de
sondaj: strat vegetal, stratul superior de argila si praf, pietris nisipos si stratul inferior de argili si
praf. Stratul vegetal din perimetrul de constructie are o grosime variabild de doar 10-15 cm. Sub
stratul vegetal se afld straturi prifoase si argiloase, cu grosimi cuprinse intre 3,90-4,20 m, care
prezintd si componente secundare nisipoase si partial cu rar pietris. Intre cele doud straturi de
argild si praf existd un strat de pietrig nisipos in stiva cu o grosime de cca. 4,5- 5,00 m. Sub stiva
de pietris nisipos, terenul de fundatie pina la o adéncime finald a forajelor se inregistreazi cu o
argild prafoasa. Conform distribuirii dimensiunii granulatiei acest strat ar putea fi considerat mai
degrabd argila nisipoasa prifoasa (Marnd).

Nu detinem informatii privind calitatea orizontului de sol de suprafat3, pe amplasamentul
proiectului, insé avand in vedere folosinta trecutd si actuald a terenului, se estimeazi ci nu s-au

produs poludri istorice.

3.4. Utilizarea terenurilor si zone de protectie
Conform Certificatului de urbanism nr. 455/21.07.2021, terenul e situat in intravilan si
are folosinta actuala de teren cu folosinta arabil. Terenul este liber, nu existd constructii sau retele
de utilitdti n perimetrul acestuia. Terenul are ca destinatie functiunea de locuire si functiuni
aferente zonelor de locuire.
Terenul este acoperit de vegetatie ierbacee, fird valoare conservative deosebita.

Prin implementarea proiectului analizat, nu se impune crearea de zone de protectie.

3.5. Biodiversitate
Amplasamentul proiectului este situat atdt in afara ariilor de protectie avifaunistici si a

siturilor de interes comunitar, cét si in afara zonelor protejate declarate la nivel national.
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3.6. Peisaj
Terenul de implementare se afld dispus pe o terasa a Vaii Sapunului, pe partea dreapti a
acesteia, la cca. 550 m nord-vest fatd de ea, respectiv la 60 m vest fatd de complexul comercial
Shopping City Sibiu din Selimbir. Terenul se invecineaza in mod direct cu parcele neconstruite, la
momentul de fata.
Peisajul zonei nu este unul remarcabil, terenul este viran, in vecinitatea centruluj

comercial §i a zonei rezidentiale, este o zona preferatd pentru abandonarea deseurilor.

3.7. Nivelul de zgomot

Nu detinem informatii certe privind nivelul de zgomot al zonel, dar avand in vedere
specificul zonei, precum si hartile de zgomot pentru municipiul Sibiu, se estimeazi ci nivelul de
fond al zonei se incadreazi in general in limitele legale stabilite prin OMS nr. 119/2014. De
asemenea, nu s¢ prognozeaza ci la limita arterei de trafic din imediata vecinitate (str. Mihai

Viteazu) si se inregistreze depisiri ale nivelului maxim de zgomot stabilit prin STAS 10009/2017.

3.8. Populatia si sanatatea umana

Conform recensamantului care s-a efectuat in anul 2011, populatia comunei Selimbir era
de 7.028 de locuitori la momentul respectiv. Potrivit administratiei locale, numarul locuitorilor s-a
marit considerabil cu un procent de aproximativ 47%. La 31 decembrie 2016 (in statistica) s-a
estimat un numar de 10.260 de locuitori. Populatia creste in continuare in ritm accelerat.

Nu sunt cunoscute situatii de imbolnaviri profesionale, de riscuri specifice, sau de poluiri
accidentale semnificative, care ar fi afectat, sau afecteazi, starea de sinitate a populatiei din

Selimbir.

3.9. Patrimoniul cultural/istoric

in anul 2021, s-a elaborat un Raport de evaluare de teren — diagnostic arheologic pentru
evaluarea potentialului arheologic din amprenta proiectului "Construire locuinte colective
D+P+9E+ER", Selimbar, CF. 111997, Raportul s-a realizat de Muzeul Astra pentru completarea
documentatiei P.U.Z. si R.L.U. in baza Autorizatiei pentru Diagnostic Arheologic nr.
185/01.04.2021, emisa de Ministerul Culturii.
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Conform Raportului, din cele 12 unitati de cercetare stabilite nu au fost relevate structuri
sau depuneri stratigrafice de interes arheologic. in urma diagnosticului arheologic efectuat s-au
formulat urmatoarele concluzii:

- nu a fost evidentiatd nicio structurd cu caracter arheologic;
- nu au fost identificafi indici revelatori care sd ateste prezente antropice;
- nu se impun mdsuri suplimentare in legdturd cu legislatia specificd de protejare a

patrimoniului cultural.

Perimetrul proiecului nu se giseste in zona de protectie a monumentelor istorice, sau in
zona de protectie a altor obiective apartindnd patrimoniului cultural national. Conform LMI-SB
2015, in imediata vecindtate a proiectului nu existd monumente istorice. In loc. Selimbir exista
urmatoarele monumente istorice:

Tabel 10 — Lista monumentelor istorice din Selimbar

Nr. Cod LMI | Denumire | Localitate Adresi l Distanta fata de
Crt. | | . I \ ~ amplasament
942 SB-II-m-B- Linie feratd ingustd sat SELIMBAR;  intre km 1700 m
20923.68 comuna ¢ 1014907 -
SELIMBAR  106+730
943 SB-II-a-A-12561 Ansamblul bisericii sat SELIMBAR; Str. Mihai 2500 m
evanghelice comuna . Viteazu 284
| ~ fortificate SELIMBAR
944 SB-II-m-A- Biserica
' 12561.01 evanghelica sat i
945 SB-1I-m-A- Incinta fortificatd |
12561.02 , o %

In baza informatiilor disponibile, se observi ci in perimetrul propus pentru implementarea
proiectului nu nu sunt prezente elemente ale patrimoniului cultural, istoric, arheologic, care si

necesite protectie.

3.10.Riscuri naturale si antropice

Cutremure

Amplasamentul este reglementat de SR 11100- 1:1993 (Zonarea seismica. Macrozonarea
teritoriului Romaniei, fig. 1.1) si trebuie clasificat In zona 7. Spectrul de raspunsuri rezulta
conform Cod P100-1/2006 (Elaborator UTCB) cu Tc = 1,6 s. Viteza aplicati este de ag = 0,16 g.
Amplasamentul studiat se incadreazd in regiunea seismicd Fagéras, seismele fiind asociate cu
faliile structurale care afecteaza masivul Fagaras pe directia E-W.

Inundatii

Amplasamentul analizat nu se afla situat intr-o zona cu risc la inundatii.
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Aluneciri de teren

Conform Planului de analizd si acoperire a riscului — Judetul Sibiu, intocmit de
Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd ,, Cpt. Dumitru Croitoru” al Judetului Sibiu, pe teritoriul
judetului fenomenul este destul de rispandit, fara insi a provoca victime umane sau pagube
materiale deosebite. Cel mai des este afectatid infrastructura rutieri. Lichefierile si tasdrile se
produc, de reguld, in zonele de depozite afanate si/sau de material necoezive care au umiditate
redusd. Aparitia lichefierilor si tasarilor este posibil in judetul Sibiu din cauza urmétorilor factori:

- valoarea mare a acceleratiei maxim induse in teren $1 durata mare a migcirii seismice;

"

- componenta solului in judeful Sibiu, municipiul Medias si in alte localitati urbane, se
considerd ca pot fi lichefiate straturi de prafuri nisipoase, nisipuri prifoase, nisipuri, nisipuri
cu pietris, nisipuri argiloase §i unele categorii de argile prifoase; starea de saturare si starea
de umiditate — lichefierile sunt posibile numai in straturi cu depozite saturate;
permeabilitatea redusi a stratelor favorizeaza lichefierea.

Amplasamentul studiat nu se afld in interiorul UAT-urilor enumerate ca zone cu risc de

alunecari de tern.

3.11.Evolutia probabild a mediului in cazul neimplementirii proiectului

(alternativa “0”)

Alternativa “0” (scenariul “do nothing”) reprezinta situatia in care proiectul nu se va
realiza, respectiv situatia existentd privind conditiile initiale ale amplasamentului. In cazul
neimplementrii proiectului se estimeazi ca starea mediului rimane neschimbata.

In cazul proiectului analizat, alternativele s-au referit exclusiv la solutiile arhitecturale
optime pentru aceastd investitie astfel incat valoarea naturald si arhitecturald a zonei si nu fie

alteratd prin interventiile propuse.
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4. DESCRIEREA FACTORILOR DE MEDIU SUSCEPTIBILI DE A FI

AFECTATI DE PROIECT
4.1. Apa
Alimentarea cu api potabila
+ Etapa de executie a lucriirilor — organizare de santier / lucriiri de constructie

Pentru a asigura apa necesard pentru angajati se propune executarea definitivi a
brangamentului ce va deservi ulterior proiectul. Alimentarea cu api se va realiza din reteaua
publica existentd pe B-dul M. Viteazu.

- Etapa de exploatare constructii

Alimentarea cu apd se va realiza din reteaua publica existentd pe B-dul M. Viteazu, printr-
o conducta de bransament din PEID PE100 SDR17 PN10 DN160 mm.

Retele de distributie apa din perimetrul ansamblului de imobile se vor realiza cu conducte
din PEID PE100 PN10 Dn 160/110 mm. Lungimea conductelor din PEID PE100 PN10 DN160
mm este de L=155,0 m, iar lungimea conductelor din PEID PE100 PN10 DN110 mm este de
L=105,0 m.

Bransamente apd: pentru asigurarea alimentirii cu apa a consumatorilor din ansamblul
rezidential, se va realiza un bransament principal (la intrarea in cartier), iar din reteaua de
distributie din cadrul ansamblului de blocuri se vor realiza bransamente individuale pentru fiecare
bloc in parte.

Evacuarea apelor uzate

+ Etapa de executie a lucririlor — organizare de santier / lucriri de constructie
Nu se evacueaza ape uzate din santier. La momentul contractirii lucririlor se va solicita
antreprenorilor dotarea cu toalete ecologice a diferitelor puncte ale santierului. Acestea se vor
vidanja de societati autorizate.
+ Etapa de exploatare constructii
Reteaua de canalizare menajera din incinta va fi din PVC SN8 DN 315/250 mm, iar
deversarea apelor uzate menajere colectate se va face prin pompare in colectorul existent de pe B-
dul M. Viteazu din PVC SN8 DN315 mm.
Reteaua de canalizare menajera proiectata se va realiza din tuburi PYC SN8 Dn 315/250
mm. Lungimea colectoarelor din PVC SN8 Dn 315 mm este de L=194,0 m, iar a tuburilor din
PVC SN8 Dn 250 mm lungimea este de L=55,0 m.
Apele uzate menajere colectate de la consumatori vor fi directionate spre statia de pompare

apa uzata, amplasata la intersectia dintre strada Sud si Alee Est, de unde vor fi pompate pana pe B-
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dul Mihai Viteazu in reteaua de canalizare menajera existenta printr-o conducta de refulare din
PEID PN10 Dn160 mm, in lungime de L=200,0 m.

Canalizarea apelor pluviale se va realiza printr-o retea din tuburi PAFSIN SN10000 si
PVC SN8. Lungimea colectoarelor din PAFSIN SN10.000 DN600 mm este de L=289,0 m, iar
lungimea colectoarelor din PAFSIN SN10.000 DN500 mm este de [=626,0 m. Lungimea
colectoarelor din PYC SN8 DN200 mm este de L=8,0 m.

Conform avizului nr. 39413 din 27.12.2019 al operatorului de apa-canal la faza de
proiectare PUZ, avand in vedere capacitatea insuficienta de preluare a paraului Valea Sapunului,
emisarul unde este racordata reteaua Dn 500 mm de pe B-dul M. Viteazu, colectoarele din parcela
au fost supradimensionate cu diametre pentru asigurarea capacitatii de stocare a apelor de ploaie.
Astfel, conform dimensionarilor efectuate, volumul apelor de ploaie pentru un timp de ploaie de
15 min este de 177,30 mc, iar capacitatea de stocare a colectoarelor proiectate din incinta este de
216,31 mc. Asadar, reteaua este capabila sa stocheze apele de ploaie in cazul unor ploi torentiale.
Totodata, prin avizul obtinut, debitul maxim pentru deversarea apelor pluviale in reteaua existenta
de pe B-dul Mihai Viteazu este de 20 I/s, acesta fiind si debitul ales pentru statia de pompare si
separatorul de hidrocarburi.

Colectarea apelor pluviale de pe suprafata carosabila se va face prin intermediul gurilor de
scurgere tip Al cu depozit, fira sifon conform STAS 6701-82, amplasate la limita spatiului
carosabil, realizate din beton si previzute cu gratar carosabil la partea superioard, capabile si
colecteze un debit de 11 /s in cazul scurgerii din multiple directii. Pe reteaua de canalizare
pluviala se vor monta 53 guri de scurgere cu sifon si depozit tip A1, cu un gratar carosabil.

Lungimea totala pentru conductelor de racord ale gurilor de scurgere din PVC SN8 Dn200
mm este de L=325,0 m.

Racordarea imobilelor la sistemul pluvial: se va asigura preluarea apelor pluviale de pe
terasele, acoperisurile si demisolurile blocurilor din amplasament, prin intermediul conductelor
PVC SN8 Dn 160 mm si descarcarea lor in colectorul de canalizare pluvial proiectat. In cadrul
proiectului vor fi racordate la sistemul pluvial 7 imobile, fiind necesare tuburi PVC SN8 Dn 160
mm cu o lungime cumulata de 315,0 m.

Pentru prezentul proiect s-a ales o statiec de pompare ape pluviale fara separare de solide,
cu pompe submersibile, de tip camin monobloc prefabricate, din PEHD, complet echipata si
automatizata. Statia de pompare echipata cu 2 electropompe (IA+IR) trebuie sa ramana complet

functionala in timpul operaratiei de mentenanta a uneia dintre pompe.
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In amonte de statia de pompare apa pluviala se va amplasa un separator de namol si
hidrocarburi cu debitul nominal de 20 I/s.

Separatorul de namol si hidrocarburi este constituit din 1 camin circular din beton cu Dn
2000 mm cu inaltimea utila de 3150 mm. Acesta este prevazut cu filtru coalescenta, pentru
retinerea produselor petroliere.

Dupa trecerea apelor prin separator efluentul va fi descércat printr-o conducta din PVC
SN8 DN200 mm in statia de pompare ape pluviale (SPP).

Pomparea apelor pluviale catre punctele situate la o cotd superioara se va face prin
intermediul conductelor de refulare realizate din tuburi PEID PE 100. Conductele de refulare vor
fi realizate din tuburi din PEID PE100 PN10 DN160 mm cu lungimea de L=200,0 m.

Racordarea conductei de refulare aferente statiei de pompare se va face in caminul de

vizitare CPex de pe reteaua de canalizare pluviala existenta pe B-dul Mihai Viteazu.

Impactul cumulativ asupra acviferului freatic sau asupra apei de suprafati

Avand in vedere specificul proiectului si distanta fatd de cursurile de ap3, nu se
prognozeazd un impact cumulativ semnificativ asupra calitétii freaticului in zond si asupra

cursului raului Sevis sau a Viii Sapunului.

4.2. Aer
4+ In Etapa de organizare de santier / lucriri de constructie, sursele potentiale
care pot afecta calitatea aerului sunt:
- utilajele folosite la executia fundatiilor si in constructii;
- mijloacele de transport greu pentru transportul pamantului excavat si a deseurilor
generate in faza de santier, a materialelor de constructie;

- activitatile specifice de construire.
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Emisii de poluanti rezultati de la utilaje

Tabel 11 — Categoriile de poluanti si factorii de emisie indicati de metodologia EMEP
EAA, 2019

Grupe de
poluanti

Precursori ai
ozonului

Gaze cu efect
de sera

Substante

~acidifiante

Particule
materiale

Metale grele

S-au luat in considerare urmitoarele elemente:

- Tipuri de poluéhti X

- NOx
(NO $1 NO; exprimati caNO;)
NMVOC '

Factori de emisie /valori medii pentruvehicule |
grele, combustibil motorini (g/kg combustibil) i

o

(alcani, alchene, alchine,

aldehide, cetone,

!
cicloalcani, !
\'

compusi aromatici)

COs
N2O
NH3

PM =PM2.S5 (p

diametrul mai mare de 2,5um sunt
considerate neglijabile) |

Pb

articulele cu |

7,58
33,37

1,92

3,169
0,051
0,013

0,94

0,000052

_ cod NFR : 1.A.3.b.iii

- vehicul rutier pentru transportul materialelor, cu un consum de aproximativ 20 I/h =18

kg/h; numar de vehicule = 2.

- utilaj cu un consum de 35 litri/h (densitatea motorinei 0,9 kg/l); simultan vor lucra 3

utilaje.

Tabel 12 — Categoriile de poluanti si factorii de emisie indicati de EMEP EAA, 2019

CO

Tipuri de poluanti

NOx (NO si NO; exprimati ca

NO3)

NMVOC (alcani, alchene, alchine,
aldehide, cetone, cicloalcani, compusi

aromatici)

CO,
N0
NH;3

PM = PMays (particulele cu diametrul mai
mare de 2,5um sunt considerate neglijabile)

Pb

Factori de emisie /valori medii pentru

vehicule grele, combustibil motorini (g/kg
combustibil) cod NFR : 1.A.3.b.iii

7,58
3337

1,92

3,169
0,051
0,013
0,94

0,000052

Debite masice |

g/s

0,08
0,14 |
0002 |
0,0005 |
0,042
0,000002
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Aceste emisii se produc intermitent, e precizatd situatia cea mai nefavorabild cu un
numar mare de utilije care functioneazd concomitent, insa astefel de situatii se Intalnesc in
santier in cazuri exceptionale si in intervale foarte scurte de timp.

Emisii de poluanti rezultati din activitatea de construire
In vederea estimirii emisiilor potentiale fugitive generate de activitatea de construire a fost
luatd in considerare metoda EMEP/EEA, 2019, abordarea Tier I pentru estimarea emisiilor
fugitive.
Conform tabelului 3.2 (factori de emisie -2.4.5.b Construction and demolition —
apartament buildings) din EMEP EAA, 2019, NFR 2.4.5.b, factorii de emisie sunt:
- pentru PM;o: EF = 0,3 kg/(mp, an)
- pentru PM2.5: EF = 0,03 kg/(mp, an)
- pentru TSP: EF = 1,0 kg/(mp, an)
Suprafata terenului edificabil = 25.072 mp
Tabel 13 — Cuantificarea emisiilor

Poluant Cantitate (kg/an) Debit masic (g/h)

TSP 25.072 2.862
PM 10 7.522 859
PM 2,5 752 86

Precizam ca, valorile sunt calculate ludnd in calcul suprafataedificabili a terenului.
Prin respectarea masurilor constructive si a masurilor de reducere a impactului, proiectul

propus va avea un impact redus asupra calitatii acrului din zona.

% Etapa de exploatare constructii
In etapa de exploatare, sursele potentiale care pot afecta calitatea aerului sunt:
- Surse mobile — trafic auto

Cuantificarea impactului generat de traficul rutier s-a realizat pe baza metodologiei
utilizate pentru inventarul emisiilor EMEP EAA, 2019, NFR 1.a.3.B.i.

La estimarea emisiilor s-a utilizat nivelul I de abrodare pentru poluantii NOx, SO2 , NH3,
NMVOC, CO si PM10.

Consumurile tipice de carburant depind de mai multi factori: tipul de autovehicul,
combustibilul utilizat. S-au considerat doar autovehiculele de mici dimensiuni din categoria

autoturisme.
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Tabel 14 — Consumuri tipice de carburanti, categorie — autoturisme

Categorle autovehlcul Carburant Consum spec1fic
Autoturisme Benzina 0,07 kg/km

- Motorina ~ 0,06kgkm

Tabel 15 — Factorii de emisie g/kg benzini/motorina

' Poluant ' Benzind | Motorind
CO | 847 | 333
NMVOC | 10,05 | 07
NOx | 8,73 12,96
PM | 0,03 L
N20 ] 0206 | 0,087

1 3,169 3,169 |

Tabel 16 — Emisiile de noxe in functie de tlpul de carburant utilizat, [kg/km]

I Categorie Nr. Tipde | ey Emlsn kg/km .
autovehicul autovehicule carburant CO NMVOC NOx 'PM N0 CO,
Autoturisme 513 Benzina 3,04 036 0,31 0,001 0,007 0,113
256* . Motorina 0,051 0,01 0,19 0,016  0,0013 0,04
Total 769 ' 3,09 0,37 05 0,017 0,002 0,153

*au fost considerate o treime din total

Calculul s-a realizat in situatia in care toate autoturismele ar circula in acelasi timp, acest
scenariu fiind unul ipotetic, dar imposibil de realizat in zona proiectului.

Tinénd seama de infrastructura propusi, se apreciazi ci impactul suplimentar al traficului
asupra calitatii aerului va fi redus in zona proiectului.

- Surse fixe — emisii de gaze rezultate de la centralele termice

Pentru preapararea gentului termic se vor folosi centrale murale de apartament; fiecare
apartament va avea centrala proprie care va asigura necesarul de incalzire si de apa calda menajera.

Pentru estimarea emisiilor de NOx, SO2, CO si particule - metodologia EMEP/EEA,
aplicand factorii de emisie recomandati pentru centrale pe gaz (Table 3.16 Tier I emission factors
Jor NFR source category 1.A4.4.b.i).

Combustibilul utilizat: gazul metan.

Caracteristici tehnice instalatii termice (teoretic):

- Puterea necesard: 501 unititi x 18 kW (total — cca. 9 MW)
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Tabel 17 — Factorii de emisie conform metodologiei EMEP/EEA:

r SN —

i Poluant Factori de emisie

' e N g/GJ
Oxizi de azot NOx S 42

- Monoxid de carbon CO Y B
Compusi organici volatile nemetanici 1,8
NMVOC - o

~ Oxizi de sulf SOx .03

) TSP IR SR [ S S G T 052 e
PM10 B - : 0,2
PM2,5 0,2

Tabel 18 — Cuantificarea emisiet

| Poluant i Emisii

BE L IR T TN LA _ gl

| Oxizi de azot NOx S 045 3
Monoxid de carbon CO 20,23 .
Compusi organici volatile nemetanici

NMVOC 0019
Oxizi de sulf SOx 0,003
TSP _ 0,002
pM10 0,002
PM2,5 0,002

Cuantificarea emisiei s-a realizat considerdnd situatia in care cca. 501 centrale termice ar
functiona simultan. Aceasta este o situatiei ipoteticd, imposibil de atins in mod real.

Din datele estimate, se apreciazd cd functionarea centralelor termice vor avea un impact
redus asupra calitatii aerului.

Se vor respecta valorile limita prevazute in Ord. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor
tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de
poluanti atmosferici produsi de surse stafionare

Impactul cumulativ asupra calititii aerulu:

- la data intocmirii prezentului raport, nu sunt informatii referitoare la lucriri

concomitente in zona de influenta;

- luénd in considerare:

- sursele de emisii existente — fraficul rutier de pe arterele de circulatie din imediata
vecindtate si incdlzirea rezidentiald,

- caracterul emisiilor din etapa de construire — emisii discontinue,

- caracterul emisiilor din etapa de exploatare constructii — emisii discontinue, de micd

intensitate, functionare intermitentd, cu frecventd mai mare in sezonul rece,
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se poate spune cd, atat in etapa de de construire cat §i in etapa de exploatare constructii, nu
se pune problema unui impactului cumulativ semnificativ asupra calitatii aerului n zona
proiectului.

Cu privire la emisiile de gaze cu efect de seri si schimbirile climatice, realizarea
proiectului in ambele etape (de construire si de exploatare constructii), nu o si duci la emisii
relevante de gaze cu efect de serd, care ar putea crea un impact cumulativ semnificativ cu sursele
existente. Efectul emisiilor de GES, din perspectiva schimbirilor climatice, este insesizabil la

nivel local si regional si nu necesitd o evaluare detaliati.

4.3. Sol
4 fin etapa de organizare santier, solul ar putea fi afectat prin:

- lucririle de amenajare a organizérii de santier;

- excavarea solului;

- deversarea accidentala a uleiurilor i a combustibililor pe sol;

- stocarea necorespunzatoare a deseurilor/substantelor periculoase;

- deteriorarea facilitatilor (containere) de stocare temporari a deseurilor;

- gestionarea necorespunzitoare a apelor uzate generate in etapa de executie a lucririlor

(ape uzate menajere).
Se vor identifica §i se vor respecta mésurile de diminuare a impactului asupra solului, in
etapa de santier astfel inct acesta sa atinga un nivel acceptabil.
4+ fn etapa de exploatare constructii nu a fost identificat un potential impact
semnificativ asupra solului si subsolului. Eventuale efecte au caracter accidental si
vor fi remediate in cel mai scurt timp de la producerea acestora.

Se vor amenaja platforme corespunzatoare pentru stocarea pe categorii a deseurilor,
conform avizului de salubritate, si se vor incheia contracte cu operatorii economici autorizati
pentru preluarea acestora (SOMA).

Prin respectarea mésurilor de reducere va determina un impact nesemnificativ asupra

solului/subsolului in etapa de exploatare constructii.

4.4. Utilizarea terenurilor si zone de protectie
Avand in vedere ca terenul este amplasat In intravilan, pecum si faptul ci prin Certificatul
de Urbanism nr. 455/21.07.2021 se admite destinatia terenului pentru functiunea de locuire si

Juncfiuni aferente zonelor de locuire, se preconizeazi ci implementarea proiectului nu va afecta
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planurile privind amenajarea teritoriului, sau strategiile de dezvoltare a zonei. Propunerea se
incadreazd in peisajul zonei si nu afecteaza semnificativ folosinta terenurilor.

in timpul organizirii de santier, impactul este unul negativ reversibil asupra domeniului
“utilizarea terenurilor”.

Dupi realizarea proiectului, impactul rezidual este unul pozitiv, terenul primeste o utilizare

superioard fatd de situatia existenta.

4.5. Biodiversitatea

Localizarea proiectului in raport cu cele mai apropiate arii naturale protejate:

- cca. 12 km, fatd de ROSCI0093 Insulele Stepice — Sura Mica — Slimnic;

- cca. 5 km, fati de RONPA0723 Dumbrava Sibiului;

- cca. 16 km, fatd de ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hartibaciu.

Amplasamentul proiectului este situat in afara ariilor de protectie avifaunistici si a siturilor
de interes comunitar, cét si in afara zonelor protejate declarate la nivel national.

Flora identificatd pe amplasamentul proiectului nu va fi afectatd din punct de vedere
conservativ de proiect, terenul vizat fiind acoperit in mare parte cu vegetatie ierbacee fari valoare
conservativa deosebita.

in etapa de organizare de santier si in cea de exploatare a constructiilor, impactul asupra

biodiversitdtii zonei este neutru.

4.6. Peisaj

Impactul potential pe care il are proiectul asupra peisajului zonei este unul nesemnificativ
ca urmare a absentei unor elemente de valorizare locala.

In etapa organizirii de santier si executie lucriri de construire, prezenta anumitor utilaje
(inclusiv macarale), a schelelor sau a anumitor elemente constructive va fi vizibila, insa odati cu
retragerea acestora, impactul vizual se va Imbunatati.

Iluminatul amplasamentului pe perioada implementirii proiectului poate avea un impact
semnificativ asupra componentei de peisaj. in cazul de fati zonele rezidentiale se afla la distante
suficient de mari, astfel c& impactul va fi unul neglijabil. Iluminatul pe timp de noapte va fi facut
doar cu respectarea regulamentelor privind semnalizarea unor astfel de obiective.

Prin amenajarea de spatii verzi pe amplasamentul analizat, proiectul va imprima un impact

vizual pozitiv asupra caracteristicilor peisajului din zona.
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Pe termen lung diminuarea impactului asupra peisajului se va realiza prin respectarea
lucrérilor de refacere a terenurilor afectate de lucrari. Prin proiect se propun amenajarea de spatii

verzi. Spatiile verzi propuse in parceld insumeaza o suprafata de 8.364 mp.

4.7. Nivelul de zgomot
4+ In etapa de organizare de santier / lucriri de constructie

Lucriérile de constructie presupun derularea unor operatii care necesiti utilaje grele care
produc niveluri ridicate de zgomot. Prin lucrarile de excavare apar situatii concrete de zgomot tipic
industrial, care contin perioade fluctuante de zgomot intens, sau un nivel mai scazut. Variatii ale
nivelului de zgomot in zona apar cu intermitenta pe toata durata constructiei din cauza functionarii
utilajelor.

Impactul produs de executia lucrarilor, asupra receptorilor sensibili — populatia umani din
zona rezidentiald este nesemnificativ, deoarece distantele sunt de peste 200 m. Considerandu-se
distanta pana la receptorii sensibili, se poate lua in considerare situatia de neafectare a populatiei
rezidente in Cartierul Avantgarden.

Masurile care se impun in domeniul traficului greu, astfel incat comunitatea umana sa nu
resimta cronic impactul acustic, presupun:

- utilizarea mijloace de transport performante, conforme din punct de vedere
tehnic;

- circulatia cu viteza redusi in intravilan;

- perfectionarea si actualizarea controlului surselor, aplicarea unor solutii
alternative din categoria celor mai bune tehnici disponibile, sau a celor mai
bune practici de management si/sau aplicarea de masuri corective sau
preventive in vederea minimizarii si atenuarii continue a impactului acustic si
vibrational asupra locuitorilor si lucratorilor, pe toata durata executiei
lucrarilor;

- stabilirea unei bune comunicari cu localnicii din zoni si cu administratia locala.

In timpul executiei lucrarilor, pe amplasamentul proiectului, nu apar surse cumulative de
zgomot, nu detinem informatii referitoare la lucriri similare care s-ar desfisura concomitent in

ZOna.
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Aprecierea nivelului de zgomot produs pe ampalsament

Sursele care produc zgomot sunt reprezentate de utiliajele folosite in activitatea de
excavare fundatii, construire, transport materiale si deseuri si la refacerea amplasamentului.
Functie de tipul de utilaj si mijlocul de transport, se pot preciza puterile acustice ale acestora:

Tabel 19 — Utilaje folosite in santier i puterea acustica a acestora

Utilaje si mijloace de transport/ |  Putere acustica (dB)
Instalatii '
Excavator 80-110
Buldozer 80-110
Autobasculante 75-95
Incarcator frontal 80-110

Pe baza datelor din tabelul anterior si pe baza relatiei prezentate mai jos, prevazuta in
Ghidul privind realizarea, analizarea si evaluarea hartilor strategice de zgomot, se pot determina
nivelul de zgomot rezultat de la utilajele si de la mijloacele de transport folosite in perimetrul
amplasamentului analizat.

Pentru calculul imisiilor de zgomot, conform prevederilor Ord. nr. 1830/2007 pentru
aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea si evaluarea hartilor strategice de zgomot, se
poate utiliza urmatoarea relatie :

Lp=Lw-10%log(r2)-8

in care:

Lp — nivelul de zgomot

Lw — puterea acustica

r* — distanta fata de sursa de zgomot (se utilizeaza in cazul propagarii zgomotului de
la o sursa punctiforma pe un teren plat).

Tabel 20 — Niveluri de zgomot rezultate de la utilajele i mijloacele de transport folosite

(dB)
Distanta fata de sursa Excavator Buldozer Auto Incarcator
de zgomot | basculante  frontal
0 102 102 87 102
10 82 | 82 67 82
20 76 76 61 76
50 68 68 33 68
100 62 62 47 62
200 56 56 41 56
300 52 52 38 52
400 26 26 11 26
500 21 21 6 21
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Pe baza datelor privind puterile acustice ale utilajelor si mijloacelor de transport, se
estimeaza ca in conditii normale de functionare, nivelurile de zgomot la distanta de 200 m fata de
santier este de 56 dB. Conform prevederilor H.G. nr. 493/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, valoarea
limita de expunere la zgomot este de 87 dB. Pentru a nu fi depasite valorile limita de expunere a

angajatilor la zgomot se recomanda:

alegerea unor echipamente de munca adecvate care sa emita cel mai mic nivel de
zgomot posibil;

- asigurarea pentru lucratori a echipamentelor care respecta cerintele legale al caror
obiectiv sau efect este de a limita expunerea la zgomot;

- informarea si formarea adecvata a lucratorilor privind utilizarea corecta a
echipamentelor de munca, in scopul reducerii la minim a expunerii acestora la
Zgomot;

- programe adecvate de intretinere a utilajelor de la locul munca;

- organizarea muncii astfel incat sa se reduca zgomotul prin limitarea duratei si
intensitatii expunerii si stabilirea unor pauze suficiente de odihna in timpul
programului de lucru.

Limitele maxim admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere
acustic in arealul unui obiectiv sunt prevazute in STAS 10009/2015. Acest standard se refera la
limitele admisibile de zgomot in zonele urbane si pe categorii tehnice de strazi. La amplasarea
cladirilor de locuit nu trebuie sa se depaseasca valoarea maxima de 50dB pentru nivelul de zgomot
exterior cladirii, masurat la 2 m de fatada acesteia, in conformitate cu prevederile STAS 6161/1-
79.

Nivelul de zgomot la cel mai apropiat receptor, conform STAS 10009/2015 este de 50 dB.
In apropierea locuintelor nivelul echivalent continuu (Leq), masurat la 3 m de peretele exterior al
locuintei si la 1,5 m inaltime de sol, nu trebuie sa depaseasca 50dB (A) si curba de zgomot de 45.
In timpul noptii (orele 22,00-06,00) nivelul acustic echivalent continuu trebuie sa fie redus cu 10
dB (A) fata de valorile din timpul zilei.

in concluzie nu se preconizeazi o poluare fonica semnificativa la nivelul receptorilor
sensibili (cartier Avantgarden), in etapa de constructie. Eventuale depdsiri inregistrate vor fi de
scurtd duratd, pe perioada functionarii buldo-excavatoarelor, la execufia excavatiilor pentru

fundatii.
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4 In etapa de exploatare constructii
in etapa de exploatare nivelul de zgomot produs de traficul auto aferent locatarilor si
vizitatorilor nu poate fi decelat de traficul auto din zona.
Locatarii vor respecta orele de linigte — 13:00-14:00 si orele de odihnd — 22:00-08:00,
conform Legii nr. 61/1991.
In aceasti etapa nu se prognozeazi o crestere semnificativi a nivelului de zgomot al zonei,

in cartier nu se vor utiliza surse importante de zgomot.

4.8. Populatia si sanatatea umana
Proiectul propus nu va avea potential de disturbare, sau de afectare a sanatatii populatiei.
Transportul materialelor de excavatii si utilajele de pe santier nu se cumuleaza cu traficul rutier de
pe Soseaua Sibiului si B-dul N. Bilcescu datoritd distantelor si dispersiei noxelor. fn aceste

conditii nu va avea un aport semnificativ raportat la situatia existenta.

4.9. Patrimoniul culturalf/istoric

Perimetrul propus al proiecului nu se gaseste in zona de protectie a monumentelor istorice,
sau in zona de protectie a altor obiective apartindnd patrimoniului cultural national Pe teritoriul
administrativ al loc. Selimbir existdi monumente inscrise in Lista Monumentelor Istorice, dar
perimetrul proiectului nu intersecteaza aceste obiective.

In baza informatiilor disponibile, s-a concluzionat ci in perimetrul propus si in
proximitatea imediatd a acestuia, nu existd obiective cunoscute/identificate apartinind
patrimoniului cultural, arheologic sau monumente istorice, care necesiti masuri speciale de
protectie. Se poate concluziona cé proiectul propus are un impact neutru asupra obiectivelor de
patrimoniu cultural, istoric i arheologic, a céror existentd e cunoscuta.

Nu se cunoaste dacd sunt previzute alte lucrdri care ar putea fi influentate de lucririle
proiectate pentru indicarea unor mésuri, sau pentru executia unor lucrari, pentru evitarea unor
pagube, sau alte efecte asupra acestor obiective.

fn baza informatiilor disponibile, nu s-au identificat misuri obligatorii a fi luate.

4.10. Riscuri naturale si antropice
4+ fn etapa de organizare de santier / lucrari de constructie se pot genera riscuri
legate de emisii de combustibili si uleiuri pe sol si in apa subterana, precum si

riscuri de munca.
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Se vor face detalieri privind riscul deversarilor necontrolate de uleiuri si combustibili de la
utilitare si mijloace grele de transport.
Masuri pentru reducerea riscurilor in timpul organizirii de santier:
- Masuri organizatorice si administrative
Personalul va fi instruit, inainte de inceperea lucrarilor, despre succesiunea operatiilor si
fazele de executie, modul de utilizare a mijloacelor tehnice si asupra masurilor specifice de
protectie personala.
- Masuri de tehnica securitatii muncii
Avand in vedere natura lucrarilor, precum si a materialelor si echipamentelor utilizate, se
Impune respectarea cu strictete a masurilor de protectie a muncii.
- Exploatarea utilajelor:
o se interzice stationarea si circulatia personalului si a oricaror vehicule si
utilaje in zona de lucru, cu exceptia celor care participa efectiv la lucrari;
o se vor delimita zonele de circulatie ale utilajelor in organizarea de santier;
© se vor stabili distantele de securitate dintre utilaj si zona de lucy, in functie
de metoda de lucru adoptata;
o Inainte de inceperea lucrarilor, utilajele vor fi supuse verificarilor tehnice;
© in timpul incarcarii in mijloacele de transport, conducatorii acestora nu
trebuie sa se afle in cabina autovehiculului;
O se interzice parasirea utilajului de catre mecanicul deservent in timpul
functionarii acestuia.
- Masuri specifice pentru protectia mediului:

o au fost indicate in capitolele specifice.

Reguli generale de interventie ale echipei pentru situatii de urgenta:

Pentru deversari:

se verifica scaparile pe la etansari la rezervoarele si motoarele utilajelor;

- se indeparteaza sursele de incendiu din zona respectiva — daca este cazul unor
deversari de produs petrolier;

- seizoleaza zona cu benzi marcatoare;

- se abordeaza sursa deversarii;

- se limiteaza deversarea folosind materiale adsorbante disponibile la locul

deversarii;

- se limiteaza aria de raspandire.
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In caz de accident

Persoana care a identificat accidentul:

va incerca sa nu modifice starea de fapt care a dus la producerea acestuia, cu
exceptia cazului in care mentinerea acestei stari ar putea genera alte accidente ori ar
periclita viata accidentatilor si a altor persoane;

va scoate victima de sub efectul cauzei care ar provoca accidentul;

va acorda primul ajutor sau va solicita acordarea acestuia de catre alte persoane
instruite existente in zona;

va anunta imediat conducatorul locului de munca care va anunta seful echipei de
interventie;

conducerea va comunica accidentul inspectoratului teritorial de munca si dupa caz,
organelor de urmarire penala competente, potrivit legii si va dispune imediat prin

decizie, formarea unei comisii care va cerceta accidentul.

Echipamente si materiale necesare derularii actiunii:

Pentru deversari — lichide :

recipiente pentru colectare si materiale absorbante,
benzi marcatoare pentru delimitarea zonei,

instrumente pentru manipularea materialului deversat.

Echipamente de protectie pentru situatii de urgenta:

manusi de protectie ; casti antifoane;
cizme pvc ; ochelari de protectie;
extinctoare pentru incendiu electric;

extinctoare pentru incendiu provocat de combustibil.

5. IMPACTUL TRANSFRONTIERA

Proiectul nu prevede lucrari care sd ducd la generarea unui impact negativ semnificativ

asupra factorilor de mediu, astfel nu este preconizatd aparitia unui impact negativ in context

transfrontierd. Proiectul este localizat in centrul tarii, distanta fatd de granita este semnificativa.

Perimetrul proiectului nu se suprapune cu arii naturale protejate reglementate la nivel european (de
ex. Natura2000).
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6. EFECTE SEMNIFICATIVE ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI

6

1. Efecte posibile asupra apei freatice si asupra apei de suprafata

Criterii de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa (subterani si de suprafatd) sunt

prezentate In tabele.

Tabel 21 - Criteriile privind magnitudinea efectelor asupra apel, in evaluarea abordati in

cadrul RIM

. negativi mica

| Magnitudine

i Descriere e A =3 e . ! AL |
- -Efluentii lichizi, sau emisii de deseuri, care provin din activitatile proiectului, care au poTe?:’,tTaTEéﬂ
~ aafecta calitativ corpurile de apa subterane si/sau de suprafats, inducind modificari locale, peste |
 variabilitatea naturald a corpurilor de apa. ;
i -Exploatarea resurselor de apa (subterane sau de suprafati) necesare pentru activitatile proiectului,

: care au potential de a afecta cantitativ corpurile de apa subterane, sau de suprafata, fard a afecta

" folosintele la nivel local. 1
| =Impact temporar sau pe termen scurt, fa nivel local, care cauzeaza modificari peste variabilitatea
naturala factorului de mediu, dar fara a modifica functionalitatea, sau folosinta apei.

; S— —_——

{ negativa
| .
| medie

1
F
\
i

' negativii mare

! picio
' modificare
. pozitiva

+ -Efluentii lichizi, sau emisii de deseuri, care provin din activitatile proiectului, care cu au potential |
de a afecta calitativ corpurile de apa subterane si/sau de suprafat3, in limite legale, cu potential de
extindere peste scara locala.

- -Exploatarea resurselor de apa (subterane sau de suprafati) necesare pentru activitatile
proiectului, care au potential de a afecta cantitativ corpurile de apa subterane sau de suprafat,
fara a afecta folosintele, dar cu potential de extindere peste scara locala.

- =Impact temporar sau pe termen scurt, care are potential de ase extinde peste scara locala si poate
produce modificarea calitativa in limite legale, cantitativa, sau a functionalitatii corpurilor de apa.

_Totusi, nu este afectata integritatea pe termen lung a apei, sau a oricdrui receptor dependent.

. -Efluentii lichizi, sau emisii de degeuri, care provin din activititile proiectului, care afecteaza

, calitativ corpurile de apa subterane si/sau de suprafati, peste limitele legale (VL), inregistrandu-se

| depasiri repetate ale VL pentru indicatorii de calitate.

-Exploatarea resurselor de api (subterane sau de suprafati) necesare pentru activitatile

- proiectului, care afeceaza cantitativ corpurile de apa subterane sau de suprafata si folosintele din
aval, cu extindere peste scara locali.

, =Impact care poate provoca modificri pe termen lung, sau ireversibile, peste limite admisbile, la

scara extinsa, asupra corpurilor de apa subterana si de suprafata.

Activitatile din cadrul proiectului nu influenteaza factorul de mediu apa. ;

|

_ Activitétile din cadrul proiectului imbunitatesc starea factorului de mediu apa. s

|
i
i
1
|
!
|

Tabel 22 — Criteriile privind senzitivitatea receptorului (apa), in evaluarea abordati in

cadrul RIM

Senzitivitate  Descriere

Sl E il = T SR Nl DRGSR

' mici

|
e

' Corpuri de apa cu stare chimici slaba. i
. Apa nu este utilizata ca sursi de consum. i
Resursa de api este importanta, dar rezistentd la schimbari si isi va reveni rapid, pe cale naturala, la
_starea dinaintea impactului odaté ce activitatea generatoare se opreste. e ]

Corpuri de apa cu stare chimica buni, care inregistreaza unele depasiri ale VL pentru indicatorii de |
calitate ai apei.
Apa utilizata pentru irigatii sau pentru alte folosinte industriale.
Resursa de apa este importanté, putin rezistentd la schimbari, dar poate fi readusa la starea initiala
_prin actiuni specifice, sau se poate reface in timp pe cale naturala. o .
! Corp de apa cu stare ecologica si stare chimica buna.
Resursa de apd utilizatd pentru alimentarea cu apa a localitatilor.
- Resursa de api nu ¢ rezistentd la schimbari si nu poate fi readus la starea initiala.

i
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[ Magmtudlpe _ Descriere

Rezulti ca in etapa de executie si in cea de exploatare a constructiilor, impactul

asupra apelor subterane si de suprafati este unul neutru.

In vecinitatea

amplasamentului proiectului nu sunt cursuri de suprafati — recpetori ai potentialei poluari,

iar apa freatici este la mare adancime.

6.2. Efecte posibile asupra calitatii aerului

Criteriile de evaluare a impactului asupra aerului sunt prezentate in tabele.

Tabel 24 — Criteriile prmnd magnitudinea efectelor asupra aerului

' negativa

I
i
|
|

mici

; negativi

. negativa

medie

- mare

nicio

" modificare

pozitiva

-Emisiile atmosferice nu au potent1a1 de a afecta sandtatea umana sifsau de a duce |

la sesizdri din partea populatiei si nu au potential de a duce la depdsirea limitelor

legale a poluantiilor in imisie (cf. L. nr. 104/2011).
=Impact temporar sau pe termen scurt, la nivel local; calitatea aerului revine la

starea dinaintea impactului, dupa incetarea activitatii care cauzeazi impactul.

-Emisiile atmosferice nu au potential de a afecta sanitatea umana, pot duce la
sesizari din partea populatiei si nu au potential de a duce la depasirea limitelor
legale a poluantiilor in imisie (cf. L. nr. 104/2011).

=Impact temporar sau pe termen scurt, la nivel local; calitatea aerului revine la
starea dinaintea impactului dupa incetarea rea activitatii care l-a cauzat.

-Emisiile atmosferice pot s duc la sesizari din partea pOpuIagel pot afecta starea |
de sanatate umana si duc la depasirea limitelor legale a poluantiilor in imisie (cf.

L. nr. 104/2011).

=Impact care poate provoca modificari pe termen lung, sau ireversibile, peste
limite admisbile, la scara extinsa, asupra stirii de calitate a aerului.
Activitatile din cadrul proiectului nu influenteaza starea de calitate a aerului.

Activitatile din cadrul proiectului imbunatiteste starea de calitate a aerului.

Tabel 25 — Criteriile privind senzitivitatea receptorului (aer)

A |

|

" Senzitivitate

Descriere

. mica

Proiectul se implementeazi in afara localitatilor, la distanta fatd de receptorii
sensibili.

Starea de calitate a aerului isi va reveni rapid la starea dinaintea impactului, odata
. ce activitatea genereatoare a impactului se opreste.

medie

| mare

Proiectul se 1mplementeaza la limita sau in interiorul localltatilor in zone

industriale, pe artere de trafic, in vecinitatea receptorilor sensibili.

Starea de calitate a aerului poate fi asigurata prin mésuri specifice, sau se poate

reface pe cale naturali.

Proiectul se implementeaza in interiorul localitatilor, in vecinatatea receptorilor
sensibili.
Starea de calitate a aerului poate fi afectati ireversibil.
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6.3. Efecte posibile asupra solului
Criterii de evaluare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt
prezentate in tabele.

Tabel 27 — Criteriile privind magnitudinea efectelor asupra solului

| Magnitudine | Descriere S s ‘
' negativi mici - Deverséri de substante poluante, depozitiri neconforme de deseuri menajere,
‘ modificarea morfologiei terenului/a profilului de sol, in perimetrul lucrarilor.
| - Lucrdrile de remediere se pot executa imediat, sau dureaza cel mult o luna,
| - pentru readucerea suprafetei la starea initiala .
negativi medie Deverséri de substante poluante, depozitari neconforme de deseuri menajere, |
modificarea morfologiei terenului/a profilului de sol, in perimetrul lucrarilor
! sau in vecinatatea acestuia. Modificarea calitatii solului pragurile de alerta :
 stabilite legal (cf. Ord. 756/97). l

Lucrdrile de remediere dureaza de la o luna - 1a 6 luni, pentru readucerea
- suprafefei la starea initiala.

negativi mare Deversiri de substante poluante, depozitiri neconforme de deseuri menajere, |
i modificarea morfologiei terenului/a profilului de sol, in perimetrul lucrarilor
si/sau in vecinatatea acestuia. Modificarea calitatii solului peste pragurile de
alert3 stabilite legal (cf. Ord. 756/97). !

Lucririle de remediere dureaza peste 6 luni, pentru readucerea suprafetei la
; _starea initiala. ’
\

b

l

“nicio modificare _ Activitatea desfasurata nu influenteaza factorul de mediu sol.
_pozitivi  Activitatea desfasurata imbunatateste calitatea solului,

Tabel 28 — Criteriile privind senzitivitatea receptorului (solul)

| Semzitivitate  Deseriere |
| mici Terenuri cu folosintd mai putin sensibila.

' medie " Terenuri cu folosinta sensibila (terenuri agricole cultivate, terenuri agricole
R T
"mare Terenuri cu folosinta sensibila (livezi, plantatii pomicole, terenuri acoperite

de culturi/habitate valoroase, terenuri destinate parcurilor/zonelor de recreere
si cartierelor rezidentiale, scolilor etc.)

77



84

Juns 1$ 1Nos USR] od B)SOJIUBL 9S “[8D0] [SAIU B] JWISAI 3S ‘a)02IIpul 1§ 230241p g[eda sritodoid ug ‘arourur/esnpai o[a3oayy “o[Iqeol[de nipow op

opJepue)s 1$ 9)IWI] U BZespeoul as (7-) Jourur ApeSou [nun 3)s3 mnjos sidnse mpoeduw ‘ronues dueziuedio ap edejd uy go g nzoy

Jouru gau
NI

Jouru gau
Nl

Jourui 53U
Nl

Jouru 3au
N.I
anzod
unijoerouly
Jiqefi3au
Joupw “Sou
je1opowt “Fau
Jofew "Sou
mnypoedur
B EITU IS

arpaw

JIpaw

3rIpawm

1P

AP

gorw
s1pow
arew
J10)dadaa
)LYPADIZUIS

g1 Sou

.

goIuI au

g1 Sou

golwt 3au

eAnIZOd
‘Jipow optu
portw “Fau
a1pew *Bou
arew ‘Sau
auip
-nugeuwr

mynjoedwr garen[esd

i

120Ul

[iqeqoxd °j

Hooul

10Ul

11qeqoid 7y

[rqeqod
. Iiqeqoxd
| niqeqoxdur
| 0w
XLk |

ﬁ -1qeqoad

JUS)IULISIUT

asadrusnul eIy

Jeioduws)

Jerodwsa)

Jeiodwa)

sJadnronuy vIey
JU)TULIIUL
orpotiad
1erodua)

ejuaAdaI)

-

1IN9S USULID)

jusuaued

1HNos uauLad)

1IN0S UULID)

UNos uauia}

jusueulad
Funj uauLm)
nipaw usuLa)
1INOS USULID)

ejeInp

i

|

[200]

[€20]

20|

[e20]

[e20]

BIO[JUOIJSUET)
e[euoljeu
eleuordal

B[e20]
grerjeds
AIPUNXD

mnpedu mupnyuiew apjusucduwod

asofeuow
Linasap
BULIOJU0D3U
218)09]00-
mnjuaw
-esejdwe
BOISOBJAI
ap ugon|-
oleleusw
11n3sap
BULIOJUODAU
arenzodap-
Jojour ap
LIN3[N nes
aterjonad
asnpoid ap
9JBIULPIIZR
LIBSIoADD-
(afe[un
areuoljouny)
1jonJisuos
18 njepury
nnuad [os
arjeABoxa-

[1qISIoA21 nu al1ipul - Anedau

[1qIS12A1 nu panp  Anzod

[1qISIaAal nu pa1pur  Anegou

[1qisIaAa1 nu panpul  Anegau

[1q1SIaAal nu walp  Anedau

exdnse
jorvdun [epuajod

nnnau
aAnzod
anedau

Iepunoas
| e |
!
|
,

nd LN

no
ep
Ane|
-nwn)

[1qISI9ADLL

[1q1SI0ADI

(231 B
-I[IQISIIARX

mn.roydadaax

1211

. Indp BANJBU

mjnjos exdnse mpmoedu eaten[eAq — 67 [PqeL

J0[I}ONIISU0D
T aaejeo[dxd

JONI)SU0d 9P LIBIIN]
7 1anues reziuedio ap edeyy

£

9l

mynydaroxd

ap edeyyg

apdern




6L

‘2[e1juapizal
louoz & orezuqnyes ap JIo[Hpyanoe eareziueSio uud gzeozieIouod 9s LINsew 91590y ‘mpmpoedwr eazeonpaieanusaaid nnuad opeuorjerado
INSEW JS909U JUNS I$ 1N0S UdUIR) od EISYIUBI 95 ‘[BO] [QAIU B[ JUIISAI 3 Dj0ou1p dtjtodoid uy ‘orourw/esnpar 91e109J4 ofiqeorjde nipaw
9p dpIepue)s 1§ ol UL EZe3Ipeou} 9s (Z-) Jouru ApeSou [nun 3)ss mynjos vadnse yoedun “Iojujonaysuod v 3xejeofdxa ap edejo uy

"I1Z19A JUOZ daefeuswe ap 1§ [njuswese[dure ©a.133€)a.4 3p JO[LIBIIN] BIINOIXD

unid “mjngoaroxd 1rgjuswa[dwi [njeuLy B[ BZEOZIJOIOU0D 88 LINSEW )50V ‘Injmoeduu ea1eonpal/ealiuasald niuad sjeuorjerado insgw o1esa09U




6.4. Efecte posibile rezultate din utilizarea terenurilor

Terenul are categoria de folosintd arabil, situat In inzravilanul loc. Selimbar si se
propune ca pe viitor suprafata de teren sd fie ocupatd de un ansamblu rezidential. In
prezent, terenul nu este folosit in scop agricol, iar pe wviitor se doreste construirea

ansamblului rezidential.
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6.5. Efecte posibile asupra biodiversitatii

Criterii de evaluare a impactului asupra factorului de mediu biodiversitate sunt

prezentate In tabele.

Tabel 31
! Magnitudine

negativi mici

 negativd medie

— Criteriile privind magnitudinea efectelor asupra biodiversitatii zonei

Descriere

" Proiectul afecteaza biodiversitatea, specii/habitate fara valoare conservativa
_ deosebita, situate in afara ariilor naturale protejate.

Proiectul nu afecteaza integritatea ariilor naturale protejate, dar duce la
disturbarea reversibila a speciilor de interes comunitar.
Proiectul nu duce la diminuarea suprafetelor habitatelor de interes comunitar.

| negativi mare

nicio modificare
| pozitiva

Tabel 32 —

__ Senzitivitate
mica
. medie

mare

Proiectul afecteaza integritatea ariilor naturale protejate si statutul de
conservare al speciilor/habitatelor de interes comunitar.

~ Proiectul duce la diminuarea suprafetelor habitatelor de interes comumtar
_ Activitatea desfasurata nu afecteaza biodiversitatea.

Activitatea desfasurata imbunatateste starea biodiversitatii zonei.

Criteriile privind senzitivitatea receptorului (biodiversitatea)

Descriere

Tereﬁﬁﬁ aflate in afara ariilor naturale protej ate

' Terenuri aflate in interiorul ariilor naturale protejate, pe suprafata cirora nu s- -

_au identificat specii/habitate de interes comunitar.

“Terenuri aflate in interiorul ariilor naturale protejate, pe suprafata carora s-au |

identificat specii/habitate de interes comunitar.
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6.6. Efecte posibile asupra peisajului
Criterii de evaluare a impactului asupra factorului de mediu peisaj sunt prezentate

in tabele.

Tabel 34 — Criteriile privind magnitudinea efectelor asupra peisajului zonei

Magnitudine l Descriere
| negativd mici ~ Proiectul va genera schimbdri minore, temporare sau definitive, ale peisajului. |
_negativi medie  Proiectul va genera schimbari vizibile temporare, ale peisajului.
negativi mare _ Proiectul va genera schimbari vizibile definitive, ale peisajului. ;
nicio modificare  Activitatea desfasurata nu influenteaza peisajul zonei. '
pozitiva Activitatea desfasurata imbunatateste peisajul zonei. !

Tabel 35 — Criteriile privind senzitivitatea receptorului (peisajul)

'7 Senzitivitate Descriere o a5
‘mica - Peisaj natural, agricol sau forestier, e
medie Peisaj natural, agricol sau forestier — peisaj cu zone de protectie de interes

| local de mediu si istorice. o

| mare Peisaj natural, agricol sau forestier — peisaj cu zone de protectie de interes '

national de mediu si istorice.
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6.7. Riscurile pentru populatie si sanatatea umana

Privind efectele pe care proiectul le poate genera asupra populatie si sanatitii, in conditii
normale, Tn urma analizei a rezultat ca:

— in etapa de organizare de santier / executie lucrdri de constructie, nivelul de zgomot nu
afecteazd zona rezidentiala din imediata vecindtate a amplasamentului, nefiind posibil ca
sursele de zgomot identificate s duca la niveluri de zgomot care sa depaseascd limitele
maxime admise prin OMS nr. 119/2014, la nivelul primului receptor sensibil; de
asemenea, concentratiile de poluanti atmosferici la nivelul receptorilor vor respecta
valorile maxime admise prin Legea 104/2011 ca urmare nu vor exista efecte negative
asupra séndtatii populatiei.

— in etapa de exploatare a constructiilor, conform Studiului de insorire, se constatd ca sunt
respectate prevederile Ord. 119/2014, art. 3, alin. 1, pct. (1) Amplasarea clidirilor
destinate locuintelor trebuie .sﬁ asigure insorirea acestore pe o duratd de minim 1 % ore

la solstitiul de iarnd, a incdperilor de locuit din clddire si din locuintele invecinate.

Privind riscurile pe care proiectul le poate genera asupra sanititii (angajatilor), din
perspectiva evaluatorului de mediu, acestea sunt corelate cu evaluarea riscurilor de mediu. Din
perspectiva sandtatii publice, evaluarea riscurilor pe sdnitate se efectueaza in cadrul unor studii
specifice (studii de impact asupra stdrii de sandtate a populatiei) care se elaboreazi conform legii
de institute specializate (OMS nr. 119/2014).

In cazul proiectului analizat, riscurile asupra angajatilor pot fi generate din cauze naturale
sau antropice. in general, situatiile de risc natural sunt generate de cutremure, inundatii, alunecari
de teren etc. Amplasamentul fiind plan nu e supus riscurilor de aluneciri de teren si nu este in

zoni inundabili.
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Tabel 37 ~ Evaluare sintetica a scenariilor de risc natural si antropic

fﬁScenariu derisc | Probabilitate = Gravitate/ ; Misuri de reducerea |
| . ! consecinte | probabilititii de producere
Catastrofe . -nu se pot face ! -medie (stabilitate | -simulari
naturale f predictii | teren afectati; pagube ‘ |
(cutremur) materiale) ;
. | (nota 2) i w
" Incendiu | -redusi ' -medie (emisii de I -simulari
'~ (nota 1) | pulberi, gaze de | -asigurarea echipamentelor |
| | ardere, pierderi necesare pentru prevenire si
? | materiale) combatere |
' (nota 2)  -instruire angajati
Inu}laf;tll , -redusa | -mare (p]é?de?n —7‘?81};1‘1]_13& -
' | (nota 1) materiale,pierderi de ' -retragerea utilajelor in  zone |
| ' vieti omenesti) sigure y
; , (nota 3) | -instruire angajati
Functionare -medie -medie (actiuni ; -planificarea reviziilor periodice
anormald a . (nota 2) - mecanice, accident, -asigurarea resurselor pentru
utilajelor ' - fracturi etc.)  reparatii/intretinere echipamente
i (nota2) -instruire angajati B

' P (probabiiigéte_): G (gravitate):
" nota medie — 1,33 , nota medie - 2,25

Din perspectiva mediului, riscul se situeazi la un nivel mediu cind este generat din cauze

naturale si antropice (R=PxG=2,99 — risc scizut).>

3 R=1-risc nesemnificativ; 1<R::2-risc scizut; 2-<-R<4-risc mediu; 4<R=<6-risc ridicat; 6<R<9-risc foarte ridicat
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6.8. Efecte posibile asupra patrimoniului cultural/istoric

In anul 2021, s-a elaborat un Raport de evaluare de teren — diagnostic arheologic
pentru evaluarea potentialului arheologic din amprenta proiectului "Construire locuinte
colective D+P+9E+ER", Selimbar, CF. 111997. Raportul s-a realizat de Muzeul Astra
pentru completarea documentatiei P.U.Z. si R.L.U. in baza Autorizatiei pentru Diagnostic
Arheologic nr. 185/01.04.2021, emisd de Ministerul Culturii.

Conform Raportului, din cele 12 unitati de cercetare stabilite nu au fost relevate
structuri sau depuneri stratigrafice de interes arheologic. in urma diagnosticului arheologic
efectuat s-au formulat urmatoarele concluzii:

- nu a fost evidentiatd nicio structurd cu caracter arheologic;

- nu au fost identificati indici revelatori care sd ateste prezenfe antropice;

- nu se impun mdsuri suplimentare in legdturd cu legislatia specificd de
protejare a patrimoniului cultural.

Perimetrul proiecului nu se giseste in zona de protectie a monumentelor istorice,
sau in zona de protectie a altor obiective apartindnd patrimoniului cultural national.
Conform LMI-SB 2015, 1n imediata vecinitate a proiectului nu existi monumente istorice.

in baza informatiilor disponibile rezultdi cd in perimetrul propus pentru
implementarea proiectului nu nu sunt prezente elemente ale patrimoniului cultural, istoric
si arheologic, care sd necesite protectie, deci nu se prognozeazi manifestarea vreunui

impact care sd impund masuri de protectie.

6.9. Efecte posibile rezultate din utilizarea resurselor naturale,
avand in vedere pe cat posibil disponibilitatea durabila a
acestor resurse
Resursele naturale utilizate dn cadrul proiectului sunt reprezentate de materialele de
constructii utilizate: beton, ciment, agregate minerale, lemn etc., furnizate de societati
comerciale autorizate. Nu se vor utiliza alte resurse naturale.
fn timpul exploatarii constructiilor se utilizeazi gazele naturale pentru instalatiile

termice.
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6.10. Efecte posibile rezultate din emisia de poluanti fizici si din

eliminarea si valorificarea deseurilor
6.10.1.Efecte posibile cauzate de zgomote si vibratii

Criterii de evaluare a impactului pentru nivelul de zgomot sunt preventate in tabele.

Tabel 39 — Criteriile privind magnitudinea efectelor asupra nivelului de zgomot al zonei

| Magnitudine | . Deseriere L i
negativi mici Proiectul va genera un nivel de zgomot care se incadreazi in STAS

| £ 10009/2017 si Ord. 119/2014. ‘
negativi medie Proiectul va genera un nivel de zgomot care poate inregistra depasiri al !

valorilor limitd admise cf. STAS 10009/2017 si Ord. 119/2014, in anumite
N perioade din zi. Nu se vor inregistra sesizari ale populatiei.
" negativi mare Proiectul va genera un nivel de zgomot care va depési valorile limita admise
. cf. STAS 10009/2017 si Ord. 119/2014, pe parcursul zilei si noptii. Se

‘ - produce disconfortul populatiei si sunt probabile sesizari

- nicio modificare  Proiectul va modifica nivelul de zgomot al zonei.

| pozitivi Proiectul va genera modificari care duc la imbunatatirea nivelului de zgomot
f al zonei. |

Tabel 40 — Criteriile privind senzitivitatea

| Senzitivitate Descriere e
= T ois s . = % 1
_micé Receptorii sensibili nu sunt afectati (populatia umana, fauna locala) |
medie Receptorii sensibili sunt afectati in mica masura (populatia umana, fauna ‘
localg)

- -1

mare _ Receptorii §egs1b111 sunt foarte afectati (pEpulatlé yméﬁé f@ha locald)
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6.10.2. Efecte posibile cauzate de gestiunea deseurilor

A se vedea detalierile din cap. 1.8.

S-a concluzionat ca prin modul de colectare, depozitare temporara, valorificare si

transport, deseurile nu vor constitui surse semnificative de poluare §i nu vor exercita un

impact negativ semnificativ asupra mediului, populatiei, personalului angajat, sau asupra

persoanelor aflate in tranzit.

6.11. Sinteza evaluarii impactului

Tabel 42 — Sinteza evaludrii impactului
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4+ in etapa de organizare santier / lucriri de constructie, factorii analizati
sunt afectati dupa cum urmeazi:
— aer, sol, utilizarea terenurilor si nivel de zgomot — negativ minor (-2);
— utilizarea resurselor naturale §i peisajul — neglijabil (-1);
— biodiversitatea, sanitatea umani si patrimoniul cultural — fira interactiune.
4+ In etapa de exploatare a constructiilor, factorii analizati sunt afectati dupa
cum urmeaza:
— aer i nivelul de zgomot — negativ minor (-2);
— solul si utilizarea resurselor naturale — neglijabil (-1);
— Dbiodiversitatea, sdnatatea umana si patrimoniul cultural — fara interactiune;
~ utilizarea terenurilor si peisajul — pozitiv.
Pentru componentele mediului identificate ca fiind afectate negativ minor (-2) si

neglijabil (-1), se vor recomanda misurile necesare pentru diminuare/combatere, in cap.

7.1,

6.12. Efecte posibile rezultate din cumularea efectelor cu cele ale
altor proiecte existente si/sau aprobate, tindnd seama de
orice problema de mediu, sau de utilizarea resurselor
naturale

Pentru evaluarea impactului cumulat au fost luate in considerare obiectivele $1
activitatile din proximitatea amplasamentului proiectului, astfel:
— In vecinatatea proiectului, la 220 m NE, se afld Shopping City Sibiu ;
— la cca. 200 m distantd este cartierul Avantgarden (constructii cu regim de
indltime P+10E);
— lacca 87 m, este B-dul M. Viteazu — artera cu trafic intens;
— nu avem cunostintd despre alte activititi similare in proximitate, autorizate s se
desfasoare in aceeasi perioadi cu proiectul analizat.
Avénd in vedere cele de mai sus, in cadrul RIM s-a analizat probabilitatea de
aparitie a unui impact cumulativ in privinta nivelului de zgomot al zonei si al emisiilor
atmosferice, cu efect direct asupra stirii de calitate a aerului atmosferic si/sau indirect

asupra sinatitii populatiei. S-au concluzionat urméitoarele:
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# Impactul cumulativ asupra stirii de calitate a aerului:

— sursele de emisie nerutiere (utilaje) folosite in etapa de organizare santier in
perimetrul lucrérilor, cit si cele rutiere (autovehicule) si instalatiile termice
folosite n etapa de exploatare a constructiilor au caracter cumulativ cu alte surse
din zond (artere de circulatie si surse de incélzire rezidentiald), insid cumularea
emisiilor nu duc la manifestarea unor efecte de scurtdi sau lungd durati

semnificative.

+ Impactul cumulativ privind nivelul de zgomot al zonei
— zgomotu] generat din transportul materialului excavat, cel generat de utilajele de
pe santier si operatiile specific din constructii se cumuleaza cu zgomotul generat
de traficul existent pe arterele de circulatie din imediata vecinatate, dar va duce la
o crestere improbabil si nesemnificativé a nivelului de zgomot in intravilan;
— traficul auto in etapa de exploatare a constructiilor are o intensitate mult mai
redusi fatd de traficul de pe arterele de circulatie din imediata vecinitate astfel ¢

se va produce un efect cumulativ nesemnificativ.

In urma analizei din cadrul RIM, s-a concluzionat ci prin implementarea si
functionarea proiectului, emisiile potentiale, in ambele etape ale proiectului, nu vor duce
la un impact cumulativ semnificativ in componentele de mediu (aer atmosferic si nivel

de zgomot).




7. METODE DE PROGNOZA UTILIZATE SI DIFICULTATI
INTAMPINATE

7.1. Metode de prognoza

7.1.2. Metoda de identificare a efectelor semnificative, analiza multicriteriali

Conform Ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru identificarea efectelor semnificative asupra mediului, se utilizeaza
pe scard largd analiza multicriteriald. Sunt stabilite criterii pentru evaluarea semnificatiei
unui impact, care se cuantificd pentru proiect.

Efectele se refera la modificarile cauzate mediului ca o consecinta directa a
cauzelor (interventiilor) generate de proiect (atat in etapa de executie, cat si in cea de
operare).

Impacturile includ modificari la nivelul factorilor de mediu si a receptorilor
sensibili. Semnificatia unui impact este datd de 2 componente: magnitudinea impactului
si valoarea / senzitivitatea receptorului.

Magnitudinea impactului, care este o combinatie a tuturor elementelor de

caracterizare a unui impact (natura, tipul, reversibilitatea, extinderea, durata, intensitatea),
analizd realizatd pe baza experientei evaluatorului. Magnitudinea impactului poate fi micd,

medie sau mare, in functie de parametrii si caracterizarea lor din tabel.

Tabel 43 — Parametrii considerati in evaluarea magnitudinii impactului

Componentele | Variabilele Descrierea caracteristicilor variabilele parametrilor de evaluare
magnitudinii parametrilor |
impactului de evaluare
! Natura impact pozitiv -un impact care implica o imbunétitire a conditiilor initiale sau
| introduce un factor nou, dezirabil.
‘ negativ -un impact care implicd o modificarea negativa a conditiilor initiale sau
| | introduce un factor nou, indezirabil.
| Tip impact " direct -impact ce rezultd din interactiunea directa dintre o activitate a
' proiectului si un factor de mediu.
indirect -impact ce rezulta din alte activitati, sau ca o consecinta, sau
circumstanta a proiectului (de ex. intensificarea traficului rutier in zona |
| | proiectului). .
' secundar | -impact direct, sau indirect, ca rezultat al interactiunii repetate dintre
componentele proiectului si factorii de mediu (de ex. impact secundar
+ direct — un impact asupra faunei datorita coliziunilor; impact secundar |
S _ Indirect — impact asupra faunei datoritd pierderii de habitat). |
Impact da -impact care actioneazi impreuna cu alt impact (incluzénd impactul
cumulativ altor proiecte/activititi), afectdnd acelasi factor de mediu sau receptor
(ex. efectul combinat al altor proiecte similare in aria de influenta)

-nu exista riscul ca acest impact sa produca, alaturi de alte impacturi,
modificari mai mari la nivelul factorului de mediu sau receptor.

-un impact este reversibil cind factorul de mediu afectat (receptorul)
poate reveni la starea initiala (dinaintea ac{iunii impactului), de ex.

|I'1L1

Reversibilitate | reversibil

]

1 .
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Componentele
magnitudinii
impactului

) rtery

Extindere
spatiala

| Durata
i
|

Frecventi

| e
| Probabilitate
i

Variabilele
parametrilor

ireversibil

de evaluare |

:

_—activitatile de construire);

Descrierea caracteristicilor variabilele parametrilor de evaluare

turbiditatea ape1 poate reveni la mmal dupa incetarea cauzei turbiditatii

-un impact este ireversibil daca factorul de mediu nu mai poate reveni
la starea initial (de ex. ocuparea permanenti a terenului).

~local -impact care afecteaza receptori locali Tn vecinitatea componentelor
proiectului, de ex. un impact local apare de obicei pe o razi de péni la
5 km de sursa (de ex. suspensii §i sedimente in ap3).
-aria de influenta: UAT Sibiw/Selimar
regional -impact care afecteazi receptorii (factorii de mediu), de ex. pe o raza
de aprox. 5 — 40 km de sursa §i au o extindere regionala (termen ce
trebuie definit in fiecare evaluare).
-nivel regional: judetul Sibiu
national -impact ce afecteaza factorii de mediu (receptorul) la nivel national (de
| ex. impacte sociale cu extindere nationali). |
transfron- | -impact ce afecteaza factori de mediu (receptorul) la nivel international
tierd - e e ]
termen scurt —1mpactul se manifesta pe o perioada limitatd, scurtd de txmp $1 va

inceta in totalitate la finalizarea activitatii care-] provoaci; de ex.pe
durata implementarii proiectului (de ex. depozite temporare de paimant
pe durata executiei lucrrilor, sau zgomot gi vibratii generate in timpul
constructiei).

De asemenea, impactul are o duratd scurta daci este eliminat prin
masuri adecvate sau factorul de mediu este restaurat (de ex. oprirea
unei instalatii dacd zgomotul produs de aceasta afecteazi receptorii).

termen mediu

-impactul se preconizeaza ca va fi activ pe durata lucrarilor de
constructie si pentru o perioada scurta post-constructie (3 — 5 ani).

i probabil

termen lung -impactul se manifestd pe o perioada lunga de timp (pe o perioadi de
| : operare — estimata la peste 5 ani), dar Tnceteazi odata cu inchiderea
proiectului (de ex. zgomotul produs de instalatii, emisii etc.). De
asemenea, impactul are o duraté lunga chiar daca este intermitent, dar
se manifesti pe toatd durata de viatd a proiectului (de ex. perturbarea
biodiversitatii in timpul operatiilor de intretinere a instalatiei).
permanent -impactul se manifesti in toate fazele proiectului si riméane activ si
| dupa inchiderea proiectului. Altfel spus, cauzeaza schimbari
permanente asupra resurselor biotice $i abiotice sau asupra receptorilor
| | (de ex. distrugerea unui habitat prioritar). _
temporar —1mpactu1 se manifesta o singura data in una dintre etapele pr01ectulu1
(o singuré cel mai adesea asociat unei durate scurte,
mterrmtent —impactui se manifesta repetat/ discontinuu, cu o frecventa
necunoscuta.
periodic | -impactul se manifesta repetat, cu o frecventa cunoscuta.
fara -impactul se manifesta continuu dupa momentul aparitei (1mpactu1
' intrerupere trebuie corelat cu parametrul ,,durata™: “fara intrerupere” pe “termen
‘ mediu - inseamna ca impactul este continuu in perioada de
| constructie). |
Uincert -probablhtatea de produccrc a 1mpactulu1 este necunoscuta — cel mai
| sigurnuo sa apari.
f 1mprobabil —probabihtatea de producere a 1mpactulu1 este scazuta — este pombll sa
| apard.
probab:l -probablhtatea de producere a impactului este ridicatd — este foarte
! posibil sa apara.
foarte -producerea impactului este siguri. !




Criteriile de determinare a magnitudinii unui impact difera pentru factorii de

mediu fizici, biologici si sociali, asa cum se prezinti in table.

Tabel 44 — Caracterizarea magnitudinii unui impact

Magnitudinea
impactului

Factori de mediu fizici

Factori de mediu biologici

Factori de mediu sociali

MICA

Impact temporar sau pe termen
scurt asupra receptorilor
(resurselor) fizici, localizabil si
detectabil, care cauzeazi
modificéri peste variabilitatea
naturald, fara a modifica
functionalitatea sau calitatea
receptorului (resursei). Mediul
revine la starea dinaintea
impactului dupa incetarea

activitatii care cauzeaza impactul.

Impact asupra unei specii care
se manifesta doar la nivelu]
unui grup de indivizi pe o
perioada scurta de timp (o
generatie sau mai putin), dar nu
afecteaza alte niveluri trofice
sau populatia speciei
respective.

Impact asupra unui grup
specific /comunitate sau
asupra bunurilor materiale
(culturale, turism etc.) pe o
perioada scurta de timp,
care insd nu se extinde §i
nu genereaza perturbiri ale
populatiei sau resurselor.

Valoarea / Senzitivitatea receptorului este inteleasi ca fiind sensibilitatea

factorului de mediu / receptorului asupra ciruia se manifesta efectul, inclusiv capacitatea

acestuia de a se adapta la schimbirile pe care proiectul le poate aduce.

Senzitivitatea poate fi micd, medie sau mare, iar criteriile pentru stabilirea acesteia

diferd pentru factorii de mediu fizici, biologici §i sociali, asa cum se prezinti in tabel.
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Tabel 45 — Stabilirea senzitivititii receptorului

Valoarea /
senzitivitatea
receptorului

Factori de mediu (receptori)
fizici

Factori de mediu (receptori)
biologici

Factori de mediu (receptori)
sociali

MICA

Un receptori / resursa care nu
este important pentru
functionarea ecosistemelor sau
serviciilor, sau care este
important dar rezistent la
schimbari (in contextul
activitatilor propuse) si isi va
reveni rapid pe cale naturala la
starea dinaintea impactului
odata ce activitatea generatoare
de impact se opreste.

O specie sau un habitat care nu
este protejata sau listata, Este
comuna sau abundent3; nu este
critica pentru functiunile
ecosistemului sau a altor
ecosisteme (de ex. prada pentru
alte specii sau pradator al
speciilor de rozatoare); nu
reprezinti elemente cheie
pentru stabilitatea
ecosistemului.

Bunurile materiale si
elementele socio — economice
afectate nu sunt considerate
semnificative din punct de
vedere al resurselor, si nu au o
valoare mare economica,
culturali sau sociala.

Semnificatia generald a impactului depinde de magnitudinea impactului, dar si

de valoarea / senzitivitatea receptorului. Pentru determinarea semnificatiei generale a

impactului se au in vedere elemente cheie: magnitudinea impactului (scari, durati,

intensitate etc.) si valoarea / senzitivitatea receptorului. Chiar dacd un impact are o

magnitudine mare, semnificatia generald a impactului poate fi medie dacid valoarea /

senzitivitatea factorului de mediu sau a receptorului este mica.
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Tabel 46 — Stabilirea semnificatiei impactului in functie de magnitudine si

senzitivitatea receptorului

Magnitudine mici Magnitudine medie Magnitudine mare

Valoare /
senzitivitate Minor Minor
mici
Valoare /
senzitivitate
medie
Valoare /
senzitivitate
mare

Minor

Semnificatia impactului

Fird impact sau | Impactul nu genereaza efecte cuantificabile (vizibile sau masurabile) in starea naturala a
nesemnificativ mediului.

Impactul are magnitudine micé, se incadreaza in standarde si / sau este asociat cu receptori
cu valoare / senzitivitate mica sau medie. Impact cu magnitudine medie care afecteaza
receptori cu valoare mici

Semnificatie
minoria

Impact care se incadreazi In limite, cu: o magnitudine mica afectand receptori cu valoare
mare, sau 0 magnitudine medie afectdnd receptori cu valoare medie, sau o magnitudine
medie afectéind receptori cu valoare mare, sau o magnitudine mare, afectind receptori cu
valoare mica.

Impact care depaseste limitele si standardele si are o magnitudine mare afectand receptori cu
valoare medie, sau o0 magnitudine mare afectind receptori cu valoare mare,

Semnificatia unui impact poate fi majord (semnificativd), moderati, minord,

neglijabild, fird valoare sau pozitivd, aceasta fiind detaliati in tabelul urmitor.
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7.1.3. Metoda de evaluare a zgomotului

Pentru estimarea nivelului de zgomot la o anumitd distantd s-au utilizat formulele indicate

de Ghidul pentru realizarea, analizarea si evaluarea hdrtilor strategice de zgomot.

7.1.4. Metoda de evaluare a calitatii aerului

Cuantificarea emisiilor atmosferice s-a realizat cu EF indicati de metodologia EMEFP/EAA
(2019, update 2020) sau denumitd formal EMEP CORINAIR emission inventory guidebook si
conform Ghidului IPCC.

Distantele intre aplasamentul proiectului si obiectivele de interes din zona au fost obtinute

de evaluator cu programul GoogleEarth.

7.2. Dificultati intampinate

Confruntarea cu dificultiti in etapa de realizare a studiilor de impact, cum ar fi: limitiri ale
accesului In anumite zone, imposibilitatea de a se realiza unele etape de cercetare in teren din cauza
unor conditii meteo-climatice nefavorabile, lipsa unor documente tehnice legate de proiect, s.a.m.d.,
face ca evaluarea de mediu sa fie incompletd, alterdnd concluziile ce se desprind din documentatiile
tehnice.

in documentarea de fatd nu au fost intdimpinate astfel de dificultati.

102



8. MASURI PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA SAU COMPENSAREA
EFECTELOR NEGATIVE $I MONITORIZAREA MEDIULUI

8.1. Descrierea masurilor potentiale de prevenire/ reducere/ compensare a
efectelor posibile rezultate din construirea si existenta proiectului

Maisuri pentru protectia APEI

fn etapa de executie i in cea de exploatare a constructiilor, impactul asupra apelor subterane
si de suprafatd este unul neutru. In vecinitatea amplasamentului proiectului nu sunt cursuri de
suprafatd, iar apa freatica este la mare adincime.

Nu se impun masuri pentru protectia factorului de mediu api cu exceptia obligativititii

titularului/proprietarilor de a respecta conditiile tehnice ale proiectului.

Maisuri pentru protectia AERULUI

+ In etapa organizirii de santier/executie lucriri de constructie

- se vor utiliza echipamente, utilitare, mijloace de transport aflate intr-o stare tehnici buni
astfel Incat si se asigure emisii poluante sub limitele legale;

- se va asigura intretinerea si verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport si a
utilitarelor pentru generarea unor emisii de esapament reduse;

- sevaasigura o cisternd pentru umezirea drumurilor din pimént din santier si pana la B-dul
M. Viteazu, in perioade prelungite de seceta;

- la lesirea din santier toate mijloacele de transport si utilitare vor avea anvelopele curitate
astfel incét s nu se antreneze pe drumurile publice material mineral;

- se va decide incetarea activititii din santier in perioadele cu date meteorologice
neprielnice — de ex. vant puternic, precipitatii torentiale, pentru prevenirea unor riscuri si
luarea tuturor masurilor pentru prevenirea imprastierii materialelor;

- se va asigura minimizarea inaltimii de cadere a materialelor manipulate, la descircare-
incdrcare din mijloace de transport;

- este interzisd aruncarea de la iniltime a molozului rezultat din amenajari interioare,
precum si a altor deseuri de materiale;

- evacuarea molozului §i a deseurilor de materiale din constructii de la o indltime mare,
trebuie facutd cu ajutorul jgheaburilor inchise, in 13zi inchise sau in containere; capatul
inferior al jgheabului trebuie s se afle la o iniltime de cel mult 1 m deasupra solului; in
cazul in care acest lucru nu este posibil, capitul inferior al jgheabului trebuie si se

termine intr-un buncér de depozitare, pentru a se evita producerea prafului;
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prevederi privind managementul transporturilor:

o se vor asigura viteze reduse ale mijloacelor de transport pe drumurile din santier si
optimizarea traseelor si cantitatilor de materiale transportate;

o la transportarea deseurilor din santier, care pot genera emisii de pulberi prin
antrenare de citre curentii de aer, se vor utiliza mijloace de transport fnchise sau
autocamioane cu bene acoperite.

4 In etapa de exploatare a constructiilor
proprietarii locuintelor si a spatiilor cu alte destinatii,precum si furnizorul de gaze
naturale, se vor asigura de ca revizia tehnicé periodica a centralelor termice de apartament

se realizeaza in termenul legal prevazut.

Masuri pentru protectia SOLULUI

4 In etapa organizirii de santier/executie lucriri de constructie
se va evita inlaturarea inutila a vegetatiei erbacee din amplasament;
decopertarea solului vegetal se va face in limita strictului necesar, fiind ulterior reasternut
pe amplasament pentru amenajarea si integrarea peisagistica a zonei;
solul fertil decopertat va fi in mod obligatoriu salvat, depozitat in perimetrul santierului si
reutilizat in momentul refacerii amplasamentului;
lucrarile de intretineri ale utilajelor folosite in santier se vor face doar in baza contractului
de prestari servicii care va fi incheiat cu o societate autorizata,;
se vor utiliza mijloace de transport si utilitare corespunzatoare din punct de vedere tehnic,
cu verificarea tehnica efectuata la zi, pentru combaterea oricarei posibilitati de producere a
unor scurgeri de carburanti, uleiuri sau alte lichide de motor;
aprovizionarea cu motorina si alimentarea mijloacelor de transport si a utilitarelor se face
doar de o firma autorizata, in baza unui contract de prestari servicii; la punctul de
alimentare a utilajelor se vor folosi materiale absorbante pentru recuperarea unor eventuale
deversari, material absorbant care se va preda unei societati autorizate conform codului de
deseu periculos;
se va face instruirea personalului angajat asupra modului de exploatare a utilajelor si de
actionare in cazuri de defectiuni accidentale, precum si asupra modului de interventie in
cazul poluarii accidentale;
se vor lua toate masurile necesare pentru prevenirea, reducerea si controlul riscului de
aparitie a poluarilor accidentale, iar in cazul manifestarii riscului se va interveni operativ

pentru inlaturarea cauzelor si diminuarea efectelor;
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- se vor colecta si depozita separat, in zona amenajata, deseurile rezultate din lucrarile de
constructie;

- antreprenorii vor amenaja puncte de colectare si sortare a deseurilor menajere, recum i
a celor din hértie-carton, plastic, sticli, metal, lemn, beton, cariamidi, piatri, gresie
si ceramicd, prin amplasarea de containere speciale pentru fiecare categorie de deseu si
prin amenajarea platformelor pentru depozitarea pamantului vegetal si de umpluturd
rezultat din sépaturi, a pietrei, betonului si pentru cirimidi; pentru aceste categorii de
deseuri rezultate din santier se va asigura un grad de reutilizare si/sau valorificare de cel
putin 70%;

- colectarea si evacuarea molozului se va efectua de catre fiecare antreprenor la fiecare
front de lucru; locul de depozitare al molozului si a altor categorii de deseuri, precum si
periodicitatea evacuarii acestora se va efectua conform unui program prestabilit cu
societétile contractante;

- se va tine gestiunea deseurilor conform legislatiei in vigoare si se va tine un Registru in
care se vor inscrie documentele doveditoare;

- serviciul de colectare al deseurilor va fi realizat in baza contractului incheiat cu cu firma
de salubritate i cu alte societdti autorizate, atat in timpul executiei lucrarilor cat si in
perioada de exploatare a ansamblului rezidential;

- se va solicita antreprenorilor dotarea cu toalete ecologice a diferitelor puncte ale
santierului pentru asigurarea unui acces facil.

+ fn etapa de exploatare a constructiilor

- se va incheia un contract de salubritate si se va asigura colectarea deseurilor menajere

rezultate de la locatari; obligatia incheierii contractelor de salubritate revine asociatiilor

de locatari.

Nivel de zgomot
#+ In etapa organizirii de santier/executie lucriri de constructie

intrefinerea corespunzitoare a parcului de utilaje ce va deservi proiectul;

folosirea de utilaje si echipamente al ciror nivel de zgomot se incadreazi in valorile limitz
admise;

desfasurarea lucrarilor exclusiv pe timp de zi;

utilajele si echipamentele vor avea inspectiile periodice efectuate la zi;

drumurile de acces se vor mentine in buni stare;
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— deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de acces sd se facé cu viteze de maxim 30
km/h;
<+ In etapa de exploatare a constructiilor
— locatarii vor respecta orele de liniste 13:00-14:00 si orele de odihna 22:00-08:00 previzute
in Legea nr.61/1991.

Misuri pentru protectia biodiversitatii

Nu se prognozeazi manifestarea unui impact asupra biodiversititii zonei In niciuna din
etapele proiectului, insa se vor respecta urmétoarele:
— se va evita inlaturarea inutila a vegetatiei erbacee sau arbustiva din amplasmaent;
— decopertarea solului vegetal se va face in limita strictului necesar, fiind ulterior reasternut
pe amplasament pentru amenajarea si integrarea peisagistica a zonei;
— solul fertil decopertat va fi in mod obligatoriu salvat, depozitat in perimetrul santierului si

reutilizat in momentul reconstructiei ecologice a amplasamentului.

Misuri privind peisajul, utilizarea terenului si a resurselor naturale

#+ In etapa organiziirii de santier/executie lucriri de constructie
— delimitarea strictd a zonei de lucrari;

— vor fi afectate de lucriri doar suprafetele de teren specificate prin proiect, nu vor fi
afectate parcelele invecinate;

— afectarea terenului pe o suprafatd minima necesara;

— se vor asigura zone de impact vizual care sa fie ecranate.

4+ In etapa de exploatare a constructiilor

— se interzice plantarea unor specii care pot avea efecte negative asupra vegetatie locale sau
pot avea caracter alergen;

— se vor executa lucrari de amenajare teren dupa finalizarea lucriérilor din santier in principal

in scopul asiguririi suprafetelor de zone verzi — minim 8.364 mp, conform proiect.

Maisuri pentru protectia sinititii populatiei si pentru prevenirea unor riscuri

antropice:
— protectia §i semnalizarea adecvatd a organizérii de santier §i interzicerea accesului in
perimetru pentru persoanele neautorizate;
— 1in santier se vor asigura cii de evacuare de urgenta bine identificate si procedura de

evacuare de urgenta clara.
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8.2. Programul de monitorizare

Monitorizarea calititii factorilor de mediu va fi necesara in toate etapele activitdtii de
constructie si exploatare a constructiilor, dar si in etapa de dezafectare (daca se produce), in
conformitate cu prevederile legislative. Se vor respecta prevederile actelor de reglementare impuse
de autorititile competente.

Monitorizarea calititii aerului:

— S€ propune monitorizarea stérii tehnice a utilajelor folosite in etapa de executie;
— se impune monitorizarea emisiilor la centralele termice de apartament o data la doi ani;

Monitorizarea calititii apei:

— 1in etapa de santier nu sunt generate si descircate ape uzate in receptori naturali — nu sunt
necesare mdsuri de monitorizare a calitdtii apei;

— 1In etapa de exploatare constructii, apele uzate menajere sunt colectate si deversate direct in
canalizarea publicd — nu sunt necesare mdsuri de monitorizare a calitatii apei.

Monitorizarea zgomotului:

— 1In etapa de santier sursele de zgomot sunt intermitente si se afli la distante suficiente fati
de zonele rezidentiale — nu sunt necesare mdsuri de monitorizare a nivelului de zgomot.

Monitorizarea deseurilor:

— in etapa de santier se va pastra evidenta gestiunii deseurilor proprii generate, conform HG
856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor pentru toate tipurile de deseuri;
— in etapa de exploatare constructii se vor incheia contracte cu firme de salubritate autorizate
— nu sunt necesare mdsuri de monitorizare a deseurilor;
+ Monitorizarea in etapa de dezafectare:

Lucréarile de dezafectare a proiectului la sfirsitul duratei de exploatare vor fi similare
lucrarilor realizate pentru construirea obiectivelor incluse in acesta. Se va notificat APM in situatia
dezafectdrii constructiilor sau in situatia schimbarii folosintei. Ins3, avand in vedere natura
proiectului analizat, nu se pune problema dezafectarii.

Terenul va fi readus la categoria de folosinta initiala prin:

eliberarea terenului de toate categoriile de deseuri;
— asternerea pe teren a unui strat de sol fertil;
— nivelarea terenului;

— Insdmantare, acolo unde este cazul.
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9. EFECTE NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI DETERMINATE DE
ACCIDENTE MAJORE SI/'SAU DEZASTRE RELEVANTE

Proiectul nu este reglementat de Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major in care sunt implicate substante periculoase, care transpune Directiva 2012/18/UE a
parlamentului european si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente

majore care implica substante periculoase.

9.1.

Tabel 48 — Evaluare sintetica a scenariilor de risc natural si antropic

Riscuri naturale/accidente potentiale

. Scenariu de risc Probabilitate Gravitate / Miasuri de reducere a |
L ol consecinte probabilititii de producere |
| Catastrofe -nuse pot face | -medie (stabilitate | -simulari
' naturale - predictii " teren afectatd; pagube |
| (cutremur) | | materiale)
| | (nota 2) |
Incendiu - -redusa -medie (emisii de | ~simulari ‘
(nota 1) | pulberi, gaze de -asigurarea echipamentelor
5 ' ardere, pierderi necesare pentru prevenire i
‘ materiale) combatere
| ~(nota 2) ~ -instruire angajati
- Inundatii - -redusd + -mare (pierderi -simulari |
‘ (nota 1) | materiale,pierderi de -retragerea utilajelor in zone
i | vieti omenesti) | sigure
_ _ . (nota 3) -instruire angajati ‘
| Functionare -redusi ' -medie (actiuni -planificarea reviziilor periodice ‘
' anormald a (nota 1) mecanice, accident, -asigurarea resurselor pentru
' utilajelor | fracturi etc.) - reparatii/intretinere echipamente
| | (nota 2) -instruire angajati
P (probabilitate): | G (gravitate): :
nota medie - 1 | nota medie - 2,25 '
9.2. Cuantificarea riscului

Din perspectiva mediului, riscul se situeaza la un nivel mediu cind este generat din cauze
naturale si antropice (R=PxG=2,25).*
Nu sunt necesare masuri suplimentare pentru prevenirea/combaterea riscurilor fati de cele

indicate in tabelul anterior si fatd de cele indicate pentru protectia factorilor de mediu.

4 R=1-risc nesemnificativ; 1<R<2-risc scazut; 2-<R=4-risc mediu; 4 R:<6-risc ridicat; 6<R<9-risc foarte ridicat
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10. REZUMAT NETEHNIC

Scopul prezentei documentatii este de a identifica, evalua si prezenta impactul potential al
proiectului de Construire ansamblu de immobile de locuinte collective D+P+9E+ER.

Evaluarea impactului de mediu asupra unui proiect dat are rolul de a furniza informatii
factorilor responsabili, care sa faciliteze si si asiste procesul de decizie in scopul adoptarii celor mai
adecvate mdsuri pentru reducerea sau eliminarea efectelor negative asociate in eventualitatea

acceptdrii proiectului in cauza.

+ DESCRIEREA PROIECTULUI

»CONSTRUIRE ANSAMBLU DE IMOBILE DE
LOCUINTE COLECTIVE D+P+9E+ER, CONFORM
HCL NR. 58/31.05.2021”

Denumirea proiectului:

Titularul proiectului:
Sediul titularului proiectului:

Telefon:

E-mail:

Adresa de implementare a
proiectului:

Perioada de implementare a
proiectului:

Autorul atestat al Studiului de
Evaluare a Impactului asupra

S.C. RHENANIA IMMO S.R.L.

com. Selimbar, sat Selimbér, Al. Monumentului, nr. 1,
jud. Sibiu

0746 069503

cosmin.cocioaba@trakia.ro

com. Selimbir, sat Selimbar, CF 111997, nr. cad 111997
jud. Sibiu

5 ani

2022-2026

dr. ecol. Camelia Micliusu

in colaborare cu

3

Mediului: dr. ing. Mihai Corches

si

S.C. ECO TERRA S.R.L.

loc. Cisnadie, str. C-tin Lepadatu, nr. 37C, jud. Sibiu

0769 628 880

Adresa evaluatorului:
Telefon:

Justificarea necesitiitii proiectului

Se justificd implementarea proiectului deoarece investitia vine in intdmpinarea politicii
administratiei locale de dezvoltare a zonei.

Dezvoltarea accelerata din ultimii ani a municipiului Sibiu a dus la un aflux mare de forta de
munca din alte zone ale tarii. Cererea de locuinte fiind in crestere, s-au dezvoltat noi ansambluri, in
zone care permit o buna legatura cu orasul aflat in expansiune.

Un exemplu este si ansamblul Avantgarden situat in apropiere — pe latura de SV a Bd. Mihai
Viteazu.

Zona fiind una de locuinte cu nivel mare de inaltime - P+10E, nu sunt obiective de Interes
public in imediata vecinatate. Nu exista constructii pe parcelele invecinate, la o distantd mai mici

de 5 m fafa de limitele laterale de proprietate.
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Terenul beneficiaza de acces facil la sistemul rutier de comunicatii - este situat in imediata

apropiere a drumului european E68, Sibiu-Rm. Valcea.

Zona are, asadar, conditii optime pentru dezvoltarea unui ansamblu de locuinte colective

datorita pozitiei extrem de favorabile fatd de municipiul Sibiu

Acte de reglementare detinute pentru proiect

La faza PUZ, reglementarea urbanistica a fost aprobata prin:

Decizia etapei de incadrare nr. 64/16.11.2020 — emisa de APM;

Aviz de gospodarirea apelor nr. SB27/23.03.2020 — emis de SGA Sibiu;

Punct de vedere nr. 5164/24.05.2021 — emis de Directia Judeteani pentru Culturs;
HCL nr. 58/31.05.2021 — Comuna Selimbar.

In aceastd fazi — DTAC, titularul a demarat procedurile pentru solicitarea actelor de

reglementare pentru investitie si a obtinut pani in prezent urméitoarele:

Aviz de amplasament nr. 29879/16.11.2021 — APA CANAL S.A.
Aviz tehnic nr. 26833/12.10.2021 — APA CANAL S.A.
Aviz api-canal nr. 37054/29.07.2021 — Primaria Comunei Selimbar
Aviz de securitate la incendiu nr. 402/21/SU-SB/03.12.2021 — ISU Sibiu
Notificare nr. 614/23.08.2021 — DSP Sibiu
Aviz nr. 20607/1690/05.11.2021 — Autoritatea Aeronauticd Civila Roména
Aviz de amplasament favorabil nr. 7020210804892/11.08.2021 — Distributie Energie
Electricd Romania
Aviz infrastructura stradala nr. 37055/29.07.2021 — Priméria Comunei Selimbér
Aviz nr. DT/7672 din 20.09.2021 — Ministerul Apérarii Nationale
Aviz nr. 2299/29.07.2021 — S.C. SOMA S.R.L.
Aviz conditionat nr. 470SB/05.08.2021 — TELEKOM Romania Comunications
Cii de acces
Se impune rezolvarea acceselor in ansamblul propus, dupa cum urmeaza:
accesul auto se va face de pe B-dul M. Viteazu pe doud drumuri perpendiculare pe acesta, cu
o lungime de 195 m fiecare;
doui cii de acces secundare, paralele cu laturile lungi ale proprietitii; pe aceste cii de acces
secundare se va amenaja un numdr de 597 de parcéri auto la sol.
accesul pietonal la locuinte se va face din aleile betonate perpendiculare pe drumul de incinta

propus pentru modernizare. In incinta se vor executa alei si trotuare.
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Descrierea generali a proiectului

Situatia existenti
Terenul de implementare a proiectului este liber, nu existd constructii sau retele de utilitati
in perimetrul acestuia.
Terenul este acoperit de vegetatie ierbacee fira valoare conservative deosebitd, avand ca
destinatie teren agricol. in prezent este necultivat.
Vecinititile proiectului:
- laNE: proprietati particulare, terenuri libere, iar la cca. 220 m este Shopping City Sibiu
- la SE: drum de pamant (De) si proprietati particulare — terenuri libere;
- la SV: proprietati particulare — terenuri libere, iar la cca. 87 m este B-dul Mihai Viteazu;
- la V: la cca. 200 m distantd este cartierul Avantgarden (constructii cu regim de iniltime
P+10E);

- laNV: drum de pamant (De) si proprietati particulare — terenuri libere.

Descrierea generala a lucririlor

Tabel — Bilant teritorial propus ansamblu 6 imobile de locuinte colective D+P+9E+R si
constructie dotare cartier
S teren EDIFICABIL/curti constructii = 25.072 mp

Zona studiata | Existent | propus J Propus
i mp procent mp i Procent
% TEREN CURTI CONSTRUCTII | 25.072 100% 25.072 100%
din care | 0
1. Suprafata construitd 0 0 7.521 30%
2. Parcari/alei auto 0 0 8.750 34,9%
3. Accese pietonale 0 0 437 1,74%
4. Spatii verzi 0 0 8.364 33,36%
5 Terenconstructii 125072 100% L I
POT 0 30
CUT o 30

Nota:
- Parametrii propusi respectd prevederile RLU aferent PUZ aprobat cu HCL
58/31.05.2021.

- Parametrii POT, CUT sunt calculati raportat la teren curti constructii = 25.072 mp.
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Elementele care stau la baza executiei proiectului sunt urmatoarele:
— Numér de imobile pentru locuinte: 6
— Regim de inaltime imobile pentru locuinte: D+P+9E+R
— Numir de apartamente/cartier: 501 (cu 1, 2, 3 si 4 camere)
o BI1,B2, B3, B4/A, B5, B6: 5 x 81 apartamente = 405 apartamente
o B4/B: 96 apartamente
— Constructie dotare de cartier, cu destinatia centru de agrement cu circuit inchis,
prevazut cu sala de fitness, sala de jocuri, birou administratie
— Regim de indltime constructie dotare de cartier: D+P+2E
— Numir de locuri de parcare: 769 (597 - sprateran + 172 - demisol).
S-au prevazut parcari, astfel:
- parciri la nivelul solului de-a lungul laturilor lungi ale cartierului;
- parcari la demisolul imobilelor;
- o platformd pentru parcaje amplasatd in partea de Sud-Est a cartierului

(demisol+la sol-Parter)

Perioada de implementare propusi si etape ale proiectului
Perioada de implementare a proiectului este de 48 de luni (inclusiv obtinerea autorizatiei de

construire, organizarea procedurilor de achizitii lucréri de constructie si organizarea santierului).
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+ SINTEZA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Tabel — Sinteza evaluirii impactului
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in etapa de organizare santier / lucriri de constructie, factorii analizati sunt afectati dupa
cum urmeaza:
— aer, sol, utilizarea terenurilor si nivel de zgomot — negativ minor (-2);
— utilizarea resurselor naturale si peisajul — neglijabil (-1);
— biodiversitatea, sanitatea umani si patrimoniul cultural — fara interactiune.
in etapa de exploatare a constructiilor, factorii analizai sunt afectati dupi cum urmeazi:

— aer i nivelul de zgomot — negativ minor (-2);

— solul si utilizarea resurselor naturale — neglijabil (-1);
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— biodiversitatea, sanitatea umana si patrimoniul cultural — fara interactiune;
— utilizarea terenurilor si peisajul — pozitiv.
Pentru componentele mediului identificate ca fiind afectate negativ minor (-2) si neglijabil (-

1), se vor recomanda misurile necesare pentru diminuare/combatere, in cap. 7. 1.

4+ MASURI PROPUSE PENTRU DIMINUAREA IMPACTULUI ASUPRA
MEDIULUI
Misuri pentru protectia APEI

In etapa de executie si in cea de exploatare a constructiilor, impactul asupra apelor subterane
si de suprafati este unul neutru. In vecinitatea amplasamentului proiectului nu sunt cursuri de
suprafatd, iar apa freatica este la mare adéncime.

Nu se impun misuri pentru protectia factorului de mediu apa cu exceptia obligativititii

titularului/proprietarilor de a respecta conditiile tehnice ale proiectului.

Misuri pentru protectia AERULUI

4 In etapa organizirii de santier/executie lucriri de constructie

- se vor utiliza echipamente, utilitare, mijloace de transport aflate intr-o stare tehnica buni
astfel incét s se asigure emisii poluante sub limitele legale;

- se va asigura intretinerea si verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport si a
utilitarelor pentru generarea unor emisii de esapament reduse;

- seva asigura o cisterni pentru umezirea drumurilor din pimant din santier si pana la B-dul
M. Viteazu, in perioade prelungite de seceta;

- la iesirea din santier toate mijloacele de transport si utilitare vor avea anvelopele curitate
astfel incét si nu se antreneze pe drumurile publice material mineral;

- se va decide Incetarea activitatii din santier in perioadele cu date meteorologice
neprielnice — de ex. vant puternic, precipitatii torentiale, pentru prevenirea unor riscuri si
luarea tuturor masurilor pentru prevenirea imprastierii materialelor;

- se va asigura minimizarea inaltimii de cadere a materialelor manipulate, la descircare-
incércare din mijloace de transport;

- este interzisi aruncarea de la indltime a molozului rezultat din amenajiri interioare,
precum si a altor deseuri de materiale;

- evacuarea molozului si a deseurilor de materiale din constructii de la o Tnil{ime mare,
trebuie facutd cu ajutorul jgheaburilor inchise, in 13zi inchise sau in containere; capitul

inferior al jgheabului trebuie si se afle la o inédl{ime de cel mult 1 m deasupra solului; in




cazul in care acest lucru nu este posibil, capitul inferior al jgheabului trebuie si se
termine intr-un buncér de depozitare, pentru a se evita producerea prafului;
prevederi privind managementul transporturilor:

O se vor asigura viteze reduse ale mijloacelor de transport pe drumurile din santier si
optimizarea traseelor si cantitatilor de materiale transportate;

o la transportarea deseurilor din santier, care pot genera emisii de pulberi prin
antrenare de catre curentii de aer, se vor utiliza mijloace de transport inchise sau
autocamioane cu bene acoperite.

+ In etapa de exploatare a constructiilor
proprietarii locuintelor si a spatiilor cu alte destinatii,precum si fumizorul de gaze
naturale, se vor asigura de ci revizia tehnici periodica a centralelor termice de apartament

se realizeaza in termenul legal previizut.

Misuri pentru protectia SOLULUI

4+ In etapa organizirii de santier/executie lucriri de constructie
se va evita inlaturarea inutila a vegetatiei erbacee din amplasament;
decopertarea solului vegetal se va face in limita strictului necesar, fiind ulterior reasternut
pe amplasament pentru amenajarea si integrarea peisagistica a zonei;
solul fertil decopertat va fi in mod obligatoriu salvat, depozitat in perimetrul santierului si
reutilizat in momentul refacerii amplasamentului;
lucrarile de intretineri ale utilajelor folosite in santier se vor face doar in baza contractului
de prestari servicii care va fi incheiat cu o societate autorizata;
se vor utiliza mijloace de transport si utilitare corespunzatoare din punct de vedere tehnic,
cu verificarea tehnica efectuata la zi, pentru combaterea oricarei posibilitati de producere a
unor scurgeri de carburanti, uleiuri sau alte lichide de motor;
aprovizionarea cu motorina si alimentarea mijloacelor de transport si a utilitarelor se face
doar de o firma autorizata, in baza unui contract de prestari servicii; la punctul de
alimentare a utilajelor se vor folosi materiale absorbante pentru recuperarea unor eventuale
deversari, material absorbant care se va preda unei societati autorizate conform codului de
deseu periculos;
se va face instruirea personalului angajat asupra modului de exploatare a utilajelor si de
actionare in cazuri de defectiuni accidentale, precum si asupra modului de interventie in

cazul poluarii accidentale;

115



se vor lua toate masurile necesare pentru prevenirea, reducerea si controlul riscului de
aparitie a poluarilor accidentale, iar in cazul manifestarii riscului se va interveni operativ
pentru inlaturarea cauzelor si diminuarea efectelor;
se vor colecta si depozita separat, in zona amenajata, deseurile rezultate din lucrarile de
constructie;
antreprenorii vor amenaja puncte de colectare si sortare a deseurilor menajere, recum si a
celor din hértie-carton, plastic, sticli, metal, lemn, beton, cirimidi, piatri, gresie si
ceramici, prin amplasarea de containere speciale pentru fiecare categorie de deseu si prin
amenajarea platformelor pentru depozitarea pamantului vegetal si de umpluturd rezultat
din sdpaturi, a pietrei, betonului si pentru cirdmidd; pentru aceste categorii de deseuri
rezultate din santier se va asigura un grad de reutilizare si/sau valorificare de cel putin
70%;
colectarea si evacuarea molozului se va efectua de catre fiecare antreprenor la fiecare front
de lucru; locul de depozitare al molozului si a altor categorii de deseuri, precum si
periodicitatea evacuarii acestora se va efectua conform wunui program prestabilit cu
societitile contractante;
se va tine gestiunea deseurilor conform legislatiei in vigoare si se va tine un Registru in
care se vor inscrie documentele doveditoare;
serviciul de colectare al deseurilor va fi realizat in baza contractului incheiat cu cu firma
de salubritate si cu alte societati autorizate, atat in timpul executiei lucrarilor cat si in
perioada de exploatare a ansamblului rezidential;
se va solicita antreprenorilor dotarea cu toalete ecologice a diferitelor puncte ale
santierului pentru asigurarea unui acces facil.
+ in etapa de exploatare a constructiilor
- se va incheia un contract de salubritate si se va asigura colectarea deseurilor menajere
rezultate de la locatari; obligatia incheierii contractelor de salubritate revine asociatiilor

de locatari.

Nivel de zgomot

+ In etapa organizarii de santier/executie lucriri de constructie
intretinerea corespunzitoare a parcului de utilaje ce va deservi proiectul;
folosirea de utilaje si echipamente al céror nivel de zgomot se incadreazi in valorile limitd
admise;

desfasurarea lucrarilor exclusiv pe timp de zi;
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— utilajele si echipamentele vor avea inspectiile periodice efectuate Ia zi:
— drumurile de acces se vor mentine in buni stare;
— deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de acces si se facd cu viteze de maxim 30
km/h;
+ in etapa de exploatare a constructiilor

— locatarii vor respecta orele de liniste 13:00-14:00 si orele de odihna 22:00-08:00 prevazute
in Legea nr.61/1991.

Maisuri pentru protectia biodiversititii

Nu se prognozeazi manifestarea unui impact asupra biodiversititii zonei in niciuna din
etapele proiectului, insa se vor respecta urmitoarele:
— se va evita inlaturarea inutila a vegetatiei erbacee sau arbustivi din amplasmaent;
— decopertarea solului vegetal se va face in limita strictului necesar, fiind ulterior reasternut
pe amplasament pentru amenajarea si integrarea peisagistica a zonei;
— solul fertil decopertat va fi in mod obligatoriu salvat, depozitat in perimetrul santierului si

reutilizat in momentul reconstructiei ecologice a amplasamentulus.

Misuri privind peisajul, utilizarea terenului si a resurselor naturale

4+ n etapa organizirii de santier/executie lucriri de constructie
— delimitarea strictd a zonei de lucriri;
— vor fi afectate de lucrdri doar suprafetele de teren specificate prin proiect, nu vor fi
afectate parcelele invecinate;
— afectarea terenului pe o suprafatd minima necesar3;
— se vor asigura zone de impact vizual care sa fie ecranate.
+ in etapa de exploatare a constructiilor
— se interzice plantarea unor specii care pot avea efecte negative asupra vegetatie locale sau
pot avea caracter alergen;
— se vor executa lucréri de amenajare teren dupi finalizarea lucrarilor din santier in principal

in scopul asigurarii suprafetelor de zone verzi — minim 8.364 mp, conform proiect.

Maisuri_pentru protectia sinititii populatiei si pentru prevenirea unor riscuri

antropice:

— protectia §i semnalizarea adecvatd a organizarii de santier si interzicerea accesului in

perimetru pentru persoanele neautorizate;




— 1n santier se vor asigura cdi de evacuare de urgenta bine identificate si procedura de

evacuare de urgenta clara.

Pentru ambele etape ale proiectului:
— se vor respecta toate masurile indicate pentru protectia factorilor de mediu din capitolele
anterioare, precum §i programul propus pentru monitorizare;
— se vor respecta prevederile O.M. nr. 119/2014 privind aprobarea normelor de igiend si
sdnatate publicd privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile

ulterioare.
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REFERINTE $I DOCUMENTE UTILIZATE IN EVALUAREA DE MEDIU

Decizia etapei de incadrare nr. 64/16.11.2020 (faza PUZ) — emisi de APM;

Aviz de gospodarirea apelor nr. SB27/23.03.2020 (faza PUZ) — emis de SGA Sibiu;
Punct de vedere nr. 5164/24.05.2021 — emis de Directia Judeteana pentru Culturs;

HCL nr. 58/31.05.2021 — Comuna Selimbir.

Memoriul de prezentare elaborat cf. Legii 292/2019

Certificatul de urbanism nr. 455/21.07.2021 emis de Primiria com. Selimbar;

Decizia etapei de evaluare inifiald si indrumarul emis de Agentia pentru Protectia
Mediului Sibiu

Aviz de amplasament nr. 29879/16.11.2021 (faza DTAC)— APA CANAL S.A.

Aviz tehnic nr. 26833/12.10.2021 (faza DTAC) — APA CANAL S.A.

Aviz apd-canal nr. 37054/29.07.2021 (faza DTAC) — Primaria Comunei Selimbar

Aviz de securitate la incendiu nr. 402/21/SU-SB/03.12.2021 (faza DTAC) - ISU Sibiu
Notificare nr. 614/23.08.2021 (faza DTAC) — DSP Sibiu

Aviz nr. 20607/1690/05.11.2021 (faza DTAC) — Autoritatea Aeronautici Civils

Romaéna

Aviz de amplasament favorabil nr. 7020210804892/11.08.2021 (faza DTAC) -
Distributie Energie Electricd Romania

Aviz infrastructura stradald nr. 37055/29.07.2021 (faza DTAC) — Primiria Comunei
Selimbar

Aviz nr. DT/7672 din 20.09.2021 (faza DTAC) — Ministerul Apdririi Nationale

Aviz nr. 2299/29.07.2021 (faza DTAC) — S.C. SOMA S.R.L.

Aviz conditionat nr. 4708B/05.08.2021 (faza DTAC) — TELEKOM Romania
Comunications

Studiu hidrogeologic

Studiu de insorire

Repertoriul arheologic national (sursa: https://map.cimec.ro/Mapserver/)

Raport de evaluare teren — Diagnostic arheologic, elaborat de Muzeul Astra-
Complexul National Muzeal Astra, in anul 2021

Ghidul privind realizarea, analizarea si evaluarea hartilor strategice de zgomot

Directiva 200/14/EC privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la
zgomotul emis de echipamentele utilizate in exterior

Plan de management al BH Olt (actualizat)
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— Raport privind starea mediului in judetul Sibiu, anul 2020
—  Ghidul general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

— EMEP/EAA, 2019

Elaborat de:
dr. ecol. Camelia Micliusu
in colaborare cu
dr. ing. Mihai Corches
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